
Воздухоохлаждаемая холодильная машина  
со встроенным гидромодулем

Представлена модель в 
низкошумном исполнении

Серия 30RB 182-802
Номинальная холодопроизводительность 175-760 кВт

ГАРАНТИЯ кАчесТВА

с холодильным агентом PURON

экологически приемлемый холодильный агент

Утверждено согласно системе управления качеством

Новое поколение холодильных машин Aquasnap Puron вобрало в 
себя все новейшие технологические разработки:
-  озонобезопасный хладагент R410A
-  спиральные компрессоры
-  низкошумные вентиляторы, изготовленные из композитного 

материала
-  автоадаптивная микропроцессорная система управления
-  алюминиевые микроканальные теплообменники (MCHX)
Чиллер Aquasnap может быть оснащен встроенным гидромоду-
лем, в результате чего установка агрегата сведется к выполнению 
таких простых операций, как подключение электропитания и под-
соединение трубопроводов прямой и обратной воды.

Особенности

Тихая работа
 Компрессоры
-  Спиральные низкошумные компрессоры с низким уровнем 

вибрации
-  Узел компрессоров устанавливается на независимой раме, 

расположенной на гибких антивибрационных опорах
-  Динамическая опора трубопроводов всасывания и нагнета-

ния сводит к минимуму передачу вибрации (патент компании 
Carrier)

-  Звукоизолирующий кожух, существенно снижающий распро-
странение шума (опция).

 Секция конденсатора
-  Теплообменники конденсатора V-образной формы, расположен-

ные под углом, что обеспечивает более тихое течение воздуха 
через конденсатор

-  Низкошумные вентиляторы типа Flying Bird (Летящая птица) 
четвертого поколения, изготавливаемые из композитного мате-
риала (патент компании Carrier), стали еще более тихими и не 
издают неприятный низкочастотный шум.

- Жесткая конструкция установки вентиляторов снижает уровень 
шума (патент компании Carrier)

Простая и быстрая установка
 Встроенный гидромодуль (опция)
-  Центробежный водяной насос низкого или высокого давления 

(на выбор) в зависимости от сопротивления гидронного контура
-  Одиночный или сдвоенный насос (на выбор) с уравниванием 

наработки каждого насоса и автоматическим переключением на 
резервный насос в случае возникновения неисправности

-  Водяной фильтр, защищающий водяной насос от попадания 
циркулирующей в системе грязи

-  Мембранный расширительный бак большой емкости обеспечи-
вает герметичность водяного контура

-  Теплообменники конденсатора V-образной формы, расположен-
ные под углом, что обеспечивает более тихое течение воздуха 
через конденсатор

-  Теплоизоляция и защита от замерзания до -20°С при помощи 
электронагревателя (см. список опций)

-  Манометр для проверки засоренности фильтра и измерения 
расхода воды в системе

-  Вентиль регулирования расхода
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Интерфейс оператора системы управления Pro-DialogPlus

 Упрощенные электрические подключения
-  Электропитание без нейтрали через единственную точку подвода 

(30RB 182-522)
-  Вводный выключатель на большой ток отключения (см. список 

опций)
-  Безопасная цепь управления 24 В от встроенного трансформатора
 Быстрый ввод в эксплуатацию
-  Обязательное проведение тестирования работоспособности 

перед отгрузкой
-  Функция быстрого тестирования для пошаговой проверки датчи-

ков, электрических компонентов и электродвигателей

Экономичность в работе
 Высокая энергоэффективность при неполной нагрузке
-  В контуре циркуляции хладагента установлены несколько па-

раллельно подключенных компрессоров. В режиме неполной 
нагрузки, а именно в этом режиме чиллер работает 99 % всего 
рабочего времени, задействовано минимально возможное ко-
личество компрессоров. При таких условиях эффективность 
работы компрессоров возрастает, поскольку при этом полностью 
используется производительность конденсатора и испарителя.

-  Электронный расширительный вентиль (EXV) обеспечивает воз-
можность работы при пониженном давлении конденсации (опти-
мизация холодильного коэффициента).

-  Динамичное регулирование перегрева для лучшего использова-
ния поверхности теплообмена испарителя.

-  Использование полностью алюминиевого микроканального кон-
денсатора (МСНХ), более эффективного по сравнению с медно-
алюминиевым трубчато-ребристым аппаратом.

Снижение расходов на обслуживание
-  Спиральные компрессоры не нуждаются в проведении техниче-

ского обслуживания.
-  Быстрая диагностика возможных неисправностей с отображени-

ем их предыстории системой управления Pro-DialogPlus.
-  Хладагент R 410A более прост в использовании, чем другие сме-

севые хладагенты.

Защита окружающей среды
 Использование не разрушающего озоновый слой холодильного 

агента R410A
-  Хладагент группы HFC, не содержащий хлор и не разрушающий 

озоновый слой
-  Благодаря высокой плотности хладагента требуется меньше его 

количество
-  Высокоэффективен - обеспечивает повышенное значение холо-

дильного коэффициента
-  40% уменьшение массы заправки хладагента благодаря исполь-

зованию микроканальных теплообменников 

 Герметичность холодильного контура
-  Паяные твердым припоем соединения контура циркуляции холо-

дильного агента повышают его герметичность.
-  Уменьшение вероятности утечек за счет отсутствия в контуре 

капиллярных трубок исоединений с развальцовкой.
-  Проверка работоспособности датчиков давления и температуры 

без стравливания хладагента.

Высочайшая надежность
 Современный научно-технический подход
-  Сотрудничество со специализированными лабораториями и при-

менение средств математического моделирования (вычисления 

методом конечных элементов) при проектировании ответствен-
ных изделий, например опор двигателей, трубопроводов всасы-
вания и нагнетания.

-  Блок управления компрессором, устанавливаемый с холодной 
стороны компрессора (патент компании Carrier).

- Полностью алюминиевые микроканальные теплообменники 
обеспечивают в 3.5 раза большую коррозионную стойкость по 
сравнению с обычными теплообменниками. Конструкция тепло-
обменников исключает возникновение гальванических токов, 
возникающих между алюминием и медью, которые приводят к 
коррозии теплообменника в солевой или агрессивной атмосфере

 Автоадаптивное управление
-  Алгоритм управления предотвращает чрезмерное зацикливание 

работы компрессоров и позволяет уменьшить количество воды в 
контуре (патент компании Carrier).

-  Автоматическая разгрузка компрессора в случае недопустимо 
высокого давления конденсации. При возникновении аварии (на-
пример, засорение теплообменника, отказ вентилятора) чиллер 
Aquasnap продолжает работать на пониженной производитель-
ности.

 Уникальные испытания на прочность и долговечность
-  Испытания на коррозионную стойкость, проводимые в соляном 

тумане в лаборатории.
-  Ускоренные испытания на усталостную прочность непрерывно 

нагруженных элементов: трубопроводов компрессоров, опор вен-
тиляторов.

-  Лабораторные испытания на вибростенде для имитации транс-
портировки. Технология проведения испытаний соответствует 
требованиям военного стандарта и эквивалентна перевозке обо-
рудования на грузовом автомобиле на расстояние 4000 км.

Система управления Pro-DialogPlus
 Система управления Pro-Dialog Plus удачно сочетает в себе 

компьютерный интеллект с простотой использования. Система 
управления осуществляет непрерывный мониторинг всех пара-
метров чиллера и обеспечивает точное управление работой ком-
прессоров, расширительных устройств, вентиляторов и водяного 
насоса испарителя с целью оптимизации энергетической эффек-
тивности.

 Управление энергопотреблением
-  Внутренние часы для обеспечения работы по расписанию: обе-

спечивают пуск/останов чиллера и работу по второй уставке.
-  Изменение уставки по температуре наружного воздуха или по 

температуре обратной воды.
-  Управление двумя чиллерами, работающими параллельно в ре-

жиме «ведущий-ведомый», с уравниванием времени работы и 
автоматическим переключением в случае отказа одной из машин.

-  Управление пуском/остановом по температуре воздуха 

 Простота в эксплуатации
-  Интерфейс пользователя с мнемонической схемой, наглядно ото-

бражающей основные рабочие параметры: количество работаю-
щих компрессоров, давление всасывания/нагнетания, наработка 
компрессора в часах, уставка, температура воздуха, температура 
прямой/обратной воды.

- 10 меню обеспечивают прямой доступ ко всем командам чилле-
ра, включая предысторию возможных неисправностей, для про-
ведения быстрой и точной диагностики чиллера.



3

Целиком аллюминевый микроканальный  
теплообменник (МСНХ)

Дистанционное управление (стандарт)
 Простая двухпроводная коммуникационная шина между пор-

том RS485 чиллера Aquasnap и сетью Carrier Comfort Network 
предлагает множество возможностей по дистанционному 
управлению, мониторингу и диагностике. Компания Carrier 
предлагает широкий выбор элементов систем управления, спе-
циально созданных для осуществления контроля, управления и 
мониторинга работы системы кондиционирования воздуха. Для 
получения более подробной информации об этих изделиях об-
ратитесь в местное представительство компании Carrier.

- Пуск/останов: размыкание этого контакта приводит к оста-
новке чиллера.

- Двойная уставка: замыкание этого контакта активизирует вто-
рую уставку (пример: режим незанятости - длительное отсут-
ствие людей в здании).

-  Ограничение производительности: замыкание этого контакта 
ограничивает максимальную производительность заданным 
значением.

-  Безопасность пользователя: этот контакт включается последова-
тельно с реле протока и может быть использован в любой схеме 
безопасности пользователя.

-  Регенерация тепла (опция): замыкание этого контакта позволяет 
перевести чиллер в режим регенерации тепла.

-  Управление водяными насосами 1 и 2*: эти выводы управляют 
контакторами одного или двух насосов испарителя.

-  Переключение водяных насосов*: эти контакты используются 
для обнаружения отказа водяного насоса и автоматического 
переключения на второй насос.

-  Сигнализация работы: этот сухой контакт указывает, что чиллер 
работает (холодильная нагрузка) или готов к работе (отсутствие 
нагрузки).

-  Предупреждающая сигнализация: этот сухой контакт указывает 
на наличие несущественной неисправности.

-  Аварийная сигнализация: этот контакт без напряжения указы-
вает на наличие серьезной неисправности, которая привела к 
отключению одного или двух контуров циркуляции хладагента.

* контакты, входящие в комплект поставки опции с гидромодулем

Дистанционное управление  
(опция модуля управления энергопотреблением)
-  Температура внутри помещения: позволяет изменять уставку 

в соответствии с температурой воздуха внутри здания (с помо-
щью термостата Carrier).

-  Изменение уставки: обеспечивает изменение уставки охлажде-
ния по сигналу 4-20 мА или 0-5 В.

-  Ограничение производительности: позволяет ограничить про-
изводительность чиллера по сигналу 4-20 мА или 0-5 В. 

-  Ограничение производительности 1 и 2: замыкание этих кон-
тактов ограничивает максимальную производительность чилле-
ра одним из трех заданных значений.

-  Безопасность пользователя: этот контакт может быть использо-
ван в любой схеме безопасности пользователя; замыкание этого 
контакта приводит к появлению специального аварийного сиг-
нала.

-  Прекращение льдогенерации: после прекращения наморажива-
ния льда этот входной сигнал позволяет возвратиться ко второй 
уставке (режим незанятости).

-  Блокировка расписания по времени: замыкание этого контакта 
прекращает работу по расписанию.

-  Вывод из эксплуатации: этот сигнал указывает на то, что чил-
лер полностью выведен из эксплуатации.

-  Холодопроизводительность чиллера: этот аналоговый выходной 
сигнал (0-10 В) представляет текущую информацию о произво-
дительности чиллера.

-  Работа компрессора: этот контакт сигнализирует о работе одно-
го или нескольких компрессоров.

 Микроканальные теплообменники МСНХ, которые уже много 
лет используются в автомобилестроении и самолетостроении, 
изготавливаются целиком из алюминия. Такая монолитная кон-
цепция значительно повышает коррозионную стойкость за счет 
исключения образования гальванических токов, которые в тра-
диционных теплообменниках возникают при контакте между 
двумя различными металлами (медью и алюминием). В отличие 
от традиционных теплообменников теплообменники МСНХ 
могут быть успешно использованы в среде морского воздуха и 
в городских условиях.

 С точки зрения энергосбережения, теплообменник МСНХ при-
мерно на 10 % эффективнее традиционного теплообменника, 
и его использование позволяет уменьшить на 40 % количество 
хладагента в чиллере. Небольшая толщина теплообменника 
МСНХ позволяет уменьшить потери давления по воздуху на 
50 % и делает его менее подверженным загрязнению (напри-
мер, песком) по сравнению с традиционным типом аппаратов. 
Очистку теплообменника МСНХ можно произвести очень бы-
стро, с помощью моечного устройства высокого давления.
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Производительность при неполной нагрузке

В связи с быстрым ростом расходов на электроэнергию и 
ужесточением требований к защите окружающей среды при 
производстве электроэнергии. Проблема потребления энер-
гии установками кондиционирования воздуха становится все 
более острой. Холодильный коэффициент чиллера в режиме 
полной нагрузки редко дает представление об истинных па-
раметрах работы холодильных машин, поскольку в режиме 
полной нагрузки чиллер работает менее 15 % всего рабочего 
времени.

Тепловая нагрузка здания зависит от таких факторов, как тем-
пература наружного воздуха, ориентация по сторонам света 
и от степени его заполненности людьми. Поэтому предпочти-
тельно пользоваться сезонным показателем энергоэффектив-
ности, который вычисляется по нескольким рабочим точкам, 
представляющим загруженность чиллера.

ESEER (Евровент)
ESEER (европейский сезоннный показатель энергоэффектив-
ности) позволит оценить среднее значение холодильного ко-
эффициента при неполной нагрузке по четырем рабочим ре-
жимам, определенным организацией евровент. ESEER – это 
среднее значение величин холодильного коэффициента на 
различных рабочих режимах, взвешенное по времени работы 
чиллера на этих режимах.
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Рабочие характеристики при частичной нагрузке 
 
В связи с быстрым ростом расходов на электроэнергию и 
ужесточением требований к защите окружающей среды при 
производстве электроэнергии проблема потребления 
энергии установками кондиционирования воздуха становится 
все более острой. Энергетический коэффициент полезного 
действия жидкостного чиллера в режиме полной нагрузки 
редко представляет истинные характеристики 
кондиционеров, поскольку в режиме полной нагрузки чиллер 
работает менее 5 % полного рабочего времени. 
 
Тепловая нагрузка здания зависит от таких факторов, как 
температура наружного воздуха, продолжительности 
падения на здание прямых солнечных лучей и от его 
занятости (пребывания в нем людей). 
 
Поэтому предпочтительно пользоваться сезонным 
энергетическим кпд, который вычисляется по нескольким 
рабочим точкам, представляющим использование чиллера. 
 
ESEER (EUROVENT) 
ESEER (Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия) позволяет оценивать средний 
энергетический кпд при частичной нагрузке по четырем 
рабочим режимам, определенным организацией Eurovent. 
ESEER – это взвешенное среднее значение энергетических 
кпд при различных рабочих режимах по рабочему времени (в 
%). 
 
ESEER (    

  ) 
Нагрузка  
(%) 

Температура воздуха 
(0С) 

Энергетический 
кпд 

Рабочее время 
(%) 

100 35 EER1 3 
75 30 EER2 33 
50 25 EER3 41 
25 20 EER4 23 
ESEER = EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23% 
Примечание: Постоянная температура выходящей воды = 7 0С 

 
30RB 262-522 

     
  EUROVENT 

 
30RB LOAD CAP UNIT EER ESEER 

 % kW kW kW/kW kW/kW 
262 100 257.8 97.5 2.64  

 75 193.3 60 3.22  
 50 128.9 32.9 3.91  
 25 64.4 14.8 4.35 3.75 

302 100 293.3 104.5 2.81  
 75 220 62.3 3.53  
 50 146.6 36.1 4.06  
 25 73.3 16.2 4.54 3.96 

342 100 327.5 120.9 2.71  
 75 245.6 71.5 3.44  
 50 163.7 40 4.09  
 25 81.9 18.1 4.53 3.94 

372 100 358.5 127.5 2.81  
 75 268.9 73.7 3.65  
 50 179.3 42.4 4.22  
 25 89.6 19.4 4.62 4.08 

402 100 391 146.6 2.67  
 75 293.2 83.9 3.50  
 50 195.5 48.3 4.05  
 25 97.7 21.7 4.50 3.93 

432 100 417.6 150.6 2.77  
 75 313.2 86.7 3.61  
 50 208.8 51.4 4.06  
 25 104.4 24.6 4.24 3.92 

462 100 446.8 168.5 2.65  
 75 335.1 93.3 3.59  
 50 223.4 55.5 4.03  
 25 111.7 27.2 4.11 3.86 

522 100 506.3 191.4 2.65  
 75 379.7 109.5 3.47  
 50 253.1 63.7 3.97  
 25 126.6 31.6 4.01 3.77 

602 100 596.2 218.1 2.73  
 75 447.1 121.9 3.67  
 50 298.1 70.8 4.21  
 25 149 31.9 4.66 4.09 

672 100 651.8 240.6 2.71  
 75 488.8 137 3.57  
 50 325.9 78.8 4.14  
 25 163 36.1 4.52 4 

732 100 704.2 265.1 2.66  
 75 528.2 148.2 3.56  
 50 352.1 84.3 4.15  
 25 176.1 40.6 4.33 3.96 

802 100 757.7 288.1 2.63  
 75 568.3 162.6 3.50  
 50 378.8 92.4 4.10  
 25 189.4 43.9 4.31 3.91 

 
LOAD % - Тепловая нагрузка чиллера (в %) 
CAP kW - Холодопроизводительность (в кВт) 
UNIT kW - Потребляемая чиллером мощность (в кВт) 
EER  - Холодопроизводительность в кВт/потребляемая 
чиллером мощность в кВт 
ESEER kW/kW - Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия 
 

Производительность при неполной нагрузке
В связи с быстрым ростом расходов на электроэнергию и 
ужесточением требований к защите окружающей среды при 
производстве электроэнергии, проблема потребления энер-
гии установками кондиционирования воздуха становится все 
более острой. Холодильный коэффициент чиллера в режиме 
полной нагрузки редко дает представление об истинных па-
раметрах работы холодильных машин, поскольку в режиме 
полной нагрузки чиллер работает менее 5 % всего рабочего 
времени.
Тепловая нагрузка здания зависит от таких факторов, как тем-
пература наружного воздуха, ориентация по сторонам света  и 
от степени его заполненности людьми.
Поэтому предпочтительно пользоваться сезонным показателем 
энергоэффективности, который вычисляется по нескольким ра-
бочим точкам, представляющим загруженность чиллера.

ESEER (Евровент)
ESEER (Европейский сезоннный показатель энергоэффектив-
ности) позволяет оценить среднее значение холодильного ко-
эффициента при неполной нагрузке по четырем рабочим ре-
жимам, определенным организацией Евровент. ESEER – это 
среднее значение величин холодильного коэффициента на 
различных рабочих режимах, взвешенное по времени работы 
чиллера на этих режимах.

Холодильный 
коэффициент

ESEER (Европейский сезонный показатель 
энергоэффективности)
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Рабочие характеристики при частичной нагрузке 
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все более острой. Энергетический коэффициент полезного 
действия жидкостного чиллера в режиме полной нагрузки 
редко представляет истинные характеристики 
кондиционеров, поскольку в режиме полной нагрузки чиллер 
работает менее 5 % полного рабочего времени. 
 
Тепловая нагрузка здания зависит от таких факторов, как 
температура наружного воздуха, продолжительности 
падения на здание прямых солнечных лучей и от его 
занятости (пребывания в нем людей). 
 
Поэтому предпочтительно пользоваться сезонным 
энергетическим кпд, который вычисляется по нескольким 
рабочим точкам, представляющим использование чиллера. 
 
ESEER (EUROVENT) 
ESEER (Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия) позволяет оценивать средний 
энергетический кпд при частичной нагрузке по четырем 
рабочим режимам, определенным организацией Eurovent. 
ESEER – это взвешенное среднее значение энергетических 
кпд при различных рабочих режимах по рабочему времени (в 
%). 
 
ESEER (    

  ) 
Нагрузка  
(%) 

Температура воздуха 
(0С) 

Энергетический 
кпд 

Рабочее время 
(%) 

100 35 EER1 3 
75 30 EER2 33 
50 25 EER3 41 
25 20 EER4 23 
ESEER = EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23% 
Примечание: Постоянная температура выходящей воды = 7 0С 
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 75 293.2 83.9 3.50  
 50 195.5 48.3 4.05  
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 25 149 31.9 4.66 4.09 

672 100 651.8 240.6 2.71  
 75 488.8 137 3.57  
 50 325.9 78.8 4.14  
 25 163 36.1 4.52 4 

732 100 704.2 265.1 2.66  
 75 528.2 148.2 3.56  
 50 352.1 84.3 4.15  
 25 176.1 40.6 4.33 3.96 
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 50 378.8 92.4 4.10  
 25 189.4 43.9 4.31 3.91 

 
LOAD % - Тепловая нагрузка чиллера (в %) 
CAP kW - Холодопроизводительность (в кВт) 
UNIT kW - Потребляемая чиллером мощность (в кВт) 
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чиллером мощность в кВт 
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полезного действия 
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LOAD % - Тепловая нагрузка чиллера (в %) 
CAP kW - Холодопроизводительность (в кВт) 
UNIT kW - Потребляемая чиллером мощность (в кВт) 
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30RB 182-802
Рабочие характеристики чиллеров 
при неполной нагрузке на условиях Евровент

182 100 173.3 59.3 2.92
75 130 37.6 3.45
50 86.7 23.1 3.75
25 43.3 10.6 4.10 3.71

202 100 192.8 70.1 2.75
75 144.6 42.2 3.43
50 96.4 25.2 3.82
25 48.2 11.5 4.19 3.74

232 100 227.3 72.8 3.12
75 170.4 45.4 3.76
50 113.6 25.5 4.45
25 56.8 11.4 4.98 4.30

262 100 263.4 97.5 2.70
75 197.5 59.8 3.31
50 131.7 32.6 4.04
25 65.8 14.7 4.49 3.86

Тепловая нагрузка на здание

- Европейский сезонный показатель 
энергоэффективности

Опция № Описание Преимущества Применение

Конденсатор с
антикоррозионной
обработкой

2B Медно-алюминиевые теплообменники  с обра-
боткой по технологии Blygold Polual.

Повышенная коррозионная стойкость, ре-
комендуется для эксплуатации в морских, 
промышленных и городских условиях.

30RB 182-802

Защита от коррозии, 
традиционные теплооб-
менники

3А Алюминиевое оребрение с покрытием (полиуре-
тан или эпоксид)

Повышенная коррозионная стойкость, ре-
комендуется для эксплуатации в морских, 
умеренных и городских условиях.

30RB 182-802

Чиллер с низкотемпера-
турным рассолом

6 Температура рассола на выходе от +3°С до 
-10°С.

Все низкотемпературные применения: 
льдогенерация, охлаждение, технологиче-
ские процессы.

30RB 182-402

Машина для внутренней 
установки

12 Напорные вентиляторы конденсатора Воздуховод на нагнетании вентиляторов, 
оптимизированное регулирование темпера-
туры конденсации, основанное на рабочих 
параметрах и характеристиках системы

30RB 182-802

Низкошумное исполнение 15 Акустический кожух компрессоров Уменьшение уровня шума 30RB 182-802

Сверхнизкошумное ис-
полнение

15LS Акустический кожух компрессоров и низкая 
скорость вращения вентиляторов

Уменьшение уровня шума 30RB 182-802

Решетки 23 Металлические решетки с четырех сторон (эта 
опция включает установку защитных панелей)

Эстетичность 30RB 182-802

Защитные панели (для 
чиллеров с медно-
алюминиевыми теплооб-
менниками)

23А Боковые панели на торцах теплообменников Эстетичность 30RB 182-802

Электронный пускатель 25 Электронный пускатель на каждом компрессоре Уменьшение пускового тока 30RB 182-522

Работа в зимних условиях 
до -20°С

28 Регулирование скорости вращения вентиляторов 
с помощью преобразователя частоты.

Стабильная работа чиллера при темпера-
турах от 0°С до -20°С

30RB 182-802

Работа в зимних условиях 
до -10°С

28В Установка одного двухскоростного вентилятора 
на контур

Стабильная работа чиллера при темпера-
турах от 0°С до -10°С

30RB 182-802

Защита испарителя от 
замерзания

41 Электронагреватель на испарителе Защита испарителя от замерзания при тем-
пературе наружного воздуха до -20°С

30RB 182-802

Защита испарителя и ги-
дромодуля от замерзания

42А Электронагреватель на испарителе и гидромо-
дуле

Защита испарителя и гидромодуля от 
замерзания при температуре наружного 
воздуха до -20°С

30RB 182-262

Частичная теплоутили-
зация

49 Частичная теплоутилизация при снятии пере-
грева газа на нагнетании

Одновременное получение холодной и 
горячей воды при работе чиллера.

30RB 182-802

Полная теплоутилизация 50 См. опцию теплоутилизации. Примечание: чил-
лер с медно-алюминиевыми теплообменниками

Одновременное получение холодной и 
горячей воды при работе чиллера

30RB 182-522

Работа в режиме «веду-
щий/ведомый»

58 Чиллер оборудован дополнительным датчиком 
температуры выходящей воды, устанавливае-
мым на месте эксплуатации, который позволяет 
двум чиллерам, соединенным параллельно, 
работать в режиме «ведущий-ведомый».

Оптимизированная работа двух чиллеров, 
соединенных параллельно, с уравниванием
времени наработки.

30RB 182-802

Вводный выключатель без 
плавкой вставки (в  стан-
дарте для типоразмеров 
182-262) 

70 Вводной выключатель,
устанавливаемый на заводе в щите управления

Легкость установки и выполнение требо-
ваний местных норм и правил монтажа 
электрооборудования.

30RB 302-802

Вводный выключатель с 
плавкой вставкой

70D Вводной выключатель с плавкой вставкой, уста-
навливаемый на заводе в щите
управления.

То же преимущество, что и у опции 70, 
плюс усиленная защита от короткого за-
мыкания

30RB 302-802

Испаритель в алюминие-
вом кожухе

88 Защита теплоизоляции испарителя алюминиевы-
ми листами.

Повышенная устойчивость к воздействию 
погодных условий

30RB 182-802

Испаритель и гидромодуль 
в алюминиевом кожухе

88А Защита теплоизоляции испарителя и водяного 
трубопровода алюминиевыми листами.

Повышенная устойчивость к воздействию 
погодных условий

30RB 302-522

Вентиль на всасывании 92 Отсечной вентиль на всасывании компрессоров 
(на нагнетании в стандарте)

Упрощение обслуживания 30RB 302-802

Вентили на всасывании и 
нагнетании

92А Отсечные вентили на всасывании и нагнетании 
компрессоров

Упрощение обслуживания 30RB 182-262

Гидромодуль с одиночным 
насосом низкого давления

116B См. опцию гидромодуля Простота и легкость установки 30RB 182-522

Гидромодуль со сдво-
енным насосом низкого 
давления

116C См. опцию гидромодуля Простота и легкость установки, надежность 30RB 182-522

Гидромодуль с одиноч-
ным насосом высокого 
давления

116F См. опцию гидромодуля Простота и легкость установки 30RB 182-522

Гидромодуль со сдвоен-
ным насосом высокого 
давления

116G См. опцию гидромодуля Простота и легкость установки, надежность 30RB 182-522

Система естественного 
охлаждения с непосред-
ственным кипением

118А См. опцию естественного охлаждения. Примеча-
ние: чиллер с медно-алюминиевыми теплооб-
менниками

Экономичное получение охлажденной 
воды при низких температурах наружного 
воздуха

30RB 232-522

Шлюз JBus 148В Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол JBus.

Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Опции и аксессуары

4 30RB 182-802 30RB 182-802 5
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Рабочие характеристики при частичной нагрузке 
 
В связи с быстрым ростом расходов на электроэнергию и 
ужесточением требований к защите окружающей среды при 
производстве электроэнергии проблема потребления 
энергии установками кондиционирования воздуха становится 
все более острой. Энергетический коэффициент полезного 
действия жидкостного чиллера в режиме полной нагрузки 
редко представляет истинные характеристики 
кондиционеров, поскольку в режиме полной нагрузки чиллер 
работает менее 5 % полного рабочего времени. 
 
Тепловая нагрузка здания зависит от таких факторов, как 
температура наружного воздуха, продолжительности 
падения на здание прямых солнечных лучей и от его 
занятости (пребывания в нем людей). 
 
Поэтому предпочтительно пользоваться сезонным 
энергетическим кпд, который вычисляется по нескольким 
рабочим точкам, представляющим использование чиллера. 
 
ESEER (EUROVENT) 
ESEER (Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия) позволяет оценивать средний 
энергетический кпд при частичной нагрузке по четырем 
рабочим режимам, определенным организацией Eurovent. 
ESEER – это взвешенное среднее значение энергетических 
кпд при различных рабочих режимах по рабочему времени (в 
%). 
 
ESEER (    

  ) 
Нагрузка  
(%) 

Температура воздуха 
(0С) 

Энергетический 
кпд 

Рабочее время 
(%) 

100 35 EER1 3 
75 30 EER2 33 
50 25 EER3 41 
25 20 EER4 23 
ESEER = EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23% 
Примечание: Постоянная температура выходящей воды = 7 0С 

 
30RB 262-522 

     
  EUROVENT 

 
30RB LOAD CAP UNIT EER ESEER 

 % kW kW kW/kW kW/kW 
262 100 257.8 97.5 2.64  

 75 193.3 60 3.22  
 50 128.9 32.9 3.91  
 25 64.4 14.8 4.35 3.75 

302 100 293.3 104.5 2.81  
 75 220 62.3 3.53  
 50 146.6 36.1 4.06  
 25 73.3 16.2 4.54 3.96 

342 100 327.5 120.9 2.71  
 75 245.6 71.5 3.44  
 50 163.7 40 4.09  
 25 81.9 18.1 4.53 3.94 

372 100 358.5 127.5 2.81  
 75 268.9 73.7 3.65  
 50 179.3 42.4 4.22  
 25 89.6 19.4 4.62 4.08 

402 100 391 146.6 2.67  
 75 293.2 83.9 3.50  
 50 195.5 48.3 4.05  
 25 97.7 21.7 4.50 3.93 

432 100 417.6 150.6 2.77  
 75 313.2 86.7 3.61  
 50 208.8 51.4 4.06  
 25 104.4 24.6 4.24 3.92 

462 100 446.8 168.5 2.65  
 75 335.1 93.3 3.59  
 50 223.4 55.5 4.03  
 25 111.7 27.2 4.11 3.86 

522 100 506.3 191.4 2.65  
 75 379.7 109.5 3.47  
 50 253.1 63.7 3.97  
 25 126.6 31.6 4.01 3.77 

602 100 596.2 218.1 2.73  
 75 447.1 121.9 3.67  
 50 298.1 70.8 4.21  
 25 149 31.9 4.66 4.09 

672 100 651.8 240.6 2.71  
 75 488.8 137 3.57  
 50 325.9 78.8 4.14  
 25 163 36.1 4.52 4 

732 100 704.2 265.1 2.66  
 75 528.2 148.2 3.56  
 50 352.1 84.3 4.15  
 25 176.1 40.6 4.33 3.96 

802 100 757.7 288.1 2.63  
 75 568.3 162.6 3.50  
 50 378.8 92.4 4.10  
 25 189.4 43.9 4.31 3.91 

 
LOAD % - Тепловая нагрузка чиллера (в %) 
CAP kW - Холодопроизводительность (в кВт) 
UNIT kW - Потребляемая чиллером мощность (в кВт) 
EER  - Холодопроизводительность в кВт/потребляемая 
чиллером мощность в кВт 
ESEER kW/kW - Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия 
 

Производительность при неполной нагрузке
В связи с быстрым ростом расходов на электроэнергию и 
ужесточением требований к защите окружающей среды при 
производстве электроэнергии, проблема потребления энер-
гии установками кондиционирования воздуха становится все 
более острой. Холодильный коэффициент чиллера в режиме 
полной нагрузки редко дает представление об истинных па-
раметрах работы холодильных машин, поскольку в режиме 
полной нагрузки чиллер работает менее 5 % всего рабочего 
времени.
Тепловая нагрузка здания зависит от таких факторов, как тем-
пература наружного воздуха, ориентация по сторонам света  и 
от степени его заполненности людьми.
Поэтому предпочтительно пользоваться сезонным показателем 
энергоэффективности, который вычисляется по нескольким ра-
бочим точкам, представляющим загруженность чиллера.

ESEER (Евровент)
ESEER (Европейский сезоннный показатель энергоэффектив-
ности) позволяет оценить среднее значение холодильного ко-
эффициента при неполной нагрузке по четырем рабочим ре-
жимам, определенным организацией Евровент. ESEER – это 
среднее значение величин холодильного коэффициента на 
различных рабочих режимах, взвешенное по времени работы 
чиллера на этих режимах.

Холодильный 
коэффициент

ESEER (Европейский сезонный показатель 
энергоэффективности)
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Рабочие характеристики при частичной нагрузке 
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энергии установками кондиционирования воздуха становится 
все более острой. Энергетический коэффициент полезного 
действия жидкостного чиллера в режиме полной нагрузки 
редко представляет истинные характеристики 
кондиционеров, поскольку в режиме полной нагрузки чиллер 
работает менее 5 % полного рабочего времени. 
 
Тепловая нагрузка здания зависит от таких факторов, как 
температура наружного воздуха, продолжительности 
падения на здание прямых солнечных лучей и от его 
занятости (пребывания в нем людей). 
 
Поэтому предпочтительно пользоваться сезонным 
энергетическим кпд, который вычисляется по нескольким 
рабочим точкам, представляющим использование чиллера. 
 
ESEER (EUROVENT) 
ESEER (Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия) позволяет оценивать средний 
энергетический кпд при частичной нагрузке по четырем 
рабочим режимам, определенным организацией Eurovent. 
ESEER – это взвешенное среднее значение энергетических 
кпд при различных рабочих режимах по рабочему времени (в 
%). 
 
ESEER (    

  ) 
Нагрузка  
(%) 

Температура воздуха 
(0С) 

Энергетический 
кпд 

Рабочее время 
(%) 

100 35 EER1 3 
75 30 EER2 33 
50 25 EER3 41 
25 20 EER4 23 
ESEER = EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23% 
Примечание: Постоянная температура выходящей воды = 7 0С 
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30RB LOAD CAP UNIT EER ESEER 

 % kW kW kW/kW kW/kW 
262 100 257.8 97.5 2.64  

 75 193.3 60 3.22  
 50 128.9 32.9 3.91  
 25 64.4 14.8 4.35 3.75 

302 100 293.3 104.5 2.81  
 75 220 62.3 3.53  
 50 146.6 36.1 4.06  
 25 73.3 16.2 4.54 3.96 

342 100 327.5 120.9 2.71  
 75 245.6 71.5 3.44  
 50 163.7 40 4.09  
 25 81.9 18.1 4.53 3.94 

372 100 358.5 127.5 2.81  
 75 268.9 73.7 3.65  
 50 179.3 42.4 4.22  
 25 89.6 19.4 4.62 4.08 

402 100 391 146.6 2.67  
 75 293.2 83.9 3.50  
 50 195.5 48.3 4.05  
 25 97.7 21.7 4.50 3.93 

432 100 417.6 150.6 2.77  
 75 313.2 86.7 3.61  
 50 208.8 51.4 4.06  
 25 104.4 24.6 4.24 3.92 

462 100 446.8 168.5 2.65  
 75 335.1 93.3 3.59  
 50 223.4 55.5 4.03  
 25 111.7 27.2 4.11 3.86 

522 100 506.3 191.4 2.65  
 75 379.7 109.5 3.47  
 50 253.1 63.7 3.97  
 25 126.6 31.6 4.01 3.77 

602 100 596.2 218.1 2.73  
 75 447.1 121.9 3.67  
 50 298.1 70.8 4.21  
 25 149 31.9 4.66 4.09 

672 100 651.8 240.6 2.71  
 75 488.8 137 3.57  
 50 325.9 78.8 4.14  
 25 163 36.1 4.52 4 

732 100 704.2 265.1 2.66  
 75 528.2 148.2 3.56  
 50 352.1 84.3 4.15  
 25 176.1 40.6 4.33 3.96 

802 100 757.7 288.1 2.63  
 75 568.3 162.6 3.50  
 50 378.8 92.4 4.10  
 25 189.4 43.9 4.31 3.91 

 
LOAD % - Тепловая нагрузка чиллера (в %) 
CAP kW - Холодопроизводительность (в кВт) 
UNIT kW - Потребляемая чиллером мощность (в кВт) 
EER  - Холодопроизводительность в кВт/потребляемая 
чиллером мощность в кВт 
ESEER kW/kW - Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия 
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Рабочие характеристики при частичной нагрузке 
 
В связи с быстрым ростом расходов на электроэнергию и 
ужесточением требований к защите окружающей среды при 
производстве электроэнергии проблема потребления 
энергии установками кондиционирования воздуха становится 
все более острой. Энергетический коэффициент полезного 
действия жидкостного чиллера в режиме полной нагрузки 
редко представляет истинные характеристики 
кондиционеров, поскольку в режиме полной нагрузки чиллер 
работает менее 5 % полного рабочего времени. 
 
Тепловая нагрузка здания зависит от таких факторов, как 
температура наружного воздуха, продолжительности 
падения на здание прямых солнечных лучей и от его 
занятости (пребывания в нем людей). 
 
Поэтому предпочтительно пользоваться сезонным 
энергетическим кпд, который вычисляется по нескольким 
рабочим точкам, представляющим использование чиллера. 
 
ESEER (EUROVENT) 
ESEER (Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия) позволяет оценивать средний 
энергетический кпд при частичной нагрузке по четырем 
рабочим режимам, определенным организацией Eurovent. 
ESEER – это взвешенное среднее значение энергетических 
кпд при различных рабочих режимах по рабочему времени (в 
%). 
 
ESEER (    

  ) 
Нагрузка  
(%) 

Температура воздуха 
(0С) 

Энергетический 
кпд 

Рабочее время 
(%) 

100 35 EER1 3 
75 30 EER2 33 
50 25 EER3 41 
25 20 EER4 23 
ESEER = EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23% 
Примечание: Постоянная температура выходящей воды = 7 0С 
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30RB LOAD CAP UNIT EER ESEER 

 % kW kW kW/kW kW/kW 
262 100 257.8 97.5 2.64  

 75 193.3 60 3.22  
 50 128.9 32.9 3.91  
 25 64.4 14.8 4.35 3.75 

302 100 293.3 104.5 2.81  
 75 220 62.3 3.53  
 50 146.6 36.1 4.06  
 25 73.3 16.2 4.54 3.96 

342 100 327.5 120.9 2.71  
 75 245.6 71.5 3.44  
 50 163.7 40 4.09  
 25 81.9 18.1 4.53 3.94 

372 100 358.5 127.5 2.81  
 75 268.9 73.7 3.65  
 50 179.3 42.4 4.22  
 25 89.6 19.4 4.62 4.08 

402 100 391 146.6 2.67  
 75 293.2 83.9 3.50  
 50 195.5 48.3 4.05  
 25 97.7 21.7 4.50 3.93 

432 100 417.6 150.6 2.77  
 75 313.2 86.7 3.61  
 50 208.8 51.4 4.06  
 25 104.4 24.6 4.24 3.92 

462 100 446.8 168.5 2.65  
 75 335.1 93.3 3.59  
 50 223.4 55.5 4.03  
 25 111.7 27.2 4.11 3.86 

522 100 506.3 191.4 2.65  
 75 379.7 109.5 3.47  
 50 253.1 63.7 3.97  
 25 126.6 31.6 4.01 3.77 

602 100 596.2 218.1 2.73  
 75 447.1 121.9 3.67  
 50 298.1 70.8 4.21  
 25 149 31.9 4.66 4.09 

672 100 651.8 240.6 2.71  
 75 488.8 137 3.57  
 50 325.9 78.8 4.14  
 25 163 36.1 4.52 4 

732 100 704.2 265.1 2.66  
 75 528.2 148.2 3.56  
 50 352.1 84.3 4.15  
 25 176.1 40.6 4.33 3.96 

802 100 757.7 288.1 2.63  
 75 568.3 162.6 3.50  
 50 378.8 92.4 4.10  
 25 189.4 43.9 4.31 3.91 

 
LOAD % - Тепловая нагрузка чиллера (в %) 
CAP kW - Холодопроизводительность (в кВт) 
UNIT kW - Потребляемая чиллером мощность (в кВт) 

чиллером мощность в кВт 
ESEER kW/kW - Европейский сезонный энергетический коэффициент 
полезного действия 
 

30RB 182-802
Рабочие характеристики чиллеров 
при неполной нагрузке на условиях Евровент

182 100 173.3 59.3 2.92
75 130 37.6 3.45
50 86.7 23.1 3.75
25 43.3 10.6 4.10 3.71

202 100 192.8 70.1 2.75
75 144.6 42.2 3.43
50 96.4 25.2 3.82
25 48.2 11.5 4.19 3.74

232 100 227.3 72.8 3.12
75 170.4 45.4 3.76
50 113.6 25.5 4.45
25 56.8 11.4 4.98 4.30

262 100 263.4 97.5 2.70
75 197.5 59.8 3.31
50 131.7 32.6 4.04
25 65.8 14.7 4.49 3.86

Тепловая нагрузка на здание

- Европейский сезонный показатель 
энергоэффективности

Опция № Описание Преимущества Применение

Конденсатор с
антикоррозионной
обработкой

2B Медно-алюминиевые теплообменники  с обра-
боткой по технологии Blygold Polual.

Повышенная коррозионная стойкость, ре-
комендуется для эксплуатации в морских, 
промышленных и городских условиях.

30RB 182-802

Защита от коррозии, 
традиционные теплооб-
менники

3А Алюминиевое оребрение с покрытием (полиуре-
тан или эпоксид)

Повышенная коррозионная стойкость, ре-
комендуется для эксплуатации в морских, 
умеренных и городских условиях.

30RB 182-802

Чиллер с низкотемпера-
турным рассолом

6 Температура рассола на выходе от +3°С до 
-10°С.

Все низкотемпературные применения: 
льдогенерация, охлаждение, технологиче-
ские процессы.

30RB 182-402

Машина для внутренней 
установки

12 Напорные вентиляторы конденсатора Воздуховод на нагнетании вентиляторов, 
оптимизированное регулирование темпера-
туры конденсации, основанное на рабочих 
параметрах и характеристиках системы

30RB 182-802

Низкошумное исполнение 15 Акустический кожух компрессоров Уменьшение уровня шума 30RB 182-802

Сверхнизкошумное ис-
полнение

15LS Акустический кожух компрессоров и низкая 
скорость вращения вентиляторов

Уменьшение уровня шума 30RB 182-802

Решетки 23 Металлические решетки с четырех сторон (эта 
опция включает установку защитных панелей)

Эстетичность 30RB 182-802

Защитные панели (для 
чиллеров с медно-
алюминиевыми теплооб-
менниками)

23А Боковые панели на торцах теплообменников Эстетичность 30RB 182-802

Электронный пускатель 25 Электронный пускатель на каждом компрессоре Уменьшение пускового тока 30RB 182-522

Работа в зимних условиях 
до -20°С

28 Регулирование скорости вращения вентиляторов 
с помощью преобразователя частоты.

Стабильная работа чиллера при темпера-
турах от 0°С до -20°С

30RB 182-802

Работа в зимних условиях 
до -10°С

28В Установка одного двухскоростного вентилятора 
на контур

Стабильная работа чиллера при темпера-
турах от 0°С до -10°С

30RB 182-802

Защита испарителя от 
замерзания

41 Электронагреватель на испарителе Защита испарителя от замерзания при тем-
пературе наружного воздуха до -20°С

30RB 182-802

Защита испарителя и ги-
дромодуля от замерзания

42А Электронагреватель на испарителе и гидромо-
дуле

Защита испарителя и гидромодуля от 
замерзания при температуре наружного 
воздуха до -20°С

30RB 182-262

Частичная теплоутили-
зация

49 Частичная теплоутилизация при снятии пере-
грева газа на нагнетании

Одновременное получение холодной и 
горячей воды при работе чиллера.

30RB 182-802

Полная теплоутилизация 50 См. опцию теплоутилизации. Примечание: чил-
лер с медно-алюминиевыми теплообменниками

Одновременное получение холодной и 
горячей воды при работе чиллера

30RB 182-522

Работа в режиме «веду-
щий/ведомый»

58 Чиллер оборудован дополнительным датчиком 
температуры выходящей воды, устанавливае-
мым на месте эксплуатации, который позволяет 
двум чиллерам, соединенным параллельно, 
работать в режиме «ведущий-ведомый».

Оптимизированная работа двух чиллеров, 
соединенных параллельно, с уравниванием
времени наработки.

30RB 182-802

Вводный выключатель без 
плавкой вставки (в  стан-
дарте для типоразмеров 
182-262) 

70 Вводной выключатель,
устанавливаемый на заводе в щите управления

Легкость установки и выполнение требо-
ваний местных норм и правил монтажа 
электрооборудования.

30RB 302-802

Вводный выключатель с 
плавкой вставкой

70D Вводной выключатель с плавкой вставкой, уста-
навливаемый на заводе в щите
управления.

То же преимущество, что и у опции 70, 
плюс усиленная защита от короткого за-
мыкания

30RB 302-802

Испаритель в алюминие-
вом кожухе

88 Защита теплоизоляции испарителя алюминиевы-
ми листами.

Повышенная устойчивость к воздействию 
погодных условий

30RB 182-802

Испаритель и гидромодуль 
в алюминиевом кожухе

88А Защита теплоизоляции испарителя и водяного 
трубопровода алюминиевыми листами.

Повышенная устойчивость к воздействию 
погодных условий

30RB 302-522

Вентиль на всасывании 92 Отсечной вентиль на всасывании компрессоров 
(на нагнетании в стандарте)

Упрощение обслуживания 30RB 302-802

Вентили на всасывании и 
нагнетании

92А Отсечные вентили на всасывании и нагнетании 
компрессоров

Упрощение обслуживания 30RB 182-262

Гидромодуль с одиночным 
насосом низкого давления

116B См. опцию гидромодуля Простота и легкость установки 30RB 182-522

Гидромодуль со сдво-
енным насосом низкого 
давления

116C См. опцию гидромодуля Простота и легкость установки, надежность 30RB 182-522

Гидромодуль с одиноч-
ным насосом высокого 
давления

116F См. опцию гидромодуля Простота и легкость установки 30RB 182-522

Гидромодуль со сдвоен-
ным насосом высокого 
давления

116G См. опцию гидромодуля Простота и легкость установки, надежность 30RB 182-522

Система естественного 
охлаждения с непосред-
ственным кипением

118А См. опцию естественного охлаждения. Примеча-
ние: чиллер с медно-алюминиевыми теплооб-
менниками

Экономичное получение охлажденной 
воды при низких температурах наружного 
воздуха

30RB 232-522

Шлюз JBus 148В Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол JBus.

Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Опции и аксессуары
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Опции и аксессуары
Опция № Описание Преимущества Применение

конденсатор с
антикоррозионной
обработкой

2B Медно-алюминиевые теплообменники с обра боткой 
по технологии Blygold Polual.

Повышенная коррозионная стойкость, ре комендуется 
для эксплуатации в морских, промышленных и городских 
условиях.

30RB 182-802

Защита от коррозии, традиционные  
теплооб менники

3А Алюминиевое оребрение с покрытием (полиуре тан 
или эпоксид)

Повышенная коррозионная стойкость, ре комендуется для 
эксплуатации в морских, умеренных и городских условиях.

30RB 182-802

чиллер с низкотемпера турным 
рассолом

6 Температура рассола на выходе от +3°с до -10°с. Все низкотемпературные применения: льдогенерация, 
охлаждение, технологиче ские процессы.

30RB 182-402

Машина для внутренней установки 12 Напорные вентиляторы конденсатора Воздуховод на нагнетании вентиляторов, оптимизированное 
регулирование темпера туры конденсации, основанное на 
рабочих параметрах и характеристиках системы

30RB 182-802

Низкошумное исполнение 15 Акустический кожух компрессоров Уменьшение уровня шума 30RB 182-802

сверхнизкошумное ис полнение 15LS Акустический кожух компрессоров и низкая скорость 
вращения вентиляторов

Уменьшение уровня шума 30RB 182-802

Решетки 23 Металлические решетки с четырех сторон (эта опция 
включает установку защитных панелей)

Эстетичность 30RB 182-802

Защитные панели  
(для чиллеров с медно-
алюминиевыми теплооб-
менниками)

23А Боковые панели на торцах теплообменников Эстетичность 30RB 182-802

Электронный пускатель 25 Электронный пускатель на каждом компрессоре Уменьшение пускового тока 30RB 182-522

Работа в зимних условиях до -20°с 28 Регулирование скорости вращения вентиляторов с 
помощью преобразователя частоты.

стабильная работа чиллера при темпера турах от 0°с до 
-20°с

30RB 182-802

Работа в зимних условиях до -10°с 28В Установка одного двухскоростного вентилятора на 
контур

стабильная работа чиллера при темпера турах от 0°с до 
-10°с

30RB 182-802

Защита испарителя от замерзания 41 Электронагреватель на испарителе Защита испарителя от замерзания при тем пературе 
наружного воздуха до -20°с

30RB 182-802

Защита испарителя и ги дромодуля 
от замерзания

42А Электронагреватель на испарителе и гидромо дуле Защита испарителя и гидромодуля от замерзания при 
температуре наружного воздуха до -20°с

30RB 182-262

частичная теплоутилизация 49 частичная теплоутилизация при снятии пере грева 
газа на нагнетании

Одновременное получение холодной и горячей воды при 
работе чиллера.

30RB 182-802

Полная теплоутилизация 50 см. опцию теплоутилизации. Примечание: чил лер с 
медно-алюминиевыми теплообменниками

Одновременное получение холодной и горячей воды при 
работе чиллера

30RB 182-522

Работа в режиме «веду щий/
ведомый»

58 чиллер оборудован дополнительным датчиком 
температуры выходящей воды, устанавливае мым 
на месте эксплуатации, который позволяет двум 
чиллерам, соединенным параллельно, работать в 
режиме «ведущий-ведомый».

Оптимизированная работа двух чиллеров, соединенных 
параллельно, с уравниванием времени наработки.

30RB 182-802

Вводный выключатель без 
плавкой вставки (в стан дарте для 
типоразмеров 182-262)

70 Вводной выключатель,
устанавливаемый на заводе в щите управления

Легкость установки и выполнение требо ваний местных норм 
и правил монтажа электрооборудования.

30RB 302-802

Вводный выключатель с плавкой 
вставкой

70D Вводной выключатель с плавкой вставкой, уста-
навливаемый на заводе в щите управления.

То же преимущество, что и у опции 70, плюс усиленная 
защита от короткого за мыкания

30RB 302-802

Испаритель в алюминие вом кожухе 88 Защита теплоизоляции испарителя алюминиевы ми 
листами.

Повышенная устойчивость к воздействию погодных условий 30RB 182-802

Испаритель и гидромодуль в 
алюминиевом кожухе

88А Защита теплоизоляции испарителя и водяного 
трубопровода алюминиевыми листами.

Повышенная устойчивость к воздействию погодных условий 30RB 302-522

Вентиль на всасывании 92 Отсечной вентиль на всасывании компрессоров (на 
нагнетании в стандарте)

Упрощение обслуживания 30RB 302-802

Вентили на всасывании и 
нагнетании

92А Отсечные вентили на всасывании и нагнетании 
компрессоров

Упрощение обслуживания 30RB 182-262

Гидромодуль с одиночным насосом 
низкого давления

116B см. опцию гидромодуля Простота и легкость установки 30RB 182-522

Гидромодуль со сдво енным 
насосом низкого давления

116C см. опцию гидромодуля Простота и легкость установки, надежность 30RB 182-522

Гидромодуль с одиноч ным насосом 
высокого давления

116F см. опцию гидромодуля Простота и легкость установки 30RB 182-522

Гидромодуль со сдвоен ным 
насосом высокого давления

116G см. опцию гидромодуля Простота и легкость установки, надежность 30RB 182-522

система естественного 
охлаждения с непосред ственным 
кипением

118А см. опцию естественного охлаждения. Примеча ние: 
чиллер с медно-алюминиевыми теплооб менниками

Экономичное получение охлажденной воды при низких 
температурах наружного воздуха

30RB 232-522

Шлюз JBus 148В Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол JBus.

Легкое подключение к системе диспетчери зации через 
коммуникационную шину.

30RB 182-802

Шлюз Bacnet 148C Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол Bacnet.

Легкое подключение к системе диспетчери зации через 
коммуникационную шину.

30RB 182-802

Шлюз LonTalk 148D Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол LonTalk.

Легкое подключение к системе диспетчери зации через 
коммуникационную шину.

30RB 182-802

Модуль управления 
энергопотреблением еММ

156 см. руководство по системе управления Легкое проводное подключение к системе диспетчеризации. 30RB 262-802

Предохранительный кла пан с 
шаровым вентилем

196 Шаровой вентиль до предохранительных кла панов Упрощение проверки и замены предохрани тельных 
клапанов, без утечек хладагента

30RB 182-802

Выполнение требований норм и 
правил Австралии

200 Теплообменники удовлетворяют требованиям норм и 
правил Австралии.

- 30RB 182-802

Хранение блока при температуре 
выше 48 0с

241 Холодильный агент хранится в конденсаторе. Опция 
не совместима с теплообменниками МсНХ; для 
хранения холодильного агента требуются медно-
алюминиевые теплообменники.

Транспортировка блока с этой опцией должна производиться 
только в контейнере.

30RB 182-802
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Опция № Описание Преимущества Применение
Шлюз Bacnet 148C Двунаправленная коммуникационная плата, под-

держивающая протокол Bacnet.
Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Шлюз LonTalk 148D Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол LonTalk.

Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Модуль управления
энергопотреблением ЕММ

156 См. руководство по системе управления Легкое проводное подключение к системе 
диспетчеризации.

30RB 262-802

Предохранительный кла-
пан с шаровым вентилем

196 Шаровой вентиль до предохранительных кла-
панов 

Упрощение проверки и замены предохрани-
тельных клапанов, без утечек хладагента

30RB 182-802

Хранение агрегата при 
температуре выше 48°С

241 Хладагент хранится в конденсаторе. Опция не 
совместима с MCHX-конденсаторами; требуются 
медно-алюминиевые теплообменники для хране-
ния хладагента

Перевозка чиллера в контейнере возможна 
только с этой опцией

30RB 182-802

Опция Описание Преимущества Применение
Соедиинительная муфта Патрубок под сварку с соединением Victaulic Простота установки 30RB 182-802
Модуль управления энергопотре-
блением EMM

См. описание на систему управления Легкое проводное подключение к
системе диспетчеризации

30RB 182-802

Интерфейс дистанционного управ-
ления с прокруткой

Удаленная установка интерфейса пользователя 
с помощью коммуникационной шины.

Дистанционное управление
чиллером на расстоянии до 300 м.

30RB 182-802

Боковой удлинитель для подклю-
чения силового кабеля

Боковой удлинитель на силовом щите управления
для ввода кабеля с уменьшенным радиусом
изгиба.

Использование силовых кабелей
увеличенного сечения.

30RB 302-802

Опции и аксессуары (продолжение)

Опции и аксессуары

Уровни шума

6

Physical data
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Nominal cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Seasonal energy e�  ciency ratio 
(ESEER)

kW/kW 3.71 3.74 4.30 3.86 3.96 3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91

Operating weight**
Unit with option 15 kg 2082 2172 2202 2370 2990 3186 3234 3370 3922 4062 4240 5480 5658 6370 6550
Standard unit kg 1902 2002 2012 2180 2760 2956 2984 3110 3632 3772 3930 5120 5289 5960 6120
Refrigerant R410A
Circuit A kg 11.4 11.4 14.5 14.5 20 21 21 20.5 26 26.5 26.5 23 23 28 28
Circuit B kg 13.5 13.5 14 14 14 14 21 21.5 22 21.5 27.5 23 22.5 30 30
Circuit C kg - - - - - - - - - - - 24 28 25 33
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Minimum capacity % 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Control Pro-Dialog Plus
Condensers Grooved copper tubes and aluminium  ns
Fans Axial FLYING BIRD IV with rotating shroud
Quantity 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air  ow l/s 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40625 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct expansion, shell-and-tube
Water volume l 120 120 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating pressure 
without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Water connections (without 
hydronic module)

Victaulic

Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3

 * Nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C, evaporator fouling factor 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
 ** Weights are for guidance only

Sound levels
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit with very low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 93 94
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Standard unit
Sound power level 10-12 W* dB(A) 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64

 * In accordance with ISO 9614-1 and certi ed by Eurovent
 ** Average sound pressure level, unit in a free  eld on a re ective surface

Options Description Advantages Use
Connection sleeve Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 30RB 182-802
Energy Management Module 
EMM

See controls manual Easy connection by wired connection to a building 
management system

30RB 182-802

Scrolling Marquee Interface Remotely installed user interface (communication bus) Remote chiller control up to 300 m 30RB 182-802
Power cable connection side 
extension

Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 30RB 302-802

Options and accessories

* Согласно ISO 9614-1 c сертификацией организацией Eurovent
** Средний уровень звукового давления, когда блок находится в открытом месте на отражающей поверхности.

дБ(А)
дБ(А)

дБ(А)
дБ(А)

дБ(А)
дБ(А)

Чиллер в сверхнизкошумном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Чиллер в низкошумном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Чиллер в стандартном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Физические характеристики
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Physical data
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Nominal cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Seasonal energy e�  ciency ratio 
(ESEER)

kW/kW 3.71 3.74 4.30 3.86 3.96 3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91

Operating weight**
Unit with option 15 kg 2082 2172 2202 2370 2990 3186 3234 3370 3922 4062 4240 5480 5658 6370 6550
Standard unit kg 1902 2002 2012 2180 2760 2956 2984 3110 3632 3772 3930 5120 5289 5960 6120
Refrigerant R410A
Circuit A kg 11.4 11.4 14.5 14.5 20 21 21 20.5 26 26.5 26.5 23 23 28 28
Circuit B kg 13.5 13.5 14 14 14 14 21 21.5 22 21.5 27.5 23 22.5 30 30
Circuit C kg - - - - - - - - - - - 24 28 25 33
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Minimum capacity % 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Control Pro-Dialog Plus
Condensers Grooved copper tubes and aluminium  ns
Fans Axial FLYING BIRD IV with rotating shroud
Quantity 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air  ow l/s 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40625 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct expansion, shell-and-tube
Water volume l 120 120 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating pressure 
without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Water connections (without 
hydronic module)

Victaulic

Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3

 * Nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C, evaporator fouling factor 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
 ** Weights are for guidance only

Sound levels
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit with very low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 93 94
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Standard unit
Sound power level 10-12 W* dB(A) 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64

 * In accordance with ISO 9614-1 and certi ed by Eurovent
 ** Average sound pressure level, unit in a free  eld on a re ective surface

Options Description Advantages Use
Connection sleeve Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 30RB 182-802
Energy Management Module 
EMM

See controls manual Easy connection by wired connection to a building 
management system

30RB 182-802

Scrolling Marquee Interface Remotely installed user interface (communication bus) Remote chiller control up to 300 m 30RB 182-802
Power cable connection side 
extension

Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 30RB 302-802

Options and accessories

* Номинальные условия: температура воды, поступающей в теплообменник и выходящей из него 12°С/7°С, температура наружного воздуха 35°С, коэффи-
циент загрязнения испарителя 0,000018 м2 К/Вт
** Значения масс указаны только для сведения.

Номинальная холодопроизводи-ность* 
Европейский сезонный показатель 
энергоэффективности (ESEER) 

Холодильный агент                                           
Контур А 
Контур В
Контур С

Рабочая масса**
Чиллер с опцией 15
Стандартный чиллер  

Компрессоры                                                                   Герметичный спиральный компрессор, 48,3 с-1
Контур А 
Контур В 
Контур С
Количество ступеней управления
Минимальная производительность 

Водяные патрубки (без гидромодуля)              

Диаметр

Наружный диаметр трубы

Испаритель                                                                        Кожухотрубный, непосредственного кипения
Объем воды 
Макс. рабочее давление со стороны
поступления воды (без гидромодуля) 

Тип системы управления                                              Pro-Dialog Plus
Конденсаторы                                                                  Алюминиевые микроканальные
Вентиляторы                                                                      Осевые вентиляторы типа Flying Bird IV с бандажным диском
Количество 
Общий расход воздуха 
Частота вращения

кг
кг
кг

кг
кг

кПа

л

дюйм

мм

л/с
об/с

кВт
кВт/кВт
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Electrical data
30RB (without hydronic module) 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Power circuit
Nominal power supply V-ph-Hz 400-3-50
Voltage range V 360-440
Max. connectable power cable section
Circuit A+B
or

mm2 1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

2x240 2x240 2x240 2x240 3x240 3x240 3x240 2x240 2x240 3x240 3x240

Circuit C mm2 - - - - - - - - - - - 2x185 2x185 2x185 2x185
Control circuit supply 24 V, via internal transformer
Maximum unit power input*
Circuit A+B kW 85 98 102 127 140 159 172 191 204 223 255 191 191 255 255
Circuit C kW - - - - - - - - - - - 96 127 96 127
Nominal unit current draw**
Circuit A+B A 113 129 135 167 185 209 226 251 269 293 334 251 251 334 334
Circuit C A - - - - - - - - - - - 125 167 125 167
Maximum unit current draw***
Circuit A+B A 146 168 175 219 241 274 296 329 351 384 438 329 329 439 438
Circuit C A - - - - - - - - - - - 164 219 164 219
Maximum start-up current,  standard unit†
Circuit A+B A 353 375 348 426 448 481 502 535 557 590 645 535 535 645 645
Circuit C A - - - - - - - - - - - 371 426 371 426
Cosine phi, unit at nom. capacity 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Max. start-up current, unit with soft starter (UN)†
Circuit A+B A 283 305 277 356 378 411 433 466 489 521 575 - - - -
Circuit C A - - - - - - - - - - - - - - -
Stability for three-phase short circuits (TN system)
Unit with main disconnect without fuse††
Short-time current (1 s) - rms/peak value
Circuit A+B kA/kA 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 13/26 13/26 15/30 15/30
Circuit C kA/kA - - - - - - - - - - - 13/26 13/26 13/26 13/26
Unit with main disconnect with fuse‡
Current value, rms, circuit A+B kA NA NA NA NA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Current value, rms, circuit C kA - - - - - - - - - - - 50 50 50 50

 * Power input of the compressor(s) + fan(s) at maximum unit operating conditions. Values given on the unit name plate.
 ** Nominal unit current draw at nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outdoor air temperature 35°C. The current values are given at 400 V nominal voltage.
 *** Maximum unit operating current at maximum unit power input and 400 V.
 † Maximum instantaneous starting current at 400 V nominal voltage and operating limit values with compressor in across-the-line start (maximum operating current of the smallest compressor(s) + 

fan current + locked rotor current of the largest compressor).
 †† Standard for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802
 ‡ Not available for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802

  Note: Units 30RB 602-802 have two electrical connection points. 

Operating limits
Evaporator water  ow rate

30RB Min. water  ow (l/s) Max. water  ow* (l/s)
182 2.8 28.1
202 2.8 28.1
232 3 26.7
262 3.5 26.7
302 3.9 26.7
342 4.4 29.4
372 4.9 29.4
402 5.2 29.4
432 5.8 31.1
462 6.1 31.1
522 6.9 31.1
602 7.9 50.6
672 8.7 50.6
732 9.6 50.6
802 10.3 50.6

 * Maximum  ow rate for an evaporator pressure drop of 100 kPa (unit without hydronic 
module)

Evaporator water temperature
°C Minimum Maximum

Entering water temperature at shut-down - 48
Entering water temperature at start-up 6.8 40
Entering water temperature during operation 6.8 25
Leaving water temperature during operation 3.3 15

Condenser air temperature
°C Minimum Maximum

Standard unit 0 48
With winter operation option (No. 28) -20 48
With winter operation option (No. 28B) -10 48

Operating range

3.3
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Evaporator leaving water temperature °C

  Notes:
 1. Evaporator ∆T = 5 K
 2. The evaporator must be protected against frost (frost protection option or anti-freeze 

solution).
 A. Operating range with winter operation option

 

Эксплуатационные ограничения 
 

Расход воды через испаритель 
30RB Мин. расход воды (л/с) Макс. расход воды* 

* Максимальный расход при падении давления в испарителе 100 кПа (чиллер 
с гидромодулем) 
Температура воды испарителя 

Температура поступающей воды при 
остановке 

- 48 

Температура поступающей воды при 
пуске 

6.8 40 

Температура поступающей воды во 
время работы 

6.8 25 

Температура выходящей воды во время 
работы 

3.3 15 

Температура воздуха конденсатора 
 

   0
-20
-10

48
48
48

   

Рабочий диапазон 

182 1.828.2
202 1.828.2
232 7.623
262 7.625.3
302 7.629.3
342 4.924.4
372 4.929.4
402 4.922.5
432 1.138.5
462 1.131.6
522 1.139.6
602 6.059.7
672 6.057.8
732 6.056.9
802 6.053.01

Примечания:
1. Δt испарителя = 5 К
2. Испаритель должен быть защищен от замерзания 
(опция защиты от замерзания или раствор антифриза).
А. Рабочий диапазон с опцией работы в зимних условиях.

Стандартный чиллер
С опцией работы в зимних условиях (№ 28)
С опцией работы в зимних условиях (№ 28В)

°С    Минимальная     Максимальная

°С    Минимальная     Максимальная

* Мощность, потребляемая компрессором (компрессорами) + вентилятором (вентиляторами) при максимальных режимах работы чиллера. Значения указаны в таблич-
ке паспортных данных чиллера.
** Номинальный потребляемый ток при номинальных условиях: температура воды, поступающей в испаритель и выходящей из него, 12°С/7°С, температура наружного 
воздуха 35°С.
Величины тока даны при номинальном напряжении 400 В.
*** Максимальный ток, потребляемый чиллером при максимальной подводимой мощности чиллера и напряжении 400 В.
+ Максимальный мгновенный пусковой ток при номинальном напряжении 400 В и при прямом пуске компрессора (максимальный рабочий ток потребляющего самый 
малый ток компрессора (компрессоров) + ток вентилятора + ток при заторможенном роторе потребляющего самый большой ток компрессора).
Примечание: В чиллерах 30RB 602-802 имеются две точки подключения электропитания.

* Максимальный расход при падении давления в испарителе 100 кПа 
(чиллер без гидромодуля)

Электрические характеристики
30RB (без гидромодуля)
Силовая цепь
Номинальные данные сети электропитания 
Диапазон напряжений

В-ф-Гц
В

Макс. сечение подключаемого силового кабеля
Контуры А+В
или
Контур С

мм2

мм2

Электропитание схемы управления                      24 В от встроенного трансформатора
Максимальная потребляемая чиллером мощность*
Контуры А + В
Контур С

к/Вт
к/Вт

Номинальный потребляемый чиллером ток**
Контуры А+В
Контур С
Максимальный потребляемый чиллером ток**
Контуры А+В 
Контур С
Максимальный пусковой ток,  стандартное исполнение
Контуры А+В
Контур С
Коэффициент мощности чиллера при номинальной 
производительности
Максимальный пусковой ток чиллера с опцией плавного пуска (UN)+
Контуры А+В 
Контур С

Устойчивость при трехфазных коротких замыканиях (система TN)
Чиллер с главным выключателем без предохранителя (опция)
Ток короткого замыкания (1 с) – среднеквадратическое/пиковое значение
Контуры А+В  кА/кА 
Контур С    кА/кА
Чиллер с главным разъединителем с предохранителем (опция) – среднеквадратическое значение тока
Контуры А+В   кА
Контур С   кА
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Опция № Описание Преимущества Применение
Шлюз Bacnet 148C Двунаправленная коммуникационная плата, под-

держивающая протокол Bacnet.
Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Шлюз LonTalk 148D Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол LonTalk.

Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Модуль управления
энергопотреблением ЕММ

156 См. руководство по системе управления Легкое проводное подключение к системе 
диспетчеризации.

30RB 262-802

Предохранительный кла-
пан с шаровым вентилем

196 Шаровой вентиль до предохранительных кла-
панов 

Упрощение проверки и замены предохрани-
тельных клапанов, без утечек хладагента

30RB 182-802

Хранение агрегата при 
температуре выше 48°С

241 Хладагент хранится в конденсаторе. Опция не 
совместима с MCHX-конденсаторами; требуются 
медно-алюминиевые теплообменники для хране-
ния хладагента

Перевозка чиллера в контейнере возможна 
только с этой опцией

30RB 182-802

Опция Описание Преимущества Применение
Соедиинительная муфта Патрубок под сварку с соединением Victaulic Простота установки 30RB 182-802
Модуль управления энергопотре-
блением EMM

См. описание на систему управления Легкое проводное подключение к
системе диспетчеризации

30RB 182-802

Интерфейс дистанционного управ-
ления с прокруткой

Удаленная установка интерфейса пользователя 
с помощью коммуникационной шины.

Дистанционное управление
чиллером на расстоянии до 300 м.

30RB 182-802

Боковой удлинитель для подклю-
чения силового кабеля

Боковой удлинитель на силовом щите управления
для ввода кабеля с уменьшенным радиусом
изгиба.

Использование силовых кабелей
увеличенного сечения.

30RB 302-802

Опции и аксессуары (продолжение)

Опции и аксессуары

Уровни шума
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Physical data
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Nominal cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Seasonal energy e�  ciency ratio 
(ESEER)

kW/kW 3.71 3.74 4.30 3.86 3.96 3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91

Operating weight**
Unit with option 15 kg 2082 2172 2202 2370 2990 3186 3234 3370 3922 4062 4240 5480 5658 6370 6550
Standard unit kg 1902 2002 2012 2180 2760 2956 2984 3110 3632 3772 3930 5120 5289 5960 6120
Refrigerant R410A
Circuit A kg 11.4 11.4 14.5 14.5 20 21 21 20.5 26 26.5 26.5 23 23 28 28
Circuit B kg 13.5 13.5 14 14 14 14 21 21.5 22 21.5 27.5 23 22.5 30 30
Circuit C kg - - - - - - - - - - - 24 28 25 33
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Minimum capacity % 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Control Pro-Dialog Plus
Condensers Grooved copper tubes and aluminium  ns
Fans Axial FLYING BIRD IV with rotating shroud
Quantity 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air  ow l/s 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40625 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct expansion, shell-and-tube
Water volume l 120 120 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating pressure 
without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Water connections (without 
hydronic module)

Victaulic

Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3

 * Nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C, evaporator fouling factor 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
 ** Weights are for guidance only

Sound levels
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit with very low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 93 94
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Standard unit
Sound power level 10-12 W* dB(A) 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64

 * In accordance with ISO 9614-1 and certi ed by Eurovent
 ** Average sound pressure level, unit in a free  eld on a re ective surface

Options Description Advantages Use
Connection sleeve Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 30RB 182-802
Energy Management Module 
EMM

See controls manual Easy connection by wired connection to a building 
management system

30RB 182-802

Scrolling Marquee Interface Remotely installed user interface (communication bus) Remote chiller control up to 300 m 30RB 182-802
Power cable connection side 
extension

Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 30RB 302-802

Options and accessories

* Согласно ISO 9614-1 c сертификацией организацией Eurovent
** Средний уровень звукового давления, когда блок находится в открытом месте на отражающей поверхности.

дБ(А)
дБ(А)

дБ(А)
дБ(А)

дБ(А)
дБ(А)

Чиллер в сверхнизкошумном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Чиллер в низкошумном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Чиллер в стандартном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Физические характеристики
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Physical data
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Nominal cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Seasonal energy e�  ciency ratio 
(ESEER)

kW/kW 3.71 3.74 4.30 3.86 3.96 3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91

Operating weight**
Unit with option 15 kg 2082 2172 2202 2370 2990 3186 3234 3370 3922 4062 4240 5480 5658 6370 6550
Standard unit kg 1902 2002 2012 2180 2760 2956 2984 3110 3632 3772 3930 5120 5289 5960 6120
Refrigerant R410A
Circuit A kg 11.4 11.4 14.5 14.5 20 21 21 20.5 26 26.5 26.5 23 23 28 28
Circuit B kg 13.5 13.5 14 14 14 14 21 21.5 22 21.5 27.5 23 22.5 30 30
Circuit C kg - - - - - - - - - - - 24 28 25 33
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Minimum capacity % 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Control Pro-Dialog Plus
Condensers Grooved copper tubes and aluminium  ns
Fans Axial FLYING BIRD IV with rotating shroud
Quantity 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air  ow l/s 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40625 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct expansion, shell-and-tube
Water volume l 120 120 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating pressure 
without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Water connections (without 
hydronic module)

Victaulic

Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3

 * Nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C, evaporator fouling factor 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
 ** Weights are for guidance only

Sound levels
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit with very low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 93 94
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Standard unit
Sound power level 10-12 W* dB(A) 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64

 * In accordance with ISO 9614-1 and certi ed by Eurovent
 ** Average sound pressure level, unit in a free  eld on a re ective surface

Options Description Advantages Use
Connection sleeve Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 30RB 182-802
Energy Management Module 
EMM

See controls manual Easy connection by wired connection to a building 
management system

30RB 182-802

Scrolling Marquee Interface Remotely installed user interface (communication bus) Remote chiller control up to 300 m 30RB 182-802
Power cable connection side 
extension

Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 30RB 302-802

Options and accessories

* Номинальные условия: температура воды, поступающей в теплообменник и выходящей из него 12°С/7°С, температура наружного воздуха 35°С, коэффи-
циент загрязнения испарителя 0,000018 м2 К/Вт
** Значения масс указаны только для сведения.

Номинальная холодопроизводи-ность* 
Европейский сезонный показатель 
энергоэффективности (ESEER) 

Холодильный агент                                           
Контур А 
Контур В
Контур С

Рабочая масса**
Чиллер с опцией 15
Стандартный чиллер  

Компрессоры                                                                   Герметичный спиральный компрессор, 48,3 с-1
Контур А 
Контур В 
Контур С
Количество ступеней управления
Минимальная производительность 

Водяные патрубки (без гидромодуля)              

Диаметр

Наружный диаметр трубы

Испаритель                                                                        Кожухотрубный, непосредственного кипения
Объем воды 
Макс. рабочее давление со стороны
поступления воды (без гидромодуля) 

Тип системы управления                                              Pro-Dialog Plus
Конденсаторы                                                                  Алюминиевые микроканальные
Вентиляторы                                                                      Осевые вентиляторы типа Flying Bird IV с бандажным диском
Количество 
Общий расход воздуха 
Частота вращения

кг
кг
кг

кг
кг

кПа

л

дюйм

мм

л/с
об/с

кВт
кВт/кВт
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Electrical data
30RB (without hydronic module) 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Power circuit
Nominal power supply V-ph-Hz 400-3-50
Voltage range V 360-440
Max. connectable power cable section
Circuit A+B
or

mm2 1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

2x240 2x240 2x240 2x240 3x240 3x240 3x240 2x240 2x240 3x240 3x240

Circuit C mm2 - - - - - - - - - - - 2x185 2x185 2x185 2x185
Control circuit supply 24 V, via internal transformer
Maximum unit power input*
Circuit A+B kW 85 98 102 127 140 159 172 191 204 223 255 191 191 255 255
Circuit C kW - - - - - - - - - - - 96 127 96 127
Nominal unit current draw**
Circuit A+B A 113 129 135 167 185 209 226 251 269 293 334 251 251 334 334
Circuit C A - - - - - - - - - - - 125 167 125 167
Maximum unit current draw***
Circuit A+B A 146 168 175 219 241 274 296 329 351 384 438 329 329 439 438
Circuit C A - - - - - - - - - - - 164 219 164 219
Maximum start-up current,  standard unit†
Circuit A+B A 353 375 348 426 448 481 502 535 557 590 645 535 535 645 645
Circuit C A - - - - - - - - - - - 371 426 371 426
Cosine phi, unit at nom. capacity 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Max. start-up current, unit with soft starter (UN)†
Circuit A+B A 283 305 277 356 378 411 433 466 489 521 575 - - - -
Circuit C A - - - - - - - - - - - - - - -
Stability for three-phase short circuits (TN system)
Unit with main disconnect without fuse††
Short-time current (1 s) - rms/peak value
Circuit A+B kA/kA 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 13/26 13/26 15/30 15/30
Circuit C kA/kA - - - - - - - - - - - 13/26 13/26 13/26 13/26
Unit with main disconnect with fuse‡
Current value, rms, circuit A+B kA NA NA NA NA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Current value, rms, circuit C kA - - - - - - - - - - - 50 50 50 50

 * Power input of the compressor(s) + fan(s) at maximum unit operating conditions. Values given on the unit name plate.
 ** Nominal unit current draw at nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outdoor air temperature 35°C. The current values are given at 400 V nominal voltage.
 *** Maximum unit operating current at maximum unit power input and 400 V.
 † Maximum instantaneous starting current at 400 V nominal voltage and operating limit values with compressor in across-the-line start (maximum operating current of the smallest compressor(s) + 

fan current + locked rotor current of the largest compressor).
 †† Standard for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802
 ‡ Not available for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802

  Note: Units 30RB 602-802 have two electrical connection points. 

Operating limits
Evaporator water  ow rate

30RB Min. water  ow (l/s) Max. water  ow* (l/s)
182 2.8 28.1
202 2.8 28.1
232 3 26.7
262 3.5 26.7
302 3.9 26.7
342 4.4 29.4
372 4.9 29.4
402 5.2 29.4
432 5.8 31.1
462 6.1 31.1
522 6.9 31.1
602 7.9 50.6
672 8.7 50.6
732 9.6 50.6
802 10.3 50.6

 * Maximum  ow rate for an evaporator pressure drop of 100 kPa (unit without hydronic 
module)

Evaporator water temperature
°C Minimum Maximum

Entering water temperature at shut-down - 48
Entering water temperature at start-up 6.8 40
Entering water temperature during operation 6.8 25
Leaving water temperature during operation 3.3 15

Condenser air temperature
°C Minimum Maximum

Standard unit 0 48
With winter operation option (No. 28) -20 48
With winter operation option (No. 28B) -10 48

Operating range

3.3

-20

48
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Evaporator leaving water temperature °C

  Notes:
 1. Evaporator ∆T = 5 K
 2. The evaporator must be protected against frost (frost protection option or anti-freeze 

solution).
 A. Operating range with winter operation option

 

Эксплуатационные ограничения 
 

Расход воды через испаритель 
30RB Мин. расход воды (л/с) Макс. расход воды* 

* Максимальный расход при падении давления в испарителе 100 кПа (чиллер 
с гидромодулем) 
Температура воды испарителя 

Температура поступающей воды при 
остановке 

- 48 

Температура поступающей воды при 
пуске 

6.8 40 

Температура поступающей воды во 
время работы 

6.8 25 

Температура выходящей воды во время 
работы 

3.3 15 

Температура воздуха конденсатора 
 

   0
-20
-10

48
48
48

   

Рабочий диапазон 

182 1.828.2
202 1.828.2
232 7.623
262 7.625.3
302 7.629.3
342 4.924.4
372 4.929.4
402 4.922.5
432 1.138.5
462 1.131.6
522 1.139.6
602 6.059.7
672 6.057.8
732 6.056.9
802 6.053.01

Примечания:
1. Δt испарителя = 5 К
2. Испаритель должен быть защищен от замерзания 
(опция защиты от замерзания или раствор антифриза).
А. Рабочий диапазон с опцией работы в зимних условиях.

Стандартный чиллер
С опцией работы в зимних условиях (№ 28)
С опцией работы в зимних условиях (№ 28В)

°С    Минимальная     Максимальная

°С    Минимальная     Максимальная

* Мощность, потребляемая компрессором (компрессорами) + вентилятором (вентиляторами) при максимальных режимах работы чиллера. Значения указаны в таблич-
ке паспортных данных чиллера.
** Номинальный потребляемый ток при номинальных условиях: температура воды, поступающей в испаритель и выходящей из него, 12°С/7°С, температура наружного 
воздуха 35°С.
Величины тока даны при номинальном напряжении 400 В.
*** Максимальный ток, потребляемый чиллером при максимальной подводимой мощности чиллера и напряжении 400 В.
+ Максимальный мгновенный пусковой ток при номинальном напряжении 400 В и при прямом пуске компрессора (максимальный рабочий ток потребляющего самый 
малый ток компрессора (компрессоров) + ток вентилятора + ток при заторможенном роторе потребляющего самый большой ток компрессора).
Примечание: В чиллерах 30RB 602-802 имеются две точки подключения электропитания.

* Максимальный расход при падении давления в испарителе 100 кПа 
(чиллер без гидромодуля)

Электрические характеристики
30RB (без гидромодуля)
Силовая цепь
Номинальные данные сети электропитания 
Диапазон напряжений

В-ф-Гц
В

Макс. сечение подключаемого силового кабеля
Контуры А+В
или
Контур С

мм2

мм2

Электропитание схемы управления                      24 В от встроенного трансформатора
Максимальная потребляемая чиллером мощность*
Контуры А + В
Контур С

к/Вт
к/Вт

Номинальный потребляемый чиллером ток**
Контуры А+В
Контур С
Максимальный потребляемый чиллером ток**
Контуры А+В 
Контур С
Максимальный пусковой ток,  стандартное исполнение
Контуры А+В
Контур С
Коэффициент мощности чиллера при номинальной 
производительности
Максимальный пусковой ток чиллера с опцией плавного пуска (UN)+
Контуры А+В 
Контур С

Устойчивость при трехфазных коротких замыканиях (система TN)
Чиллер с главным выключателем без предохранителя (опция)
Ток короткого замыкания (1 с) – среднеквадратическое/пиковое значение
Контуры А+В  кА/кА 
Контур С    кА/кА
Чиллер с главным разъединителем с предохранителем (опция) – среднеквадратическое значение тока
Контуры А+В   кА
Контур С   кА
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Опция № Описание Преимущества Применение
Шлюз Bacnet 148C Двунаправленная коммуникационная плата, под-

держивающая протокол Bacnet.
Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Шлюз LonTalk 148D Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол LonTalk.

Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Модуль управления
энергопотреблением ЕММ

156 См. руководство по системе управления Легкое проводное подключение к системе 
диспетчеризации.

30RB 262-802

Предохранительный кла-
пан с шаровым вентилем

196 Шаровой вентиль до предохранительных кла-
панов 

Упрощение проверки и замены предохрани-
тельных клапанов, без утечек хладагента

30RB 182-802

Хранение агрегата при 
температуре выше 48°С

241 Хладагент хранится в конденсаторе. Опция не 
совместима с MCHX-конденсаторами; требуются 
медно-алюминиевые теплообменники для хране-
ния хладагента

Перевозка чиллера в контейнере возможна 
только с этой опцией

30RB 182-802

Опция Описание Преимущества Применение
Соедиинительная муфта Патрубок под сварку с соединением Victaulic Простота установки 30RB 182-802
Модуль управления энергопотре-
блением EMM

См. описание на систему управления Легкое проводное подключение к
системе диспетчеризации

30RB 182-802

Интерфейс дистанционного управ-
ления с прокруткой

Удаленная установка интерфейса пользователя 
с помощью коммуникационной шины.

Дистанционное управление
чиллером на расстоянии до 300 м.

30RB 182-802

Боковой удлинитель для подклю-
чения силового кабеля

Боковой удлинитель на силовом щите управления
для ввода кабеля с уменьшенным радиусом
изгиба.

Использование силовых кабелей
увеличенного сечения.

30RB 302-802

Опции и аксессуары (продолжение)

Опции и аксессуары

Уровни шума
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Physical data
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Nominal cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Seasonal energy e�  ciency ratio 
(ESEER)

kW/kW 3.71 3.74 4.30 3.86 3.96 3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91

Operating weight**
Unit with option 15 kg 2082 2172 2202 2370 2990 3186 3234 3370 3922 4062 4240 5480 5658 6370 6550
Standard unit kg 1902 2002 2012 2180 2760 2956 2984 3110 3632 3772 3930 5120 5289 5960 6120
Refrigerant R410A
Circuit A kg 11.4 11.4 14.5 14.5 20 21 21 20.5 26 26.5 26.5 23 23 28 28
Circuit B kg 13.5 13.5 14 14 14 14 21 21.5 22 21.5 27.5 23 22.5 30 30
Circuit C kg - - - - - - - - - - - 24 28 25 33
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Minimum capacity % 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Control Pro-Dialog Plus
Condensers Grooved copper tubes and aluminium  ns
Fans Axial FLYING BIRD IV with rotating shroud
Quantity 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air  ow l/s 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40625 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct expansion, shell-and-tube
Water volume l 120 120 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating pressure 
without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Water connections (without 
hydronic module)

Victaulic

Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3

 * Nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C, evaporator fouling factor 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
 ** Weights are for guidance only

Sound levels
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit with very low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 93 94
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Standard unit
Sound power level 10-12 W* dB(A) 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64

 * In accordance with ISO 9614-1 and certi ed by Eurovent
 ** Average sound pressure level, unit in a free  eld on a re ective surface

Options Description Advantages Use
Connection sleeve Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 30RB 182-802
Energy Management Module 
EMM

See controls manual Easy connection by wired connection to a building 
management system

30RB 182-802

Scrolling Marquee Interface Remotely installed user interface (communication bus) Remote chiller control up to 300 m 30RB 182-802
Power cable connection side 
extension

Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 30RB 302-802

Options and accessories

* Согласно ISO 9614-1 c сертификацией организацией Eurovent
** Средний уровень звукового давления, когда блок находится в открытом месте на отражающей поверхности.

дБ(А)
дБ(А)

дБ(А)
дБ(А)

дБ(А)
дБ(А)

Чиллер в сверхнизкошумном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Чиллер в низкошумном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Чиллер в стандартном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Физические характеристики
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Physical data
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Nominal cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Seasonal energy e�  ciency ratio 
(ESEER)

kW/kW 3.71 3.74 4.30 3.86 3.96 3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91

Operating weight**
Unit with option 15 kg 2082 2172 2202 2370 2990 3186 3234 3370 3922 4062 4240 5480 5658 6370 6550
Standard unit kg 1902 2002 2012 2180 2760 2956 2984 3110 3632 3772 3930 5120 5289 5960 6120
Refrigerant R410A
Circuit A kg 11.4 11.4 14.5 14.5 20 21 21 20.5 26 26.5 26.5 23 23 28 28
Circuit B kg 13.5 13.5 14 14 14 14 21 21.5 22 21.5 27.5 23 22.5 30 30
Circuit C kg - - - - - - - - - - - 24 28 25 33
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Minimum capacity % 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Control Pro-Dialog Plus
Condensers Grooved copper tubes and aluminium  ns
Fans Axial FLYING BIRD IV with rotating shroud
Quantity 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air  ow l/s 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40625 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct expansion, shell-and-tube
Water volume l 120 120 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating pressure 
without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Water connections (without 
hydronic module)

Victaulic

Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3

 * Nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C, evaporator fouling factor 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
 ** Weights are for guidance only

Sound levels
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit with very low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 93 94
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Standard unit
Sound power level 10-12 W* dB(A) 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64

 * In accordance with ISO 9614-1 and certi ed by Eurovent
 ** Average sound pressure level, unit in a free  eld on a re ective surface

Options Description Advantages Use
Connection sleeve Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 30RB 182-802
Energy Management Module 
EMM

See controls manual Easy connection by wired connection to a building 
management system

30RB 182-802

Scrolling Marquee Interface Remotely installed user interface (communication bus) Remote chiller control up to 300 m 30RB 182-802
Power cable connection side 
extension

Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 30RB 302-802

Options and accessories

* Номинальные условия: температура воды, поступающей в теплообменник и выходящей из него 12°С/7°С, температура наружного воздуха 35°С, коэффи-
циент загрязнения испарителя 0,000018 м2 К/Вт
** Значения масс указаны только для сведения.

Номинальная холодопроизводи-ность* 
Европейский сезонный показатель 
энергоэффективности (ESEER) 

Холодильный агент                                           
Контур А 
Контур В
Контур С

Рабочая масса**
Чиллер с опцией 15
Стандартный чиллер  

Компрессоры                                                                   Герметичный спиральный компрессор, 48,3 с-1
Контур А 
Контур В 
Контур С
Количество ступеней управления
Минимальная производительность 

Водяные патрубки (без гидромодуля)              

Диаметр

Наружный диаметр трубы

Испаритель                                                                        Кожухотрубный, непосредственного кипения
Объем воды 
Макс. рабочее давление со стороны
поступления воды (без гидромодуля) 

Тип системы управления                                              Pro-Dialog Plus
Конденсаторы                                                                  Алюминиевые микроканальные
Вентиляторы                                                                      Осевые вентиляторы типа Flying Bird IV с бандажным диском
Количество 
Общий расход воздуха 
Частота вращения

кг
кг
кг

кг
кг

кПа

л

дюйм

мм

л/с
об/с

кВт
кВт/кВт
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Electrical data
30RB (without hydronic module) 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Power circuit
Nominal power supply V-ph-Hz 400-3-50
Voltage range V 360-440
Max. connectable power cable section
Circuit A+B
or

mm2 1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

2x240 2x240 2x240 2x240 3x240 3x240 3x240 2x240 2x240 3x240 3x240

Circuit C mm2 - - - - - - - - - - - 2x185 2x185 2x185 2x185
Control circuit supply 24 V, via internal transformer
Maximum unit power input*
Circuit A+B kW 85 98 102 127 140 159 172 191 204 223 255 191 191 255 255
Circuit C kW - - - - - - - - - - - 96 127 96 127
Nominal unit current draw**
Circuit A+B A 113 129 135 167 185 209 226 251 269 293 334 251 251 334 334
Circuit C A - - - - - - - - - - - 125 167 125 167
Maximum unit current draw***
Circuit A+B A 146 168 175 219 241 274 296 329 351 384 438 329 329 439 438
Circuit C A - - - - - - - - - - - 164 219 164 219
Maximum start-up current,  standard unit†
Circuit A+B A 353 375 348 426 448 481 502 535 557 590 645 535 535 645 645
Circuit C A - - - - - - - - - - - 371 426 371 426
Cosine phi, unit at nom. capacity 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Max. start-up current, unit with soft starter (UN)†
Circuit A+B A 283 305 277 356 378 411 433 466 489 521 575 - - - -
Circuit C A - - - - - - - - - - - - - - -
Stability for three-phase short circuits (TN system)
Unit with main disconnect without fuse††
Short-time current (1 s) - rms/peak value
Circuit A+B kA/kA 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 13/26 13/26 15/30 15/30
Circuit C kA/kA - - - - - - - - - - - 13/26 13/26 13/26 13/26
Unit with main disconnect with fuse‡
Current value, rms, circuit A+B kA NA NA NA NA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Current value, rms, circuit C kA - - - - - - - - - - - 50 50 50 50

 * Power input of the compressor(s) + fan(s) at maximum unit operating conditions. Values given on the unit name plate.
 ** Nominal unit current draw at nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outdoor air temperature 35°C. The current values are given at 400 V nominal voltage.
 *** Maximum unit operating current at maximum unit power input and 400 V.
 † Maximum instantaneous starting current at 400 V nominal voltage and operating limit values with compressor in across-the-line start (maximum operating current of the smallest compressor(s) + 

fan current + locked rotor current of the largest compressor).
 †† Standard for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802
 ‡ Not available for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802

  Note: Units 30RB 602-802 have two electrical connection points. 

Operating limits
Evaporator water  ow rate

30RB Min. water  ow (l/s) Max. water  ow* (l/s)
182 2.8 28.1
202 2.8 28.1
232 3 26.7
262 3.5 26.7
302 3.9 26.7
342 4.4 29.4
372 4.9 29.4
402 5.2 29.4
432 5.8 31.1
462 6.1 31.1
522 6.9 31.1
602 7.9 50.6
672 8.7 50.6
732 9.6 50.6
802 10.3 50.6

 * Maximum  ow rate for an evaporator pressure drop of 100 kPa (unit without hydronic 
module)

Evaporator water temperature
°C Minimum Maximum

Entering water temperature at shut-down - 48
Entering water temperature at start-up 6.8 40
Entering water temperature during operation 6.8 25
Leaving water temperature during operation 3.3 15

Condenser air temperature
°C Minimum Maximum

Standard unit 0 48
With winter operation option (No. 28) -20 48
With winter operation option (No. 28B) -10 48

Operating range
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Evaporator leaving water temperature °C

  Notes:
 1. Evaporator ∆T = 5 K
 2. The evaporator must be protected against frost (frost protection option or anti-freeze 

solution).
 A. Operating range with winter operation option

 

Эксплуатационные ограничения 
 

Расход воды через испаритель 
30RB Мин. расход воды (л/с) Макс. расход воды* 

* Максимальный расход при падении давления в испарителе 100 кПа (чиллер 
с гидромодулем) 
Температура воды испарителя 

Температура поступающей воды при 
остановке 

- 48 

Температура поступающей воды при 
пуске 

6.8 40 

Температура поступающей воды во 
время работы 

6.8 25 

Температура выходящей воды во время 
работы 

3.3 15 

Температура воздуха конденсатора 
 

   0
-20
-10

48
48
48

   

Рабочий диапазон 

182 1.828.2
202 1.828.2
232 7.623
262 7.625.3
302 7.629.3
342 4.924.4
372 4.929.4
402 4.922.5
432 1.138.5
462 1.131.6
522 1.139.6
602 6.059.7
672 6.057.8
732 6.056.9
802 6.053.01

Примечания:
1. Δt испарителя = 5 К
2. Испаритель должен быть защищен от замерзания 
(опция защиты от замерзания или раствор антифриза).
А. Рабочий диапазон с опцией работы в зимних условиях.

Стандартный чиллер
С опцией работы в зимних условиях (№ 28)
С опцией работы в зимних условиях (№ 28В)

°С    Минимальная     Максимальная

°С    Минимальная     Максимальная

* Мощность, потребляемая компрессором (компрессорами) + вентилятором (вентиляторами) при максимальных режимах работы чиллера. Значения указаны в таблич-
ке паспортных данных чиллера.
** Номинальный потребляемый ток при номинальных условиях: температура воды, поступающей в испаритель и выходящей из него, 12°С/7°С, температура наружного 
воздуха 35°С.
Величины тока даны при номинальном напряжении 400 В.
*** Максимальный ток, потребляемый чиллером при максимальной подводимой мощности чиллера и напряжении 400 В.
+ Максимальный мгновенный пусковой ток при номинальном напряжении 400 В и при прямом пуске компрессора (максимальный рабочий ток потребляющего самый 
малый ток компрессора (компрессоров) + ток вентилятора + ток при заторможенном роторе потребляющего самый большой ток компрессора).
Примечание: В чиллерах 30RB 602-802 имеются две точки подключения электропитания.

* Максимальный расход при падении давления в испарителе 100 кПа 
(чиллер без гидромодуля)

Электрические характеристики
30RB (без гидромодуля)
Силовая цепь
Номинальные данные сети электропитания 
Диапазон напряжений

В-ф-Гц
В

Макс. сечение подключаемого силового кабеля
Контуры А+В
или
Контур С

мм2

мм2

Электропитание схемы управления                      24 В от встроенного трансформатора
Максимальная потребляемая чиллером мощность*
Контуры А + В
Контур С

к/Вт
к/Вт

Номинальный потребляемый чиллером ток**
Контуры А+В
Контур С
Максимальный потребляемый чиллером ток**
Контуры А+В 
Контур С
Максимальный пусковой ток,  стандартное исполнение
Контуры А+В
Контур С
Коэффициент мощности чиллера при номинальной 
производительности
Максимальный пусковой ток чиллера с опцией плавного пуска (UN)+
Контуры А+В 
Контур С

Устойчивость при трехфазных коротких замыканиях (система TN)
Чиллер с главным выключателем без предохранителя (опция)
Ток короткого замыкания (1 с) – среднеквадратическое/пиковое значение
Контуры А+В  кА/кА 
Контур С    кА/кА
Чиллер с главным разъединителем с предохранителем (опция) – среднеквадратическое значение тока
Контуры А+В   кА
Контур С   кА

Те
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уж
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оз
ду

ха
 °С

Опции и аксессуары

Физические характеристики

Уровни шума
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6 30RB 182-802 30RB 182-802 7

Опция № Описание Преимущества Применение
Шлюз Bacnet 148C Двунаправленная коммуникационная плата, под-

держивающая протокол Bacnet.
Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Шлюз LonTalk 148D Двунаправленная коммуникационная плата, под-
держивающая протокол LonTalk.

Легкое подключение к системе диспетчери-
зации через коммуникационную шину.

30RB 182-802

Модуль управления
энергопотреблением ЕММ

156 См. руководство по системе управления Легкое проводное подключение к системе 
диспетчеризации.

30RB 262-802

Предохранительный кла-
пан с шаровым вентилем

196 Шаровой вентиль до предохранительных кла-
панов 

Упрощение проверки и замены предохрани-
тельных клапанов, без утечек хладагента

30RB 182-802

Хранение агрегата при 
температуре выше 48°С

241 Хладагент хранится в конденсаторе. Опция не 
совместима с MCHX-конденсаторами; требуются 
медно-алюминиевые теплообменники для хране-
ния хладагента

Перевозка чиллера в контейнере возможна 
только с этой опцией

30RB 182-802

Опция Описание Преимущества Применение
Соедиинительная муфта Патрубок под сварку с соединением Victaulic Простота установки 30RB 182-802
Модуль управления энергопотре-
блением EMM

См. описание на систему управления Легкое проводное подключение к
системе диспетчеризации

30RB 182-802

Интерфейс дистанционного управ-
ления с прокруткой

Удаленная установка интерфейса пользователя 
с помощью коммуникационной шины.

Дистанционное управление
чиллером на расстоянии до 300 м.

30RB 182-802

Боковой удлинитель для подклю-
чения силового кабеля

Боковой удлинитель на силовом щите управления
для ввода кабеля с уменьшенным радиусом
изгиба.

Использование силовых кабелей
увеличенного сечения.

30RB 302-802

Опции и аксессуары (продолжение)

Опции и аксессуары

Уровни шума
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Physical data
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Nominal cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Seasonal energy e�  ciency ratio 
(ESEER)

kW/kW 3.71 3.74 4.30 3.86 3.96 3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91

Operating weight**
Unit with option 15 kg 2082 2172 2202 2370 2990 3186 3234 3370 3922 4062 4240 5480 5658 6370 6550
Standard unit kg 1902 2002 2012 2180 2760 2956 2984 3110 3632 3772 3930 5120 5289 5960 6120
Refrigerant R410A
Circuit A kg 11.4 11.4 14.5 14.5 20 21 21 20.5 26 26.5 26.5 23 23 28 28
Circuit B kg 13.5 13.5 14 14 14 14 21 21.5 22 21.5 27.5 23 22.5 30 30
Circuit C kg - - - - - - - - - - - 24 28 25 33
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Minimum capacity % 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Control Pro-Dialog Plus
Condensers Grooved copper tubes and aluminium  ns
Fans Axial FLYING BIRD IV with rotating shroud
Quantity 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air  ow l/s 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40625 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct expansion, shell-and-tube
Water volume l 120 120 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating pressure 
without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Water connections (without 
hydronic module)

Victaulic

Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3

 * Nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C, evaporator fouling factor 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
 ** Weights are for guidance only

Sound levels
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit with very low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 93 94
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Standard unit
Sound power level 10-12 W* dB(A) 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64

 * In accordance with ISO 9614-1 and certi ed by Eurovent
 ** Average sound pressure level, unit in a free  eld on a re ective surface

Options Description Advantages Use
Connection sleeve Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 30RB 182-802
Energy Management Module 
EMM

See controls manual Easy connection by wired connection to a building 
management system

30RB 182-802

Scrolling Marquee Interface Remotely installed user interface (communication bus) Remote chiller control up to 300 m 30RB 182-802
Power cable connection side 
extension

Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 30RB 302-802

Options and accessories

* Согласно ISO 9614-1 c сертификацией организацией Eurovent
** Средний уровень звукового давления, когда блок находится в открытом месте на отражающей поверхности.

дБ(А)
дБ(А)

дБ(А)
дБ(А)

дБ(А)
дБ(А)

Чиллер в сверхнизкошумном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Чиллер в низкошумном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Чиллер в стандартном исполнении
Уровень звуковой мощности 10-12 Вт
Уровень звукового давления на 10 м

Физические характеристики
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Physical data
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Nominal cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Seasonal energy e�  ciency ratio 
(ESEER)

kW/kW 3.71 3.74 4.30 3.86 3.96 3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91

Operating weight**
Unit with option 15 kg 2082 2172 2202 2370 2990 3186 3234 3370 3922 4062 4240 5480 5658 6370 6550
Standard unit kg 1902 2002 2012 2180 2760 2956 2984 3110 3632 3772 3930 5120 5289 5960 6120
Refrigerant R410A
Circuit A kg 11.4 11.4 14.5 14.5 20 21 21 20.5 26 26.5 26.5 23 23 28 28
Circuit B kg 13.5 13.5 14 14 14 14 21 21.5 22 21.5 27.5 23 22.5 30 30
Circuit C kg - - - - - - - - - - - 24 28 25 33
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Minimum capacity % 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Control Pro-Dialog Plus
Condensers Grooved copper tubes and aluminium  ns
Fans Axial FLYING BIRD IV with rotating shroud
Quantity 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air  ow l/s 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40625 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct expansion, shell-and-tube
Water volume l 120 120 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating pressure 
without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Water connections (without 
hydronic module)

Victaulic

Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3

 * Nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C, evaporator fouling factor 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
 ** Weights are for guidance only

Sound levels
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit with very low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with low noise level option
Sound power level 10-12 W* dB(A) 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 93 94
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Standard unit
Sound power level 10-12 W* dB(A) 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m** dB(A) 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64

 * In accordance with ISO 9614-1 and certi ed by Eurovent
 ** Average sound pressure level, unit in a free  eld on a re ective surface

Options Description Advantages Use
Connection sleeve Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 30RB 182-802
Energy Management Module 
EMM

See controls manual Easy connection by wired connection to a building 
management system

30RB 182-802

Scrolling Marquee Interface Remotely installed user interface (communication bus) Remote chiller control up to 300 m 30RB 182-802
Power cable connection side 
extension

Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 30RB 302-802

Options and accessories

* Номинальные условия: температура воды, поступающей в теплообменник и выходящей из него 12°С/7°С, температура наружного воздуха 35°С, коэффи-
циент загрязнения испарителя 0,000018 м2 К/Вт
** Значения масс указаны только для сведения.

Номинальная холодопроизводи-ность* 
Европейский сезонный показатель 
энергоэффективности (ESEER) 

Холодильный агент                                           
Контур А 
Контур В
Контур С

Рабочая масса**
Чиллер с опцией 15
Стандартный чиллер  

Компрессоры                                                                   Герметичный спиральный компрессор, 48,3 с-1
Контур А 
Контур В 
Контур С
Количество ступеней управления
Минимальная производительность 

Водяные патрубки (без гидромодуля)              

Диаметр

Наружный диаметр трубы

Испаритель                                                                        Кожухотрубный, непосредственного кипения
Объем воды 
Макс. рабочее давление со стороны
поступления воды (без гидромодуля) 

Тип системы управления                                              Pro-Dialog Plus
Конденсаторы                                                                  Алюминиевые микроканальные
Вентиляторы                                                                      Осевые вентиляторы типа Flying Bird IV с бандажным диском
Количество 
Общий расход воздуха 
Частота вращения

кг
кг
кг

кг
кг

кПа

л

дюйм

мм

л/с
об/с

кВт
кВт/кВт
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Electrical data
30RB (without hydronic module) 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Power circuit
Nominal power supply V-ph-Hz 400-3-50
Voltage range V 360-440
Max. connectable power cable section
Circuit A+B
or

mm2 1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

2x240 2x240 2x240 2x240 3x240 3x240 3x240 2x240 2x240 3x240 3x240

Circuit C mm2 - - - - - - - - - - - 2x185 2x185 2x185 2x185
Control circuit supply 24 V, via internal transformer
Maximum unit power input*
Circuit A+B kW 85 98 102 127 140 159 172 191 204 223 255 191 191 255 255
Circuit C kW - - - - - - - - - - - 96 127 96 127
Nominal unit current draw**
Circuit A+B A 113 129 135 167 185 209 226 251 269 293 334 251 251 334 334
Circuit C A - - - - - - - - - - - 125 167 125 167
Maximum unit current draw***
Circuit A+B A 146 168 175 219 241 274 296 329 351 384 438 329 329 439 438
Circuit C A - - - - - - - - - - - 164 219 164 219
Maximum start-up current,  standard unit†
Circuit A+B A 353 375 348 426 448 481 502 535 557 590 645 535 535 645 645
Circuit C A - - - - - - - - - - - 371 426 371 426
Cosine phi, unit at nom. capacity 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Max. start-up current, unit with soft starter (UN)†
Circuit A+B A 283 305 277 356 378 411 433 466 489 521 575 - - - -
Circuit C A - - - - - - - - - - - - - - -
Stability for three-phase short circuits (TN system)
Unit with main disconnect without fuse††
Short-time current (1 s) - rms/peak value
Circuit A+B kA/kA 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 13/26 13/26 15/30 15/30
Circuit C kA/kA - - - - - - - - - - - 13/26 13/26 13/26 13/26
Unit with main disconnect with fuse‡
Current value, rms, circuit A+B kA NA NA NA NA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Current value, rms, circuit C kA - - - - - - - - - - - 50 50 50 50

 * Power input of the compressor(s) + fan(s) at maximum unit operating conditions. Values given on the unit name plate.
 ** Nominal unit current draw at nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outdoor air temperature 35°C. The current values are given at 400 V nominal voltage.
 *** Maximum unit operating current at maximum unit power input and 400 V.
 † Maximum instantaneous starting current at 400 V nominal voltage and operating limit values with compressor in across-the-line start (maximum operating current of the smallest compressor(s) + 

fan current + locked rotor current of the largest compressor).
 †† Standard for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802
 ‡ Not available for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802

  Note: Units 30RB 602-802 have two electrical connection points. 

Operating limits
Evaporator water  ow rate

30RB Min. water  ow (l/s) Max. water  ow* (l/s)
182 2.8 28.1
202 2.8 28.1
232 3 26.7
262 3.5 26.7
302 3.9 26.7
342 4.4 29.4
372 4.9 29.4
402 5.2 29.4
432 5.8 31.1
462 6.1 31.1
522 6.9 31.1
602 7.9 50.6
672 8.7 50.6
732 9.6 50.6
802 10.3 50.6

 * Maximum  ow rate for an evaporator pressure drop of 100 kPa (unit without hydronic 
module)

Evaporator water temperature
°C Minimum Maximum

Entering water temperature at shut-down - 48
Entering water temperature at start-up 6.8 40
Entering water temperature during operation 6.8 25
Leaving water temperature during operation 3.3 15

Condenser air temperature
°C Minimum Maximum

Standard unit 0 48
With winter operation option (No. 28) -20 48
With winter operation option (No. 28B) -10 48

Operating range
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Evaporator leaving water temperature °C

  Notes:
 1. Evaporator ∆T = 5 K
 2. The evaporator must be protected against frost (frost protection option or anti-freeze 

solution).
 A. Operating range with winter operation option

 

Эксплуатационные ограничения 
 

Расход воды через испаритель 
30RB Мин. расход воды (л/с) Макс. расход воды* 

* Максимальный расход при падении давления в испарителе 100 кПа (чиллер 
с гидромодулем) 
Температура воды испарителя 

Температура поступающей воды при 
остановке 

- 48 

Температура поступающей воды при 
пуске 

6.8 40 

Температура поступающей воды во 
время работы 

6.8 25 

Температура выходящей воды во время 
работы 

3.3 15 

Температура воздуха конденсатора 
 

   0
-20
-10

48
48
48

   

Рабочий диапазон 

182 1.828.2
202 1.828.2
232 7.623
262 7.625.3
302 7.629.3
342 4.924.4
372 4.929.4
402 4.922.5
432 1.138.5
462 1.131.6
522 1.139.6
602 6.059.7
672 6.057.8
732 6.056.9
802 6.053.01

Примечания:
1. Δt испарителя = 5 К
2. Испаритель должен быть защищен от замерзания 
(опция защиты от замерзания или раствор антифриза).
А. Рабочий диапазон с опцией работы в зимних условиях.

Стандартный чиллер
С опцией работы в зимних условиях (№ 28)
С опцией работы в зимних условиях (№ 28В)

°С    Минимальная     Максимальная

°С    Минимальная     Максимальная

* Мощность, потребляемая компрессором (компрессорами) + вентилятором (вентиляторами) при максимальных режимах работы чиллера. Значения указаны в таблич-
ке паспортных данных чиллера.
** Номинальный потребляемый ток при номинальных условиях: температура воды, поступающей в испаритель и выходящей из него, 12°С/7°С, температура наружного 
воздуха 35°С.
Величины тока даны при номинальном напряжении 400 В.
*** Максимальный ток, потребляемый чиллером при максимальной подводимой мощности чиллера и напряжении 400 В.
+ Максимальный мгновенный пусковой ток при номинальном напряжении 400 В и при прямом пуске компрессора (максимальный рабочий ток потребляющего самый 
малый ток компрессора (компрессоров) + ток вентилятора + ток при заторможенном роторе потребляющего самый большой ток компрессора).
Примечание: В чиллерах 30RB 602-802 имеются две точки подключения электропитания.

* Максимальный расход при падении давления в испарителе 100 кПа 
(чиллер без гидромодуля)

Электрические характеристики
30RB (без гидромодуля)
Силовая цепь
Номинальные данные сети электропитания 
Диапазон напряжений

В-ф-Гц
В

Макс. сечение подключаемого силового кабеля
Контуры А+В
или
Контур С

мм2

мм2

Электропитание схемы управления                      24 В от встроенного трансформатора
Максимальная потребляемая чиллером мощность*
Контуры А + В
Контур С

к/Вт
к/Вт

Номинальный потребляемый чиллером ток**
Контуры А+В
Контур С
Максимальный потребляемый чиллером ток**
Контуры А+В 
Контур С
Максимальный пусковой ток,  стандартное исполнение
Контуры А+В
Контур С
Коэффициент мощности чиллера при номинальной 
производительности
Максимальный пусковой ток чиллера с опцией плавного пуска (UN)+
Контуры А+В 
Контур С

Устойчивость при трехфазных коротких замыканиях (система TN)
Чиллер с главным выключателем без предохранителя (опция)
Ток короткого замыкания (1 с) – среднеквадратическое/пиковое значение
Контуры А+В  кА/кА 
Контур С    кА/кА
Чиллер с главным разъединителем с предохранителем (опция) – среднеквадратическое значение тока
Контуры А+В   кА
Контур С   кА

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
ар

уж
но

го
 в

оз
ду

ха
 °С

*  Мощность, потребляемая компрессором (компрессорами) + вентилятором (вентиляторами) при максимальных режимах работы блока. Значения указаны в табличке паспортных 
данных блока.

**  Номинальный потребляемый ток при номинальных условиях: температура воды, поступающей в испаритель / выходящей из испарителя: 12 0с / 7 0с; температура наружного воз-
духа 35 0с. Величины тока указаны при номинальном напряжении 400 В.

*** Максимальный ток, потребляемый блоком при максимальной подводимой мощности блока и напряжении 400 В.
†  Максимальный мгновенный пусковой ток при номинальном напряжении 400 В и рабочих предельных значениях при прямом пуске компрессора (максимальный рабочий ток потре-

бляющего самый малый ток компрессора (компрессоров) + ток вентилятора + ток при заторможенном роторе потребляющего самый большой ток компрессора).
† † стандарт для 30RB 182-262 и опция для 30RB 302-802.
‡  Отсутствует в 30RB 182-262 и опция в 30RB 302-802

Примечание: В блоках 30RB 602-802 имеются две точки подключения электропитания.

Электрические характеристики
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Electrical data
30RB (without hydronic module) 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Power circuit
Nominal power supply V-ph-Hz 400-3-50
Voltage range V 360-440
Max. connectable power cable section
Circuit A+B
or

mm2 1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

1x240
2x150

2x240 2x240 2x240 2x240 3x240 3x240 3x240 2x240 2x240 3x240 3x240

Circuit C mm2 - - - - - - - - - - - 2x185 2x185 2x185 2x185
Control circuit supply 24 V, via internal transformer
Maximum unit power input*
Circuit A+B kW 85 98 102 127 140 159 172 191 204 223 255 191 191 255 255
Circuit C kW - - - - - - - - - - - 96 127 96 127
Nominal unit current draw**
Circuit A+B A 113 129 135 167 185 209 226 251 269 293 334 251 251 334 334
Circuit C A - - - - - - - - - - - 125 167 125 167
Maximum unit current draw***
Circuit A+B A 146 168 175 219 241 274 296 329 351 384 438 329 329 439 438
Circuit C A - - - - - - - - - - - 164 219 164 219
Maximum start-up current,  standard unit†
Circuit A+B A 353 375 348 426 448 481 502 535 557 590 645 535 535 645 645
Circuit C A - - - - - - - - - - - 371 426 371 426
Cosine phi, unit at nom. capacity 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Max. start-up current, unit with soft starter (UN)†
Circuit A+B A 283 305 277 356 378 411 433 466 489 521 575 - - - -
Circuit C A - - - - - - - - - - - - - - -
Stability for three-phase short circuits (TN system)
Unit with main disconnect without fuse††
Short-time current (1 s) - rms/peak value
Circuit A+B kA/kA 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 13/26 13/26 15/30 15/30
Circuit C kA/kA - - - - - - - - - - - 13/26 13/26 13/26 13/26
Unit with main disconnect with fuse‡
Current value, rms, circuit A+B kA NA NA NA NA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Current value, rms, circuit C kA - - - - - - - - - - - 50 50 50 50

 * Power input of the compressor(s) + fan(s) at maximum unit operating conditions. Values given on the unit name plate.
 ** Nominal unit current draw at nominal conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outdoor air temperature 35°C. The current values are given at 400 V nominal voltage.
 *** Maximum unit operating current at maximum unit power input and 400 V.
 † Maximum instantaneous starting current at 400 V nominal voltage and operating limit values with compressor in across-the-line start (maximum operating current of the smallest compressor(s) + 

fan current + locked rotor current of the largest compressor).
 †† Standard for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802
 ‡ Not available for 30RB 182 to 262 and option for 30RB 302 to 802

  Note: Units 30RB 602-802 have two electrical connection points. 

Operating limits
Evaporator water  ow rate

30RB Min. water  ow (l/s) Max. water  ow* (l/s)
182 2.8 28.1
202 2.8 28.1
232 3 26.7
262 3.5 26.7
302 3.9 26.7
342 4.4 29.4
372 4.9 29.4
402 5.2 29.4
432 5.8 31.1
462 6.1 31.1
522 6.9 31.1
602 7.9 50.6
672 8.7 50.6
732 9.6 50.6
802 10.3 50.6

 * Maximum  ow rate for an evaporator pressure drop of 100 kPa (unit without hydronic 
module)

Evaporator water temperature
°C Minimum Maximum

Entering water temperature at shut-down - 48
Entering water temperature at start-up 6.8 40
Entering water temperature during operation 6.8 25
Leaving water temperature during operation 3.3 15

Condenser air temperature
°C Minimum Maximum

Standard unit 0 48
With winter operation option (No. 28) -20 48
With winter operation option (No. 28B) -10 48

Operating range

En
te

rin
g 

ai
r t

em
pe

ra
tu

re
 °C

Evaporator leaving water temperature °C

  Note: Evaporator and condenser Δt = 5 K

  Standard unit operating range.
   Operating range, unit equipped with options 28 or 28B “Winter operation”. In addition the 
unit must either be equipped with the frost protection option for the evaporator and the 
hydronic module (if used), or the water loop must be protected against frost by the installer, 
using an anti-freeze solution.

3.3

-20

48

15

-10

O
pt

io
n 

28
B

O
pt

io
n 

28

 стандартный рабочий диапазон блока.
 Рабочий диапазон блока с опцией «Работа в зимних условиях» 

28 или 28В. кроме того, блок либо должен быть оборудован 
опцией защиты от замерзания испарителя и гидромодуля (если 
установлен), либо установщик должен обеспечить защиту от 
замерзания водяного контура с помощью раствора антифриза.

Рабочий диапазон

Те
м

пе
ра

ту
ра

 п
ос

ту
па

ю
щ

ег
о 

во
зд

ух
а,

 0 с

Температура выходящей из испарителя воды, 0с

О
пц

ия
 2

8В
О

пц
ия

 2
8

Примечание: ∆t испарителя и конденсатора = 5 к
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30RB 182-262

Размеры и зазоры

Легенда:
Все размеры приведены в миллиметрах

Зазоры, необходимые для проведения тех-
нического обслуживания и свободного про-
текаеия воздуха.

Зазоры, рекомондуемые для демонтажа тру-
бы испарителя.

Зазоры, рекомендуемые для демонтажа
теплообменника.

Вход воды

Выход воды

Выход воздуха, не загромождать.

Примечание:
Информация, приведенная на чертежах, 
является приблизительной. При проекти-
ровании комплекса необходимо получить 
заверенные чертежи сточными размерами, 
которые предоставляются по требованию.

с гидромодулем

Без гидромодуля

Подключние електроенергии
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30RB 302-522

30RB X Y
302-402 3604 200
432-522 4798 0

Размеры и зазоры

с гидромодулем

Без гидромодуля

Подключние електроенергии

Для подключния системы управления пользователем
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30RB 602-802

30RB X
602-672 5992
732-802 7186

Размеры и зазоры

Подключние електроенергии

Легенда
Все размеры приведены в миллиметрах

Зазоры, необходимые для проведения техни-
ческого обслуживания и свободного протека-
ния воздуха.

Зазоры, рекомендуемые для демонтажа тру-
бы испарителя.

Зазоры, рекомендуемые для демонтажа те-
плообменника.

Вход воды

Выход воды

Выход воздуха, не загромождать.

Примечание:
Информация, приведенная на чертежах, яв-
ляется приблизительной. При проектировании 
комплекса необходимо получить заверенные 
чертежи с точными размерами, которые 
предоставляются по требованию.
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Значения холодопроизводительности

10 30RB 182-802 30RB 182-802 11
10 

Размеры и зазоры 
30RB 602-802 
 

 
 
 
 
     

         

     
   Зазоры, необходимые для проведения технического  

  30RB X    обслуживания и свободного протекания воздуха. 
602-672 5992   
732-802 7186 

  
 

Зазоры, рекомендуемые для демонтажа трубы испарителя. 

      
 

Зазоры, рекомендуемые для демонтажа теплообменника. 

      
 

Вход воды 

   
 

Выход воды 

   
 

Выход воздуха, не загромождать. 

     
    
   
   
   

: 
Чертежи не связаны с контрактом. 
Перед проектированием установки изучите 
сертифицированные чертежи в масштабе, поставляемые по 
запросу. 
репления, распределения массы и координат центра тяжести. 

 

Примечание:
Информация, приведенная на чертежах, 
является приблизительной. 
При проектировании комплекса необходимо 
получить заверенные чертежи с точными 
размерами, которые предоставляются 
по требованию.

Значения холодопроизводительности
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Cooling capacities
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30
R

B
 1

82
-8

02 C
on

de
ns

er
 e

nt
er

in
g 

ai
r t

em
pe

ra
tu

re
, °

C
25

30
35

40
45

C
A

P
C

O
M

P
U

N
IT

C
O

O
L

C
O

O
L

C
A

P
C

O
M

P
U

N
IT

C
O

O
L

C
O

O
L

C
A

P
C

O
M

P
U

N
IT

C
O

O
L

C
O

O
L

C
A

P
C

O
M

P
U

N
IT

C
O

O
L

C
O

O
L

C
A

P
C

O
M

P
U

N
IT

C
O

O
L

C
O

O
L

°C
kW

kW
kW

l/s
kP

a
kW

kW
kW

l/s
kP

a
kW

kW
kW

l/s
kP

a
kW

kW
kW

l/s
kP

a
kW

kW
kW

l/s
kP

a
18

2
5

18
0

42
49

9
18

17
0

47
53

8
16

16
1

52
58

8
15

15
0

58
64

7
13

13
8

64
70

7
11

20
2

20
1

51
58

10
22

19
1

57
63

9
20

18
0

62
69

9
18

16
8

69
75

8
16

15
5

75
82

7
14

23
2

24
2

53
60

12
32

23
0

59
66

11
30

21
7

66
72

10
27

20
1

73
79

10
25

18
4

81
87

9
22

26
2

27
8

74
80

13
40

26
4

81
88

13
37

24
8

89
95

12
34

23
1

97
10

4
11

30
21

3
10

7
11

3
10

27
30

2
30

9
78

86
15

46
29

4
85

94
14

43
27

6
94

10
2

13
39

25
7

10
4

11
2

12
35

23
7

11
5

12
3

11
31

34
2

34
5

91
99

16
39

32
7

10
0

10
9

16
35

30
8

11
0

11
8

15
32

28
6

12
1

12
9

14
28

26
4

13
3

14
0

13
25

37
2

37
6

95
10

5
18

45
35

7
10

5
11

4
17

41
33

6
11

5
12

5
16

37
31

2
12

7
13

6
15

33
28

6
13

9
14

9
14

28
40

2
41

2
11

1
12

1
20

52
39

1
12

2
13

2
19

48
36

8
13

4
14

3
18

43
34

2
14

7
15

6
16

38
31

6
16

1
17

1
15

33
43

2
43

9
11

3
12

4
21

50
41

8
12

4
13

5
20

45
39

4
13

6
14

7
19

41
36

8
15

0
16

1
17

36
33

9
16

5
17

6
16

31
46

2
46

8
12

7
13

8
22

56
44

5
14

0
15

1
21

51
41

9
15

3
16

4
20

46
39

1
16

8
17

9
19

40
36

1
18

4
19

5
17

35
52

2
53

2
14

4
15

8
25

71
50

7
15

9
17

2
24

65
47

7
17

4
18

7
23

58
44

5
19

1
20

3
21

51
41

2
20

9
22

2
20

44
60

2
62

9
16

5
18

0
30

41
59

7
18

1
19

6
28

38
56

2
19

9
21

3
27

34
52

4
21

8
23

2
25

30
48

4
23

8
25

3
23

26
67

2
68

7
18

2
19

8
33

48
65

3
20

0
21

6
31

44
61

5
22

0
23

5
29

39
57

3
24

1
25

6
27

35
53

1
26

4
28

0
25

30
73

2
74

3
20

0
21

8
35

56
70

5
22

0
23

8
34

51
66

4
24

1
25

8
32

46
61

9
26

4
28

1
29

40
57

3
28

9
30

6
27

35
80

2
79

9
21

8
23

7
38

64
75

9
23

9
25

8
36

58
71

4
26

2
28

1
34

52
66

5
28

6
30

5
32

46
61

5
31

4
33

2
29

40
18

2
6

18
6

43
49

9
19

17
7

47
54

8
17

16
7

52
59

8
16

15
5

58
64

7
14

14
3

64
71

7
12

20
2

20
8

52
59

10
23

19
7

57
64

9
21

18
6

63
69

9
19

17
4

69
76

8
17

16
0

76
82

8
15

23
2

24
8

54
60

12
33

23
5

60
66

11
31

22
2

66
72

11
28

20
7

73
79

10
25

19
0

81
87

9
23

26
2

28
7

75
81

14
41

27
2

82
89

13
38

25
6

90
96

12
35

23
8

99
10

5
11

32
22

0
10

8
11

4
10

28
30

2
31

8
79

87
15

47
30

2
87

95
14

44
28

5
95

10
3

14
41

26
5

10
5

11
3

13
37

24
5

11
6

12
4

12
33

34
2

35
6

93
10

1
17

40
33

8
10

2
11

0
16

37
31

8
11

2
12

0
15

33
29

6
12

2
13

0
14

30
27

3
13

4
14

2
13

26
37

2
38

9
96

10
6

19
47

36
9

10
6

11
6

18
43

34
7

11
7

12
6

17
39

32
2

12
8

13
8

15
34

29
7

14
1

15
0

14
30

40
2

42
5

11
2

12
2

20
55

40
3

12
3

13
3

19
50

37
9

13
5

14
5

18
45

35
3

14
9

15
8

17
40

32
7

16
3

17
3

16
35

43
2

44
9

11
4

12
5

21
52

42
9

12
5

13
6

20
47

40
5

13
8

14
9

19
43

37
9

15
1

16
3

18
38

35
1

16
7

17
8

17
33

46
2

48
4

12
9

14
0

23
59

46
0

14
2

15
3

22
54

43
4

15
5

16
7

21
48

40
4

17
0

18
1

19
43

37
4

18
6

19
7

18
37

52
2

54
9

14
7

16
0

26
75

52
3

16
1

17
4

25
68

49
3

17
7

18
9

23
61

46
1

19
3

20
6

22
54

42
7

21
2

22
5

20
47

60
2

64
9

16
7

18
2

31
44

61
6

18
4

19
8

29
40

57
9

20
1

21
6

28
35

54
0

22
0

23
4

26
31

49
9

24
1

25
5

24
27

67
2

70
7

18
4

20
1

34
51

67
2

20
3

21
9

32
46

63
3

22
2

23
8

30
41

59
1

24
3

25
9

28
36

54
7

26
7

28
3

26
32

73
2

76
6

20
3

22
1

36
59

72
7

22
3

24
1

35
53

68
4

24
4

26
2

33
48

63
8

26
7

28
5

30
42

59
0

29
3

31
0

28
37

80
2

82
3

22
1

24
1

39
67

78
2

24
3

26
2

37
61

73
6

26
5

28
4

35
55

68
6

29
0

30
9

33
48

63
5

31
8

33
6

30
42

18
2

7
19

4
43

50
9

20
18

4
48

54
9

19
17

3
53

59
8

17
16

1
59

65
8

15
14

8
65

71
7

13
20

2
21

6
53

59
10

25
20

5
58

64
10

23
19

3
64

70
9

20
18

0
70

76
9

18
16

6
77

83
8

15
23

2
25

3
54

61
12

34
24

1
60

67
11

31
22

7
66

73
11

29
21

2
73

80
10

26
19

5
81

88
9

23
26

2
29

5
76

82
14

42
28

0
83

90
13

39
26

3
91

98
13

36
24

5
10

0
10

6
12

33
22

7
10

9
11

6
11

29
30

2
32

8
80

88
16

49
31

1
88

96
15

46
29

3
96

10
4

14
42

27
4

10
6

11
4

13
38

25
2

11
7

12
5

12
34

34
2

36
7

94
10

2
17

42
34

8
10

3
11

1
17

39
32

8
11

3
12

1
16

35
30

5
12

4
13

2
15

31
28

2
13

6
14

3
13

27
37

2
40

2
97

10
7

19
49

38
1

10
7

11
7

18
45

35
9

11
8

12
8

17
41

33
3

13
0

13
9

16
36

30
7

14
2

15
2

15
31

40
2

43
8

11
4

12
3

21
57

41
6

12
5

13
5

20
52

39
1

13
7

14
7

19
47

36
4

15
0

16
0

17
42

33
7

16
5

17
4

16
37

43
2

46
3

11
5

12
6

22
54

44
2

12
7

13
8

21
50

41
8

13
9

15
1

20
45

39
1

15
3

16
4

19
40

36
2

16
8

17
9

17
34

46
2

49
9

13
1

14
2

24
62

47
5

14
4

15
5

23
57

44
7

15
7

16
9

21
51

41
7

17
2

18
3

20
45

38
6

18
9

20
0

18
39

52
2

56
4

14
9

16
2

27
78

53
7

16
3

17
6

26
72

50
6

17
9

19
1

24
64

47
3

19
6

20
8

23
57

43
9

21
5

22
7

21
49

60
2

67
0

17
0

18
5

32
46

63
5

18
7

20
1

30
42

59
6

20
4

21
8

28
37

55
6

22
3

23
7

26
33

51
4

24
4

25
8

25
28

67
2

72
8

18
7

20
3

35
53

69
2

20
5

22
1

33
49

65
2

22
5

24
1

31
43

60
8

24
6

26
2

29
38

56
4

27
0

28
6

27
33

73
2

79
0

20
7

22
4

38
62

74
9

22
7

24
4

36
56

70
4

24
8

26
5

34
50

65
7

27
1

28
8

31
44

60
8

29
6

31
4

29
38

80
2

85
0

22
4

24
4

41
71

80
6

24
6

26
6

38
64

75
8

26
9

28
8

36
57

70
7

29
4

31
3

34
51

65
4

32
2

34
1

31
44

Те
м

пе
ра

ту
ра

 п
ос

ту
па

ю
щ

ег
о 

в 
ко

нд
ен

са
то

р 
во

зд
ух

а,
 0 C



12

Значения холодопроизводительности (продолжение)

12 30RB 182-802 30RB 182-802 13

 
  

30
R

B
 2

62
-8

02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
, 0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
 

 
 

 
 

30
 

 
 

 
 

35
 

 
 

 
 

40
 

 
 

 
 

45
 

 
 

 
 

 
 

 
C

A
P 

C
O

M
P 

U
N

IT
 

C
O

O
L 

C
O

O
L 

C
A

P 
C

O
M

P 
U

N
IT

 
C

O
O

L 
C

O
O

L 
C

A
P

C
O

M
P 

U
N

IT
 

C
O

O
L 

C
O

O
L 

C
A

P 
C

O
M

P 
U

N
IT

 
C

O
O

L 
C

O
O

L 
C

A
P

C
O

M
P 

U
N

IT
 

C
O

O
L 

C
O

O
L 

 
 

LWT 
 
°C kW

 
kW

 
kW

 
l/s

 
kP

a 
kW

 
kW

 
kW

 
l/s

 
kP

a 
kW

 
kW

 
kW

 
l/s

 
kP

a 
kW

 
kW

 
kW

 
l/s

 
kP

a 
kW

 
kW

 
kW

 
l/s

 
kP

a 
 

26
2 

8 
29

7 
77

 
83

 
14

 
43

 
28

2 
84

 
91

 
13

 
40

 
26

5 
92

 
99

 
13

 
36

 
24

7 
10

1 
10

7 
12

 
33

 
22

9 
11

1 
11

7 
11

 
29

 
 

30
2 

 
33

9 
81

 
89

 
16

 
51

 
32

2 
89

 
97

 
15

 
48

 
30

3 
98

 
10

6 
14

 
44

 
28

2 
10

7 
11

5 
13

 
40

 
26

1 
11

8 
12

6 
12

 
35

 
 

34
2 

 
37

9 
96

 
10

4 
18

 
44

 
35

9 
10

5 
11

3 
17

 
41

 
33

8 
11

5 
12

3 
16

 
37

 
31

5 
12

5 
13

3 
15

 
32

 
29

1 
13

7 
14

5 
14

 
28

 
 

37
2 

 
41

5 
99

 
10

8 
20

 
52

 
39

4 
10

9 
11

8 
19

 
47

 
37

0 
11

9 
12

9 
18

 
43

 
34

4 
13

1 
14

0 
16

 
38

 
31

7 
14

4 
15

3 
15

 
33

 
 

40
2 

 
45

2 
11

5 
12

5 
22

 
60

 
42

9 
12

7 
13

6 
20

 
55

 
40

3 
13

9 
14

8 
19

 
49

 
37

5 
15

2 
16

1 
18

 
44

 
34

8 
16

7 
17

6 
17

 
39

 
 

43
2 

 
47

7 
11

6 
12

8 
23

 
57

 
45

5 
12

8 
14

0 
22

 
52

 
43

0 
14

1 
15

2 
21

 
47

 
40

2 
15

5 
16

6 
19

 
42

 
37

3 
17

0 
18

1 
18

 
36

 
 

46
2 

 
51

5 
13

3 
14

4 
25

 
66

 
48

9 
14

6 
15

7 
23

 
60

 
46

0 
16

0 
17

1 
22

 
53

 
42

9 
17

4 
18

6 
20

 
47

 
39

8 
19

1 
20

2 
19

 
41

 
 

52
2 

 
58

1 
15

1 
16

4 
28

 
82

 
55

2 
16

5 
17

8 
26

 
75

 
52

0 
18

1 
19

4 
25

 
67

 
48

6 
19

8 
21

1 
23

 
59

 
45

1 
21

7 
22

9 
22

 
52

 
 

60
2 

 
69

1 
17

3 
18

7 
33

 
48

 
65

5 
18

9 
20

4 
31

 
44

 
61

5 
20

7 
22

1 
29

 
39

 
57

2 
22

6 
24

0 
27

 
34

 
53

0 
24

7 
26

1 
25

 
30

 
 

67
2 

 
74

9 
18

9 
20

6 
36

 
56

 
71

2 
20

8 
22

4 
34

 
51

 
67

1 
22

8 
24

3 
32

 
46

 
62

6 
24

9 
26

5 
30

 
40

 
58

1 
27

3 
28

9 
28

 
35

 
 

73
2 

 
81

6 
21

0 
22

8 
39

 
65

 
77

3 
23

0 
24

8 
37

 
59

 
72

6 
25

1 
26

9 
35

 
53

 
67

6 
27

4 
29

2 
32

 
46

 
62

6 
30

0 
31

7 
30

 
40

 
 

80
2 

 
87

8 
22

8 
24

7 
42

 
75

 
83

2 
25

0 
26

9 
40

 
68

 
78

0 
27

3 
29

2 
37

 
60

 
72

8 
29

8 
31

7 
35

 
53

 
67

4 
32

6 
34

5 
32

 
46

 
 

26
2 

10
 

31
5 

79
 

86
 

15
 

46
 

29
9 

87
 

93
 

14
 

42
 

28
1 

95
 

10
1 

13
 

39
 

26
2 

10
4 

11
0 

12
 

35
 

24
2 

11
3 

12
0 

12
 

32
 

 
30

2 
 

36
1 

83
 

91
 

17
 

55
 

34
3 

92
 

10
0 

16
 

52
 

32
3 

10
1 

10
9 

15
 

47
 

30
1 

11
0 

11
8 

14
 

43
 

27
8 

12
1 

12
9 

13
 

38
 

 
34

2 
 

40
3 

99
 

10
7 

19
 

49
 

38
2 

10
9 

11
7 

18
 

45
 

35
9 

11
8 

12
6 

17
 

40
 

33
4 

12
9 

13
7 

16
 

36
 

30
9 

14
1 

14
9 

15
 

31
 

 
37

2 
 

44
4 

10
2 

11
1 

21
 

57
 

42
1 

11
2 

12
1 

20
 

52
 

39
5 

12
2 

13
2 

19
 

47
 

36
7 

13
4 

14
4 

18
 

42
 

33
8 

14
7 

15
6 

16
 

36
 

 
40

2 
 

47
9 

11
9 

12
9 

23
 

65
 

45
5 

13
1 

14
0 

22
 

60
 

42
8 

14
2 

15
2 

20
 

54
 

39
8 

15
5 

16
5 

19
 

48
 

36
9 

17
0 

18
0 

18
 

42
 

 
43

2 
 

50
6 

12
0 

13
1 

24
 

63
 

48
2 

13
2 

14
3 

23
 

58
 

45
6 

14
5 

15
6 

22
 

52
 

42
6 

15
9 

17
0 

20
 

46
 

39
6 

17
4 

18
5 

19
 

40
 

 
46

2 
 

54
8 

13
7 

14
9 

26
 

73
 

52
1 

15
1 

16
2 

25
 

67
 

48
9 

16
4 

17
5 

23
 

59
 

45
5 

17
9 

19
0 

22
 

52
 

42
2 

19
6 

20
7 

20
 

45
 

 
52

2 
 

61
7 

15
5 

16
8 

29
 

91
 

58
7 

17
0 

18
3 

28
 

83
 

55
2 

18
6 

19
9 

26
 

74
 

51
3 

20
3 

21
5 

25
 

65
 

47
6 

22
2 

23
4 

23
 

56
 

 
60

2 
 

73
4 

17
9 

19
3 

35
 

53
 

69
6 

19
6 

21
0 

33
 

48
 

65
3 

21
3 

22
7 

31
 

43
 

60
8 

23
2 

24
6 

29
 

38
 

56
1 

25
3 

26
7 

27
 

33
 

 
67

2 
 

79
1 

19
5 

21
1 

38
 

61
 

75
3 

21
4 

23
0 

36
 

56
 

70
9 

23
3 

24
9 

34
 

50
 

66
2 

25
5 

27
1 

32
 

44
 

61
4 

27
9 

29
5 

29
 

38
 

 
73

2 
 

86
9 

21
6 

23
4 

41
 

73
 

82
4 

23
7 

25
5 

39
 

66
 

77
3 

25
8 

27
6 

37
 

59
 

71
8 

28
2 

29
9 

34
 

51
 

66
4 

30
8 

32
5 

32
 

44
 

 
80

2 
 

93
5 

23
5 

25
4 

45
 

83
 

88
7 

25
7 

27
7 

42
 

75
 

83
2 

28
1 

30
0 

40
 

67
 

77
3 

30
6 

32
5 

37
 

59
 

71
5 

33
5 

35
4 

34
 

51
 

 

Значения  холодопроизводитель 

 
 

 
LW

T 
 

Те
м
пе
ра
ту
ра

 в
ы
хо
дя
щ
ей

 в
од
ы

 
C

A
P 

K
w

 
Хо

ло
до
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ть

 (к
В
т)

 
C

O
M

P 
kW

 
П
от
ре
бл
яе
м
ая

 к
ом

пр
ес
со
ро
м

 м
ощ

но
ст
ь 

(к
В
т)

 
U

N
IT

 k
W

 
П
от
ре
бл
яе
м
ая

 ч
ил
ле
ро
м

 м
ощ

но
ст
ь 

(к
ом

пр
ес
со
ры

, в
ен
ти
ля
то
ры

 и
 с
хе
м
ы

 у
пр
ав
ле
ни
я)

 (к
В
т)

 
C

O
O

L 
l/s

 
Р
ас
хо
д 
во
ды

 ч
ер
ез

 и
сп
ар
ит
ел
ь 

(л
/с

) 
C

O
O

L 
kP

a 
П
ад
ен
ия

 д
ав
ле
ни
я 
в 
ис
па
ри
те
ле

 (к
П
а)

 
 

 
: 

 
С
та
нд
ар
тн
ы
е 
чи
лл
ер
ы

, х
ол
од
ил
ьн
ы
й 
аг
ен
т 

R
41

0A
 

 
Р
ос
т 
те
м
пе
ра
ту
ры

 и
сп
ар
ит
ел
я:

 5
 К

 
 

Ж
ид
ко
ст
ь 
ис
па
ри
те
ля

: о
хл
аж

де
нн
ая

 в
од
а 

 
Ко
эф

ф
иц
ие
нт

 з
аг
ря
зн
ен
ия

: 0
,0

00
01

8 
(м

2  К
)/В

т 
 Ха

ра
кт
ер
ис
ти
ки

 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
т 
тр
еб
ов
ан
ия
м

 E
N

 1
45

11
. 

 

Значения холодопроизводительности (продолжение)

12

Cooling capacities (cont.)

Le
ge

nd
:

LW
T  

 
Le

av
in

g 
wa

te
r t

em
pe

ra
tu

re
CA

P 
 kW

 
C

oo
lin

g 
ca

pa
ci

ty
C

O
M

P 
kW

 
C

om
pr

es
so

r p
ow

er
 in

pu
t

U
N

IT
 k

W
 

Un
it 

po
we

r i
np

ut
 (c

om
pr

es
so

rs
, f

an
s 

an
d 

co
nt

ro
l c

irc
ui

t)
C

O
O

L 
l/s

 
Ev

ap
or

at
or

 w
at

er
  

ow
 ra

te
C

O
O

L 
kP

a 
Ev

ap
or

at
or

 p
re

ss
ur

e 
dr

op

Ap
pl

ic
at

io
n 

da
ta

:
St

an
da

rd
 u

ni
ts

, r
ef

rig
er

an
t: 

R4
10

A
Ev

ap
or

at
or

 te
m

pe
ra

tu
re

 ri
se

: 5
 K

Ev
ap

or
at

or
  

ui
d:

 c
hi

lle
d 

wa
te

r
Fo

ul
in

g 
fa

ct
or

: 0
.1

8 
x 

10
-4

 (m
2  K

)/W

Pe
rfo

rm
an

ce
s 

in
 a

cc
or

da
nc

e 
w

ith
 E

N
 1

45
11

.

LWT

30
RB

 1
82

-8
02 C

on
de

ns
er

 e
nt

er
in

g 
ai

r t
em

pe
ra

tu
re

, °
C

25
30

35
40

45
CA

P
C

O
M

P
UN

IT
C

O
O

L
C

O
O

L
CA

P
C

O
M

P
UN

IT
C

O
O

L
C

O
O

L
CA

P
C

O
M

P
UN

IT
C

O
O

L
C

O
O

L
CA

P
C

O
M

P
UN

IT
C

O
O

L
C

O
O

L
CA

P
C

O
M

P
UN

IT
C

O
O

L
C

O
O

L
°C

kW
kW

kW
l/s

kP
a

kW
kW

kW
l/s

kP
a

kW
kW

kW
l/s

kP
a

kW
kW

kW
l/s

kP
a

kW
kW

kW
l/s

kP
a

18
2

8
20

1
44

50
10

22
19

1
48

55
9

20
18

0
53

60
9

18
16

8
59

65
8

16
15

4
65

71
7

13
20

2
22

4
54

60
11

27
21

2
59

65
10

24
20

0
65

71
10

22
18

6
71

77
9

19
17

2
78

84
8

16
23

2
25

8
55

61
12

35
24

6
61

67
12

32
23

2
67

73
11

30
21

7
74

80
10

27
20

0
82

88
10

24
26

2
30

4
77

84
14

44
28

8
85

91
14

41
27

1
92

99
13

37
25

3
10

1
10

7
12

34
23

4
11

1
11

7
11

30
30

2
33

9
81

89
16

51
32

2
89

97
15

48
30

3
98

10
6

14
44

28
2

10
7

11
5

13
40

26
1

11
8

12
6

12
35

34
2

37
9

96
10

4
18

44
35

9
10

5
11

3
17

41
33

8
11

5
12

3
16

37
31

5
12

5
13

3
15

32
29

1
13

7
14

5
14

28
37

2
41

5
99

10
8

20
52

39
4

10
9

11
8

19
47

37
0

11
9

12
9

18
43

34
4

13
1

14
0

16
38

31
7

14
4

15
3

15
33

40
2

45
2

11
5

12
5

22
60

42
9

12
7

13
6

20
55

40
3

13
9

14
8

19
49

37
5

15
2

16
1

18
44

34
8

16
7

17
6

17
39

43
2

47
7

11
6

12
8

23
57

45
5

12
8

14
0

22
52

43
0

14
1

15
2

21
47

40
2

15
5

16
6

19
42

37
3

17
0

18
1

18
36

46
2

51
5

13
3

14
4

25
66

48
9

14
6

15
7

23
60

46
0

16
0

17
1

22
53

42
9

17
4

18
6

20
47

39
8

19
1

20
2

19
41

52
2

58
1

15
1

16
4

28
82

55
2

16
5

17
8

26
75

52
0

18
1

19
4

25
67

48
6

19
8

21
1

23
59

45
1

21
7

22
9

22
52

60
2

69
1

17
3

18
7

33
48

65
5

18
9

20
4

31
44

61
5

20
7

22
1

29
39

57
2

22
6

24
0

27
34

53
0

24
7

26
1

25
30

67
2

74
9

18
9

20
6

36
56

71
2

20
8

22
4

34
51

67
1

22
8

24
3

32
46

62
6

24
9

26
5

30
40

58
1

27
3

28
9

28
35

73
2

81
6

21
0

22
8

39
65

77
3

23
0

24
8

37
59

72
6

25
1

26
9

35
53

67
6

27
4

29
2

32
46

62
6

30
0

31
7

30
40

80
2

87
8

22
8

24
7

42
75

83
2

25
0

26
9

40
68

78
0

27
3

29
2

37
60

72
8

29
8

31
7

35
53

67
4

32
6

34
5

32
46

18
2

10
21

7
45

52
10

25
20

6
50

56
10

22
19

4
55

61
9

20
18

1
60

67
9

18
16

6
66

72
8

15
20

2
23

9
55

62
11

30
22

7
60

67
11

27
21

4
66

73
10

24
19

9
72

79
10

21
18

4
79

86
9

18
23

2
27

2
56

63
13

37
25

9
62

68
12

34
24

4
68

75
12

32
22

8
75

81
11

29
21

0
83

89
10

25
26

2
32

1
79

86
15

47
30

5
87

93
15

44
28

6
95

10
1

14
40

26
7

10
4

11
0

13
36

24
8

11
3

12
0

12
33

30
2

36
1

83
91

17
55

34
3

92
10

0
16

52
32

3
10

1
10

9
15

47
30

1
11

0
11

8
14

43
27

8
12

1
12

9
13

38
34

2
40

3
99

10
7

19
49

38
2

10
9

11
7

18
45

35
9

11
8

12
6

17
40

33
4

12
9

13
7

16
36

30
9

14
1

14
9

15
31

37
2

44
4

10
2

11
1

21
57

42
1

11
2

12
1

20
52

39
5

12
2

13
2

19
47

36
7

13
4

14
4

18
42

33
8

14
7

15
6

16
36

40
2

47
9

11
9

12
9

23
65

45
5

13
1

14
0

22
60

42
8

14
2

15
2

20
54

39
8

15
5

16
5

19
48

36
9

17
0

18
0

18
42

43
2

50
6

12
0

13
1

24
63

48
2

13
2

14
3

23
58

45
6

14
5

15
6

22
52

42
6

15
9

17
0

20
46

39
6

17
4

18
5

19
40

46
2

54
8

13
7

14
9

26
73

52
1

15
1

16
2

25
67

48
9

16
4

17
5

23
59

45
5

17
9

19
0

22
52

42
2

19
6

20
7

20
45

52
2

61
7

15
5

16
8

29
91

58
7

17
0

18
3

28
83

55
2

18
6

19
9

26
74

51
3

20
3

21
5

25
65

47
6

22
2

23
4

23
56

60
2

73
4

17
9

19
3

35
53

69
6

19
6

21
0

33
48

65
3

21
3

22
7

31
43

60
8

23
2

24
6

29
38

56
1

25
3

26
7

27
33

67
2

79
1

19
5

21
1

38
61

75
3

21
4

23
0

36
56

70
9

23
3

24
9

34
50

66
2

25
5

27
1

32
44

61
4

27
9

29
5

29
38

73
2

86
9

21
6

23
4

41
73

82
4

23
7

25
5

39
66

77
3

25
8

27
6

37
59

71
8

28
2

29
9

34
51

66
4

30
8

32
5

32
44

80
2

93
5

23
5

25
4

45
83

88
7

25
7

27
7

42
75

83
2

28
1

30
0

40
67

77
3

30
6

32
5

37
59

71
5

33
5

35
4

34
51

Те
м

пе
ра

ту
ра

 п
ос

ту
па

ю
щ

ег
о 

в 
ко

нд
ен

са
то

р 
во

зд
ух

а,
 0 C

 

13 

Гидромодуль (опция) 
 
Наличие опции гидромодуля существенно сокращает время 
установки чиллера. В процессе изготовления на чиллер 
устанавливаются основные компоненты гидронной системы: 
сетчатый фильтр, водяной насос, расширительный бак, 
предохранительный клапан и вентиль регулирования 
расхода воды. 
 
Для удовлетворения требований любых применений 
производится несколько типов водяных насосов: одиночный 
или сдвоенный насос низкого давления и одиночный или 
сдвоенный насос высокого давления. Все компоненты 
теплоизолированы и защищены от замерзания до 
температуры -20 0С. 
 
Опция гидромодуля встроена в чиллер без увеличения его 
габаритных размеров, благодаря чему экономится площадь, 
которая обычно требуется для установки водяного насоса. 

 
 

 
 

 
Физические и электрические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB  262 302 342 372 402 432 462 522 

 *          
Чиллер с опцией Euro Pack кг 2755 3465 3665 3785 3915 4505 4695 4925 

          
Объем расширительного бака л 50 80 80 80 80 80 80 80 
Максимальное рабочее давление кПа 400 400 400 400 400 400 400 400 
Водяной фильтр  Сетчатый фильтр (Victaulic) 

            
Водяной насос  Одиночный или сдвоенный моноблочный центробежный насос 
Мощность насоса кВт 2 3 3 4 4 4 6 6 
Потребляемая насосом мощность кВт 2.7 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 6.3 6.3 
Максимальный потребляемый насосом ток А 4.7 6.4 6.4 8.2 8.2 8.2 11.2 11.2 

            
Водяной насос  Одиночный или сдвоенный моноблочный центробежный насос 
Мощность насоса кВт 4 6 6 8 8 8 11 11 
Потребляемая насосом мощность кВт 4.7 6.4 6.4 8.5 8.5 8.5 12.2 12.2 
Максимальный потребляемый насосом ток А 8.2 11.2 11.2 15.4 15.4 15.4 21.2 21.2 

  (  )  Типа Victaulic    
Диаметр дюйм 4 4 4 4 4 5 5 5 
Наружный диаметр трубы мм 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7 

* Значения массы указаны только для сведения. 
 

 
   

 

 
 

    
1 Сетчатый фильтр Victaulic 
2 Расширительный бак 
3 Предохранительный клапан 
4 Циркуляционный насос 
5 Вентиль для измерения давления (см. руководство по установке) 
6 Манометр для измерения потерь давления в компонентах (см. 

руководство по установке) 
7 Вентиль для отвода воздуха из системы, манометр 
8 Вентиль слива 
9 Вентиль регулирования расхода воды 
10 Теплообменник 
11 Подогреватель для защиты испарителя от замерзания (опция) 
12 Подогреватель для защиты гидромодуля от замерзания 
13 Вентиль отвода воздуха (испаритель) 
14 Вентиль промывки водой (испаритель) 
15 Компенсатор расширения (гибкие соединения) 
16 Реле протока 
17 Датчик температуры воды 
 

  
 
18 Вентиль отвода воздуха 
19 Гибкое соединение 
20 Отсечные вентили 
21 Вентиль для заправки системы 
 
--- Гидромодуль (чиллеры с гидромодулем) 
 

: 
Гидромодуль чиллера защищен от замерзания электрическими 
подогревателями. 
Испаритель чиллера должен быть защищен от замерзания (раствор 
антифриза или электрический подогреватель, поставляемый по отдельному 
заказу).  
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Hydronic module (option 116)

Typical hydronic circuit diagram

Legend

Components of unit and hydronic module
1 Victaulic screen  lter
2 Expansion tank
3 Safety valve
4 Available pressure pump
5 Pressure tap valve (see Installation Manual)
6  Pressure gauge to measure the component pressure loss (see Installation 

Manual)
7 System vent valve, pressure gauge
8 Drain valve
9 Water  ow control valve
10 Heat exchanger
11 Evaporator heater (option)
12 Hydronic module heater (standard for unit sizes 30RB 302-522)
13 Air vent (evaporator)
14 Water purge (evaporator)
16 Flow switch
17 Water temperature sensor
System components
18 Air vent
19 Flexible connection
20 Shut-down valves
21 Charge valve
---- Hydronic module (units with hydronic module)

Notes: 
The unit hydronic module is protected against frost by electric heaters.
The unit evaporator must be protected against frost (anti-freeze solution or optional 
electric heater)

Hydronic module

The hydronic module option saves a lot of installation time. 
The chiller is factory-equipped with the main components for 
the hydronic system: screen fi lter, water pump, expansion 
tank, safety valve and water fl ow control valve.

Several water pump types are available to suit any 
application: primary single or dual low-pressure pump or 
single or dual high-pressure pump (30RB 182-522).

A standard automatic pump start-up algorithm protects the 
heat exchanger and the hydronic module piping against frost 
down to -10°C outside temperature. If necessary increased 
frost protection down to -20°C is possible by adding the 
heater options to the evaporator and hydronic module (see 
options 41 and 42A). For unit sizes 30RB 302 to 522 only, the 
hydronic module piping heaters are supplied as standard.

The hydronic module option is integrated into the chiller 
without increasing its dimensions and saves the space 
normally used for the water pump.

1

2

3

4

5

5

6

7

9

20

19

21

12

1212

14

13

16

55 8

18

17

17
19

10

11

20

Physical and electrical data
These are the same as for the standard unit except:
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522
Operating weight*
Unit with option 15 and dual-pump hydronic module kg 2332 2412 2442 2610 3300 3496 3584 3710 4272 4462 4662

Hydronic module
Expansion tank volume l 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Maximum operating pressure kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Water  lter  Screen  lter (Victaulic)
Low-pressure pump
Water pump Single or dual monocell centrifugal pump
Pump capacity kW 2 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6
Pump power input kW 2.7 2.7 2.7 2.7 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 6.3 6.3
Maximum pump current drawn A 4.7 4.7 4.7 4.7 6.4 6.4 8.2 8.2 8.2 11.2 11.2
High-pressure pump
Water pump Single or dual monocell centrifugal pump
Pump capacity kW 4 4 4 4 6 6 8 8 8 11 11
Pump power input kW 4.7 4.7 4.7 4.7 6.4 6.4 8.5 8.5 8.5 12.2 12.2
Maximum pump current drawn A 8.2 8.2 8.2 8.2 11.2 11.2 15.4 15.4 15.4 21.2 21.2
Water connections (with hydronic module) Victaulic type
Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Outside pipe diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7

 * Weights are for guidance only* Значения массы указаны только для сведения.

Рабочая масса*
Чиллер с опцией 15 и гидромодуль                                       кг
со сдвоенным насосом                                                  
Гидромодуль
Объем расширительного бака                                               л 
Максимальное рабочее давление                                        кПа 
Водяной фильтр                                                                                      Сетчатый фильтр (Victaulic)
Насос низкого давления
Водяной насос                                                                                        Одиночный или сдвоенный однокамерный центробежный насос
Мощность насоса                                                                  кВт 
Потребляемая насосом мощность                                      кВт 
Максимальный потребляемый насосом ток
Насос высокого давления
Водяной насос                                                                                        Одиночный или сдвоенный однокамерный центробежный насос
Мощность насоса                                                                 кВт
Потребляемая насосом мощность                                     кВт 
Максимальный потребляемый насосом ток 
Водяные патрубки (с гидромодулем)                                              Типа Victaulic
Диаметр                                                                                дюйм
Наружный диаметр трубы                                                     мм
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Гидромодуль (опция)
Наличие опции гидромодуля существенно сокращает время установки 
чиллера. В процессе изготовления чиллера на него устанавливаются 
основные компоненты гидронной системы: сетчатый фильтр, водяной 
насос, расширительный бак, предохранительный клапан и вентиль 
регулирования расхода воды.

Для удовлетворения требований практически любых применений 
производятся водяные насосы нескольких типов: основной одиночный 
или сдвоенный насос низкого давления и одиночный или сдвоенный 
насос высокого давления (30RB 182-522).

При установке опции защиты испарителя от замерзания алгоритм 
автоматического запуска насоса обеспечивает защиту труб 
теплообменника и гидромодуля до температуры наружного воздуха  
-10 0с. если требуется обеспечить защиту от замерзания до температуры 
-20 0с, этого можно достичь установкой дополнительного подогревателя 
труб гидромодуля (см. опции 41 и 42А).

Опция гидромодуля встроена в чиллер без увеличения его габаритных 
размеров, благодаря чему экономится площадь, которая обычно 
требуется для установки водяного насоса.
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Значения холодопроизводительности (продолжение)
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Cooling capacities (cont.)
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Гидромодуль (опция) 
 
Наличие опции гидромодуля существенно сокращает время 
установки чиллера. В процессе изготовления на чиллер 
устанавливаются основные компоненты гидронной системы: 
сетчатый фильтр, водяной насос, расширительный бак, 
предохранительный клапан и вентиль регулирования 
расхода воды. 
 
Для удовлетворения требований любых применений 
производится несколько типов водяных насосов: одиночный 
или сдвоенный насос низкого давления и одиночный или 
сдвоенный насос высокого давления. Все компоненты 
теплоизолированы и защищены от замерзания до 
температуры -20 0С. 
 
Опция гидромодуля встроена в чиллер без увеличения его 
габаритных размеров, благодаря чему экономится площадь, 
которая обычно требуется для установки водяного насоса. 

 
 

 
 

 
Физические и электрические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB  262 302 342 372 402 432 462 522 

 *          
Чиллер с опцией Euro Pack кг 2755 3465 3665 3785 3915 4505 4695 4925 

          
Объем расширительного бака л 50 80 80 80 80 80 80 80 
Максимальное рабочее давление кПа 400 400 400 400 400 400 400 400 
Водяной фильтр  Сетчатый фильтр (Victaulic) 

            
Водяной насос  Одиночный или сдвоенный моноблочный центробежный насос 
Мощность насоса кВт 2 3 3 4 4 4 6 6 
Потребляемая насосом мощность кВт 2.7 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 6.3 6.3 
Максимальный потребляемый насосом ток А 4.7 6.4 6.4 8.2 8.2 8.2 11.2 11.2 

            
Водяной насос  Одиночный или сдвоенный моноблочный центробежный насос 
Мощность насоса кВт 4 6 6 8 8 8 11 11 
Потребляемая насосом мощность кВт 4.7 6.4 6.4 8.5 8.5 8.5 12.2 12.2 
Максимальный потребляемый насосом ток А 8.2 11.2 11.2 15.4 15.4 15.4 21.2 21.2 

  (  )  Типа Victaulic    
Диаметр дюйм 4 4 4 4 4 5 5 5 
Наружный диаметр трубы мм 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7 

* Значения массы указаны только для сведения. 
 

 
   

 

 
 

    
1 Сетчатый фильтр Victaulic 
2 Расширительный бак 
3 Предохранительный клапан 
4 Циркуляционный насос 
5 Вентиль для измерения давления (см. руководство по установке) 
6 Манометр для измерения потерь давления в компонентах (см. 

руководство по установке) 
7 Вентиль для отвода воздуха из системы, манометр 
8 Вентиль слива 
9 Вентиль регулирования расхода воды 
10 Теплообменник 
11 Подогреватель для защиты испарителя от замерзания (опция) 
12 Подогреватель для защиты гидромодуля от замерзания 
13 Вентиль отвода воздуха (испаритель) 
14 Вентиль промывки водой (испаритель) 
15 Компенсатор расширения (гибкие соединения) 
16 Реле протока 
17 Датчик температуры воды 
 

  
 
18 Вентиль отвода воздуха 
19 Гибкое соединение 
20 Отсечные вентили 
21 Вентиль для заправки системы 
 
--- Гидромодуль (чиллеры с гидромодулем) 
 

: 
Гидромодуль чиллера защищен от замерзания электрическими 
подогревателями. 
Испаритель чиллера должен быть защищен от замерзания (раствор 
антифриза или электрический подогреватель, поставляемый по отдельному 
заказу).  
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Hydronic module (option 116)

Typical hydronic circuit diagram

Legend

Components of unit and hydronic module
1 Victaulic screen  lter
2 Expansion tank
3 Safety valve
4 Available pressure pump
5 Pressure tap valve (see Installation Manual)
6  Pressure gauge to measure the component pressure loss (see Installation 

Manual)
7 System vent valve, pressure gauge
8 Drain valve
9 Water  ow control valve
10 Heat exchanger
11 Evaporator heater (option)
12 Hydronic module heater (standard for unit sizes 30RB 302-522)
13 Air vent (evaporator)
14 Water purge (evaporator)
16 Flow switch
17 Water temperature sensor
System components
18 Air vent
19 Flexible connection
20 Shut-down valves
21 Charge valve
---- Hydronic module (units with hydronic module)

Notes: 
The unit hydronic module is protected against frost by electric heaters.
The unit evaporator must be protected against frost (anti-freeze solution or optional 
electric heater)

Hydronic module

The hydronic module option saves a lot of installation time. 
The chiller is factory-equipped with the main components for 
the hydronic system: screen fi lter, water pump, expansion 
tank, safety valve and water fl ow control valve.

Several water pump types are available to suit any 
application: primary single or dual low-pressure pump or 
single or dual high-pressure pump (30RB 182-522).

A standard automatic pump start-up algorithm protects the 
heat exchanger and the hydronic module piping against frost 
down to -10°C outside temperature. If necessary increased 
frost protection down to -20°C is possible by adding the 
heater options to the evaporator and hydronic module (see 
options 41 and 42A). For unit sizes 30RB 302 to 522 only, the 
hydronic module piping heaters are supplied as standard.

The hydronic module option is integrated into the chiller 
without increasing its dimensions and saves the space 
normally used for the water pump.

1

2

3

4

5

5

6

7

9

20

19
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1212
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Physical and electrical data
These are the same as for the standard unit except:
30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522
Operating weight*
Unit with option 15 and dual-pump hydronic module kg 2332 2412 2442 2610 3300 3496 3584 3710 4272 4462 4662

Hydronic module
Expansion tank volume l 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Maximum operating pressure kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Water  lter  Screen  lter (Victaulic)
Low-pressure pump
Water pump Single or dual monocell centrifugal pump
Pump capacity kW 2 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6
Pump power input kW 2.7 2.7 2.7 2.7 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 6.3 6.3
Maximum pump current drawn A 4.7 4.7 4.7 4.7 6.4 6.4 8.2 8.2 8.2 11.2 11.2
High-pressure pump
Water pump Single or dual monocell centrifugal pump
Pump capacity kW 4 4 4 4 6 6 8 8 8 11 11
Pump power input kW 4.7 4.7 4.7 4.7 6.4 6.4 8.5 8.5 8.5 12.2 12.2
Maximum pump current drawn A 8.2 8.2 8.2 8.2 11.2 11.2 15.4 15.4 15.4 21.2 21.2
Water connections (with hydronic module) Victaulic type
Diameter in 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Outside pipe diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7

 * Weights are for guidance only* Значения массы указаны только для сведения.

Рабочая масса*
Чиллер с опцией 15 и гидромодуль                                       кг
со сдвоенным насосом                                                  
Гидромодуль
Объем расширительного бака                                               л 
Максимальное рабочее давление                                        кПа 
Водяной фильтр                                                                                      Сетчатый фильтр (Victaulic)
Насос низкого давления
Водяной насос                                                                                        Одиночный или сдвоенный однокамерный центробежный насос
Мощность насоса                                                                  кВт 
Потребляемая насосом мощность                                      кВт 
Максимальный потребляемый насосом ток
Насос высокого давления
Водяной насос                                                                                        Одиночный или сдвоенный однокамерный центробежный насос
Мощность насоса                                                                 кВт
Потребляемая насосом мощность                                     кВт 
Максимальный потребляемый насосом ток 
Водяные патрубки (с гидромодулем)                                              Типа Victaulic
Диаметр                                                                                дюйм
Наружный диаметр трубы                                                     мм

Гидромодуль



14

 
            

14 30RB 182-802 30RB 182-802 15
14 

Возможное статическое давление в системе 
 

   (   ) 
 

   (   ) 
 

  
1. Возможное статическое давление, кПа 
2. Расход воды, л/с 

1. Возможное статическое давление, кПа 
2. Расход воды, л/с 

 
 

1 30RB 262 
2 30RB 302 
3 30RB 342 
4 30RB 372-402 
5 30RB 432 
6 30RB 462-522 
 
 
Регенерация тепла (опция) 
 
Система может быть использована для отопления, 
производства горячей воды в домашних условиях, в 
сельскохозяйственном производстве и пищевой 
промышленности, а также для удовлетворения других 
требований, связанных с производством горячей воды. 
 
За счет применения опции регенерации тепла можно 
существенно сократить расходы на потребляемую энергию 
по сравнению с обычным отопительным оборудованием, 
например бойлеры на ископаемом топливе или 
электрические водонагреватели. 

 
 
 

  
Если требуется производство горячей воды, нагнетаемый 
компрессором пар направляется в конденсатор регенерации 
тепла. Холодильный агент отдает свое тепло воде, которая 
нагревается и выходит из конденсатора при температуре до 
55 0С. Таким образом возможно использование 100 % 
выбрасываемого чиллером тепла для производства горячей 
воды. После удовлетворения потребности в тепле горячий 
пар снова направляется в воздушный конденсатор, из 
которого тепло выбрасывается вентиляторами в атмосферу. 
Регулирование температуры горячей воды осуществляется 
системой управления Pro-Dialog Plus, которая осуществляет 
регулирование процесса регенерации отдельно для каждого 
контура циркуляции холодильного агента. 
 

 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
 
30RB –     262 302 342 372 402 432 462 522 

* кВт 242 263 311 335 361 388 421 467 
Теплопроизводительность в режиме 
регенерации тепла* 

кВт 328 358 422 453 496 531 578 653 

Полная потребляемая мощность (чиллером)* кВт 91 100 117 125 142 150 166 195 
Общий энергетический кпд (EER/COP) кВт/кВт 2.65/3.60 2.64/3.59 2.66/3.61 2.68/3.63 2.54/3.49 2.58/3.53 2.54/3.49 2.39/3.34 

 **          
Стандартная масса кг 2610 3200 3420 3480 3610 4290 4430 4620 
Чиллер с опцией Euro Pack кг 2800 3440 3660 3470 3870 4590 4730 4930 

            
Контур А  27 40 41 41.5 42 50 51.5 51.5 
Контур В  27 29 29 41.5 42 46 46 51.5 

     Двухсекционный кожухотрубный конденсатор с оребренными медными трубами 
Объем воды л 22 22 22 22 22 46 46 46 
Водяные патрубки  Victaulic    
Диаметр дюйм 3 3 3 3 3 4 4 4 
Наружный диаметр мм 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 

Располагаемый напор Располагаемый напор

Полная теплоутилизация (опция 50)Располагаемое давление

Система может быть использована для отопления, получе-
ния горячей воды для нужд гигиены, в сельскохозяйствен-
ном производстве, в пищевой промышленности и других 
сферах использования воды.
За счет применения опции регенерации тепла можно су-
щественно сократить расходы на потребляемую энергию 
по сравнению с обычным отопительным оборудованием, 
например, бойлерами на ископаемом топливе или элек-
трическими водонагревателями.

Принцип работы
В режиме получения горячей воды, нагнетаемый компрес-

сором газообразный хладагент направляется в конденса-
тор регенерации тепла. Хладагент отдает свое тепло воде, 
которая нагревается и выходит из конденсатора с темпе-
ратурой до 55°С. Таким образом возможно использование  
100% выделяемой чиллером теплоты для получения го-
рячей воды. После удовлетворения потребности в тепле 
горячий газообразный хладагент снова направляется в 
воздушный конденсатор, из которого теплота отводится в 
атмосферу при помощи вентиляторов. Регулирование тем-
пературы горячей воды осуществляется системой управ-
ления Pro-Dialog Plus независимо для каждого контура 
циркуляции холодильного агента.
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Total heat reclaim (option 50)
Suitable for heating, domestic hot water preparation, 
agriculture and food industry, industrial processes and 
other hot-water requirements.

With the total heat reclaim option it is possible to reduce 
the energy consumption bill considerably compared to 
conventional heating equipment such as fossil fuel boilers 
or electric water tanks.

Operating principle
If hot water production is required, the compressor 
discharge gases are directed towards the heat reclaim 
condenser. The refrigerant releases its heat to the hot 
water that leaves the condenser at a temperature of up to 
55°C. In this way 100% of the heat rejected by the liquid 
chiller can be used to produce hot water. When the 
demand for heat is satisfi ed, the hot gas is again directed 
towards the air condenser where the heat is rejected to the 
outside air by the fans. Hot water temperature control is 
ensured by the chiller Pro-Dialog control that 
independently controls the reclaim operation of each 
refrigerant circuit.

Physical data, 30RB units with total heat reclaim
30RB – total heat reclaim mode 262 302 342 372 402 432 462 522
Cooling capacity* kW 242 263 311 335 361 388 421 467
Heating capacity in heat reclaim mode* kW 328 358 422 453 496 531 578 653
Total power input (unit)* kW 91 100 117 125 142 150 166 195
Total energy e�  ciency ratio (EER/COP) kW/kW 2.65/3.60 2.64/3.59 2.66/3.61 2.68/3.63 2.54/3.49 2.58/3.53 2.54/3.49 2.39/3.34
Operating weight**
Standard unit kg 2610 3200 3420 3480 3610 4290 4430 4620
Unit with option 15 kg 2800 3440 3660 3470 3870 4590 4730 4930
Refrigerant charge
Circuit A kg 27 40 41 41.5 42 50 51.5 51.5
Circuit B kg 27 29 29 41.5 42 46 46 51.5
Heat reclaim condenser Twin-circuit shell-and-tube condenser with  nned copper tubes
Water volume l 22 22 22 22 22 46 46 46
Water connections Victaulic
Diameter in 3 3 3 3 3 4 4 4
Outside diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3

 * Entering and leaving water temperature: evaporator 12°C/7°C; heat reclaim condenser: 40°C/45°C
 ** Weights are for guidance only

Физические характеристики чиллеров 30RB с полной теплоутилизацией

Объем воды
Присоединения по воде
Размер
Наружный диаметр

30RB в режиме полной теплоутилизации

Рабочая масса**
Стандартное исполнение
Чиллер с опцией 15

Холодопроизводительность*
Теплопроизводительность*
Потребляемая мощность*
Холодильный/тепловой коэффициенты

Контур А
Контур В

кг
кг

л

дюймы
мм

кВт
кВт 
кВт
кВт/кВт

кг
кг

*Номинальные условия:
Температура воды на входе/выходе испарителя: 7/12°C
Температура воды на входе/выходе теплоутилизатора: 50/60°С
Температура наружного воздуха: 35°C
**Указанные значения массы являются справочными
***Стандартный чиллер (с MCHX-теплообменниками) без опции частичной теплоутилизации
****Чиллер с опцией 15 и опцией частичной теплоутилизации 
† Чиллер с опцией 15, опцией частичной теплоутилизации и гидромодулем со сдвоенным насосом высокого давления
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Physical data, 30RB units with partial heat reclaim
30RB - partial heat reclaim mode 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Heating capacity* kW 42 58 56 87 99 106 110 124 122 146 155 191 203 235 236
Unit power input* kW 59 70 73 98 105 121 128 147 151 169 191 218 241 265 288
Energy e�  ciency ratio* kW/kW 2.92 2.75 3.12 2.70 2.81 2.71 2.81 2.67 2.77 2.65 2.65 2.73 2.71 2.66 2.63
Operating weight**
Standard unit*** kg 1974 2074 2092 2260 2853 3049 3092 3218 3755 3895 4063 5285 5484 6145 6315
Unit with options**** kg 2154 2244 2282 2450 3083 3279 3342 3478 4045 4185 4373 5645 5833 6555 6745
Unit with options† kg 2404 2484 2522 2690 3393 3589 3692 3818 4395 4585 4795 - - - -
Desuperheater in circuits A/B/C Plate heat exchanger
Water volume circuit A l 1.75 1.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit B l 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit C l - - - - - - - - - - - 5.5 5.7 5.5 7.5
Max. water-side operating pressure kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Water connections Cylindrical male gas thread
Connection in 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Outside diameter mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3

 * Nominal conditions: 
  Evaporator entering and leaving water temperature = 12°C/7°C 
  Desuperheater entering and leaving water temperature = 50°C/60°C
  Outside air temperature = 35°C
 ** Weights shown are a guideline only
 *** Standard unit (with MCHX coils) abd desuperheater option
 **** Unit with option 15 (desuperheater)
 † Unit with option 15 and desuperheater and  hydronic module with high-pressure dual pump
 
            

   

Available static system pressure
Low-pressure pump (hydronic module option) High-pressure pump (hydronic module option)

Water  ow rate, l/s
Water  ow rate, l/s
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  Legend
1  30RB 232-262
2  30RB 182-202
3  30RB 302
4  30RB 342
5  30RB 372-402
6  30RB 432
7  30RB 462-522

  Legend
1  30RB 182-202
2  30RB 232-262
3  30RB 302
4  30RB 342
5  30RB 372-402
6  30RB 432
7  30RB 462-522

Partial heat reclaim using desuperheaters (option 49)
This option permits the production of free hot water using 
heat reclaim by desuperheating the compressor discharge 
gases. The option is available for the whole 30RB range. 

A plate heat exchanger is installed in series with the air 
condenser coils on the compressor discharge line of each 
circuit.

Холодопроизводительность*
Теплопроизводительность*
Потребляемая мощность*
Холодильный коэффициент*

30RB в режиме частичной теплоутилизации

Рабочая масса**
Стандартное исполнение*** 
Чиллер с опциями****
Чиллер с опциями†
Теплообменник снятия перегрева, контуры A/B/C
Объем воды в контуре А
Объем воды в контуре В
Объем воды в контуре С
Максим-ное раб. давление на стороне воды

л
л
л
кПа

Присоединения по воде
Размер
Наружный диаметр

кВт
кВт
кВт
кВт/кВт

кг
кг
кг

дюймы
мм

Частичная теплоутилизация при помощи теплообменников снятия перегрева

Физические характеристики чиллеров 30RB с частичной теплоутилизацией

Эта опция позволяет без затрат получать горячую воду при 
помощи утилизации теплоты газа на нагнетании компрес-
соров. Опция доступна для всего диапазона типоразмеров 

чиллеров 30RB. На линии нагнетания компрессоров до 
конденсатора в каждом контуре устанавливается пластин-
чатый теплообменник.

Система естественного охлаждения с непосредственным кипением (опция)

Опция естественного охлаждения с непосредственным кипением позволяет значительно сократить в зимний период рас-
ход энергии на получение холода. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только 
вентиляторы и небольшой насос системы естественного охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения 
компрессорами на режим естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой на-
грузке чиллера и перепаду температур охлажденной воды и наружного воздуха. Важная информация: Для оптимизации 
рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки уставки выходящей воды.

Принцип действия
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления 
Pro-Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью 
в режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют работу в режиме естественного охлаждения, то компрессо-
ры выключаются, трехходовой клапан на линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию 
пара холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
небольшой насос системы естественного охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в 
режиме естественного охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV).

Принцип действия
• Работа без использования гликоля
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раство-
ра гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap с опцией фрикулинга может использовать воду в качестве хладоносителя. 
Защита испарителя от замерзания до температуры -20 °С осуществляется электрическим резистивным нагревателем 
(опция).
• Низкая потеря давления по воде
В чиллере Aquasnap с опцией фрикулинга отствуют как трехходовой вентиль, так и теплообменники системы естествен-
ного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap с опцией фрикулинга потеря дав-
ления по воде не превышает потери давления в стандартном исполнении.
• Масса и размеры
- Система естественного охлаждения с непосредственным кипением несущественно влияет на массу чиллера.
- Чиллер Aquasnap с опцией фрикулинга имеет такие же габаритные размеры, как и стандартный чиллер.
• Повышенная энергоэффективность
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и небольшой насос хладагента. Например, при 
перепаде температур 10 К средний холодильный коэффициент чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт).
- В обычном режиме работы чиллера тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются, т.к. нет необходимости 
использовать водный раствор гликоля.
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии.

Холодильный агент

Конденсатор системы теплоутилизации Двухконтурный кожухотрубный конденсатор. Медные трубки с рифлением
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Возможное статическое давление в системе 
 

   (   ) 
 

   (   ) 
 

  
1. Возможное статическое давление, кПа 
2. Расход воды, л/с 

1. Возможное статическое давление, кПа 
2. Расход воды, л/с 

 
 

1 30RB 262 
2 30RB 302 
3 30RB 342 
4 30RB 372-402 
5 30RB 432 
6 30RB 462-522 
 
 
Регенерация тепла (опция) 
 
Система может быть использована для отопления, 
производства горячей воды в домашних условиях, в 
сельскохозяйственном производстве и пищевой 
промышленности, а также для удовлетворения других 
требований, связанных с производством горячей воды. 
 
За счет применения опции регенерации тепла можно 
существенно сократить расходы на потребляемую энергию 
по сравнению с обычным отопительным оборудованием, 
например бойлеры на ископаемом топливе или 
электрические водонагреватели. 

 
 
 

  
Если требуется производство горячей воды, нагнетаемый 
компрессором пар направляется в конденсатор регенерации 
тепла. Холодильный агент отдает свое тепло воде, которая 
нагревается и выходит из конденсатора при температуре до 
55 0С. Таким образом возможно использование 100 % 
выбрасываемого чиллером тепла для производства горячей 
воды. После удовлетворения потребности в тепле горячий 
пар снова направляется в воздушный конденсатор, из 
которого тепло выбрасывается вентиляторами в атмосферу. 
Регулирование температуры горячей воды осуществляется 
системой управления Pro-Dialog Plus, которая осуществляет 
регулирование процесса регенерации отдельно для каждого 
контура циркуляции холодильного агента. 
 

 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
 
30RB –     262 302 342 372 402 432 462 522 

* кВт 242 263 311 335 361 388 421 467 
Теплопроизводительность в режиме 
регенерации тепла* 

кВт 328 358 422 453 496 531 578 653 

Полная потребляемая мощность (чиллером)* кВт 91 100 117 125 142 150 166 195 
Общий энергетический кпд (EER/COP) кВт/кВт 2.65/3.60 2.64/3.59 2.66/3.61 2.68/3.63 2.54/3.49 2.58/3.53 2.54/3.49 2.39/3.34 

 **          
Стандартная масса кг 2610 3200 3420 3480 3610 4290 4430 4620 
Чиллер с опцией Euro Pack кг 2800 3440 3660 3470 3870 4590 4730 4930 

            
Контур А  27 40 41 41.5 42 50 51.5 51.5 
Контур В  27 29 29 41.5 42 46 46 51.5 

     Двухсекционный кожухотрубный конденсатор с оребренными медными трубами 
Объем воды л 22 22 22 22 22 46 46 46 
Водяные патрубки  Victaulic    
Диаметр дюйм 3 3 3 3 3 4 4 4 
Наружный диаметр мм 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 

Располагаемый напор Располагаемый напор

Полная теплоутилизация (опция 50)Располагаемое давление

Система может быть использована для отопления, получе-
ния горячей воды для нужд гигиены, в сельскохозяйствен-
ном производстве, в пищевой промышленности и других 
сферах использования воды.
За счет применения опции регенерации тепла можно су-
щественно сократить расходы на потребляемую энергию 
по сравнению с обычным отопительным оборудованием, 
например, бойлерами на ископаемом топливе или элек-
трическими водонагревателями.

Принцип работы
В режиме получения горячей воды, нагнетаемый компрес-

сором газообразный хладагент направляется в конденса-
тор регенерации тепла. Хладагент отдает свое тепло воде, 
которая нагревается и выходит из конденсатора с темпе-
ратурой до 55°С. Таким образом возможно использование  
100% выделяемой чиллером теплоты для получения го-
рячей воды. После удовлетворения потребности в тепле 
горячий газообразный хладагент снова направляется в 
воздушный конденсатор, из которого теплота отводится в 
атмосферу при помощи вентиляторов. Регулирование тем-
пературы горячей воды осуществляется системой управ-
ления Pro-Dialog Plus независимо для каждого контура 
циркуляции холодильного агента.
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Total heat reclaim (option 50)
Suitable for heating, domestic hot water preparation, 
agriculture and food industry, industrial processes and 
other hot-water requirements.

With the total heat reclaim option it is possible to reduce 
the energy consumption bill considerably compared to 
conventional heating equipment such as fossil fuel boilers 
or electric water tanks.

Operating principle
If hot water production is required, the compressor 
discharge gases are directed towards the heat reclaim 
condenser. The refrigerant releases its heat to the hot 
water that leaves the condenser at a temperature of up to 
55°C. In this way 100% of the heat rejected by the liquid 
chiller can be used to produce hot water. When the 
demand for heat is satisfi ed, the hot gas is again directed 
towards the air condenser where the heat is rejected to the 
outside air by the fans. Hot water temperature control is 
ensured by the chiller Pro-Dialog control that 
independently controls the reclaim operation of each 
refrigerant circuit.

Physical data, 30RB units with total heat reclaim
30RB – total heat reclaim mode 262 302 342 372 402 432 462 522
Cooling capacity* kW 242 263 311 335 361 388 421 467
Heating capacity in heat reclaim mode* kW 328 358 422 453 496 531 578 653
Total power input (unit)* kW 91 100 117 125 142 150 166 195
Total energy e�  ciency ratio (EER/COP) kW/kW 2.65/3.60 2.64/3.59 2.66/3.61 2.68/3.63 2.54/3.49 2.58/3.53 2.54/3.49 2.39/3.34
Operating weight**
Standard unit kg 2610 3200 3420 3480 3610 4290 4430 4620
Unit with option 15 kg 2800 3440 3660 3470 3870 4590 4730 4930
Refrigerant charge
Circuit A kg 27 40 41 41.5 42 50 51.5 51.5
Circuit B kg 27 29 29 41.5 42 46 46 51.5
Heat reclaim condenser Twin-circuit shell-and-tube condenser with  nned copper tubes
Water volume l 22 22 22 22 22 46 46 46
Water connections Victaulic
Diameter in 3 3 3 3 3 4 4 4
Outside diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3

 * Entering and leaving water temperature: evaporator 12°C/7°C; heat reclaim condenser: 40°C/45°C
 ** Weights are for guidance only

Физические характеристики чиллеров 30RB с полной теплоутилизацией

Объем воды
Присоединения по воде
Размер
Наружный диаметр

30RB в режиме полной теплоутилизации

Рабочая масса**
Стандартное исполнение
Чиллер с опцией 15

Холодопроизводительность*
Теплопроизводительность*
Потребляемая мощность*
Холодильный/тепловой коэффициенты

Контур А
Контур В

кг
кг

л

дюймы
мм

кВт
кВт 
кВт
кВт/кВт

кг
кг

*Номинальные условия:
Температура воды на входе/выходе испарителя: 7/12°C
Температура воды на входе/выходе теплоутилизатора: 50/60°С
Температура наружного воздуха: 35°C
**Указанные значения массы являются справочными
***Стандартный чиллер (с MCHX-теплообменниками) без опции частичной теплоутилизации
****Чиллер с опцией 15 и опцией частичной теплоутилизации 
† Чиллер с опцией 15, опцией частичной теплоутилизации и гидромодулем со сдвоенным насосом высокого давления
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Physical data, 30RB units with partial heat reclaim
30RB - partial heat reclaim mode 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Heating capacity* kW 42 58 56 87 99 106 110 124 122 146 155 191 203 235 236
Unit power input* kW 59 70 73 98 105 121 128 147 151 169 191 218 241 265 288
Energy e�  ciency ratio* kW/kW 2.92 2.75 3.12 2.70 2.81 2.71 2.81 2.67 2.77 2.65 2.65 2.73 2.71 2.66 2.63
Operating weight**
Standard unit*** kg 1974 2074 2092 2260 2853 3049 3092 3218 3755 3895 4063 5285 5484 6145 6315
Unit with options**** kg 2154 2244 2282 2450 3083 3279 3342 3478 4045 4185 4373 5645 5833 6555 6745
Unit with options† kg 2404 2484 2522 2690 3393 3589 3692 3818 4395 4585 4795 - - - -
Desuperheater in circuits A/B/C Plate heat exchanger
Water volume circuit A l 1.75 1.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit B l 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit C l - - - - - - - - - - - 5.5 5.7 5.5 7.5
Max. water-side operating pressure kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Water connections Cylindrical male gas thread
Connection in 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Outside diameter mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3

 * Nominal conditions: 
  Evaporator entering and leaving water temperature = 12°C/7°C 
  Desuperheater entering and leaving water temperature = 50°C/60°C
  Outside air temperature = 35°C
 ** Weights shown are a guideline only
 *** Standard unit (with MCHX coils) abd desuperheater option
 **** Unit with option 15 (desuperheater)
 † Unit with option 15 and desuperheater and  hydronic module with high-pressure dual pump
 
            

   

Available static system pressure
Low-pressure pump (hydronic module option) High-pressure pump (hydronic module option)

Water  ow rate, l/s
Water  ow rate, l/s
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  Legend
1  30RB 232-262
2  30RB 182-202
3  30RB 302
4  30RB 342
5  30RB 372-402
6  30RB 432
7  30RB 462-522

  Legend
1  30RB 182-202
2  30RB 232-262
3  30RB 302
4  30RB 342
5  30RB 372-402
6  30RB 432
7  30RB 462-522

Partial heat reclaim using desuperheaters (option 49)
This option permits the production of free hot water using 
heat reclaim by desuperheating the compressor discharge 
gases. The option is available for the whole 30RB range. 

A plate heat exchanger is installed in series with the air 
condenser coils on the compressor discharge line of each 
circuit.

Холодопроизводительность*
Теплопроизводительность*
Потребляемая мощность*
Холодильный коэффициент*

30RB в режиме частичной теплоутилизации

Рабочая масса**
Стандартное исполнение*** 
Чиллер с опциями****
Чиллер с опциями†
Теплообменник снятия перегрева, контуры A/B/C
Объем воды в контуре А
Объем воды в контуре В
Объем воды в контуре С
Максим-ное раб. давление на стороне воды

л
л
л
кПа

Присоединения по воде
Размер
Наружный диаметр

кВт
кВт
кВт
кВт/кВт

кг
кг
кг

дюймы
мм

Частичная теплоутилизация при помощи теплообменников снятия перегрева

Физические характеристики чиллеров 30RB с частичной теплоутилизацией

Эта опция позволяет без затрат получать горячую воду при 
помощи утилизации теплоты газа на нагнетании компрес-
соров. Опция доступна для всего диапазона типоразмеров 

чиллеров 30RB. На линии нагнетания компрессоров до 
конденсатора в каждом контуре устанавливается пластин-
чатый теплообменник.

Система естественного охлаждения с непосредственным кипением (опция)

Опция естественного охлаждения с непосредственным кипением позволяет значительно сократить в зимний период рас-
ход энергии на получение холода. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только 
вентиляторы и небольшой насос системы естественного охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения 
компрессорами на режим естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой на-
грузке чиллера и перепаду температур охлажденной воды и наружного воздуха. Важная информация: Для оптимизации 
рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки уставки выходящей воды.

Принцип действия
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления 
Pro-Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью 
в режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют работу в режиме естественного охлаждения, то компрессо-
ры выключаются, трехходовой клапан на линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию 
пара холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
небольшой насос системы естественного охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в 
режиме естественного охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV).

Принцип действия
• Работа без использования гликоля
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раство-
ра гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap с опцией фрикулинга может использовать воду в качестве хладоносителя. 
Защита испарителя от замерзания до температуры -20 °С осуществляется электрическим резистивным нагревателем 
(опция).
• Низкая потеря давления по воде
В чиллере Aquasnap с опцией фрикулинга отствуют как трехходовой вентиль, так и теплообменники системы естествен-
ного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap с опцией фрикулинга потеря дав-
ления по воде не превышает потери давления в стандартном исполнении.
• Масса и размеры
- Система естественного охлаждения с непосредственным кипением несущественно влияет на массу чиллера.
- Чиллер Aquasnap с опцией фрикулинга имеет такие же габаритные размеры, как и стандартный чиллер.
• Повышенная энергоэффективность
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и небольшой насос хладагента. Например, при 
перепаде температур 10 К средний холодильный коэффициент чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт).
- В обычном режиме работы чиллера тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются, т.к. нет необходимости 
использовать водный раствор гликоля.
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии.

Холодильный агент

Конденсатор системы теплоутилизации Двухконтурный кожухотрубный конденсатор. Медные трубки с рифлением
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Physical data, 30RB units with partial heat reclaim
30RB - partial heat reclaim mode 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Heating capacity* kW 42 58 56 87 99 106 110 124 122 146 155 191 203 235 236
Unit power input* kW 59 70 73 98 105 121 128 147 151 169 191 218 241 265 288
Energy effi  ciency ratio* kW/kW 2.92 2.75 3.12 2.70 2.81 2.71 2.81 2.67 2.77 2.65 2.65 2.73 2.71 2.66 2.63
Operating weight**
Standard unit*** kg 1974 2074 2092 2260 2853 3049 3092 3218 3755 3895 4063 5285 5484 6145 6315
Unit with options**** kg 2154 2244 2282 2450 3083 3279 3342 3478 4045 4185 4373 5645 5833 6555 6745
Unit with options† kg 2404 2484 2522 2690 3393 3589 3692 3818 4395 4585 4795 - - - -
Desuperheater in circuits A/B/C Plate heat exchanger
Water volume circuit A l 1.75 1.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit B l 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit C l - - - - - - - - - - - 5.5 5.7 5.5 7.5
Max. water-side operating pressure kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Water connections Cylindrical male gas thread
Connection in 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Outside diameter mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3

 * Nominal conditions: 
  Evaporator entering and leaving water temperature = 12°C/7°C 
  Desuperheater entering and leaving water temperature = 50°C/60°C
  Outside air temperature = 35°C
 ** Weights shown are a guideline only
 *** Standard unit (with MCHX coils) abd desuperheater option
 **** Unit with option 15 (desuperheater)
 † Unit with option 15 and desuperheater and  hydronic module with high-pressure dual pump
 
            

   

Available static system pressure
Low-pressure pump (hydronic module option) High-pressure pump (hydronic module option)

Water  ow rate, l/s Water  ow rate, l/s
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  Legend
1  30RB 232-262
2  30RB 182-202
3  30RB 302
4  30RB 342
5  30RB 372-402
6  30RB 432
7  30RB 462-522

  Legend
1  30RB 182-202
2  30RB 232-262
3  30RB 302
4  30RB 342
5  30RB 372-402
6  30RB 432
7  30RB 462-522

Partial heat reclaim using desuperheaters (option 49)
This option permits the production of free hot water using 
heat reclaim by desuperheating the compressor discharge 
gases. The option is available for the whole 30RB range. 

A plate heat exchanger is installed in series with the air 
condenser coils on the compressor discharge line of each 
circuit.

Легенда:                 Легенда:



15

Система может быть использована для отопления, получения 
горячей воды для нужд гигиены, в сельскохозяйственном произ-
водстве, в пищевой промышленности и других сферах использо-
вания воды.

За счет применения опции регенерации тепла можно существен-
но сократить расходы на потребляемую энергию по сравнению 
с обычным отопительным оборудованием, например, бойлерами 
на ископаемом топливе или электрическими водонагревателями.

Принцип работы
В режиме получения горячей воды, нагнетаемый компрессором 
газообразный хладагент направляется в конденсатор регенера-
ции тепла. Хладагент отдает свое тепло воде, которая нагрева-
ется и выходит из конденсатора с температурой до 55°С. Таким 
образом возможно использование 100% выделяемой чиллером 
теплоты для получения горячей воды. После удовлетворения 
потребности в тепле горячий газообразный хладагент снова 
направляется в воздушный конденсатор, из которого теплота от-
водится в атмосферу при помощи вентиляторов. Регулирование 
температуры горячей воды осуществляется системой управле-
ния Pro-Dialog Plus независимо для каждого контура циркуляции 
холодильного агента.

Полная теплоутилизация (опция 50)

* Номинальные условия: 
Температура воды, поступающей в испаритель / выходящей из испарителя: 12 0с/7 0с; температура воды, поступающей в конденсатор регенерации 
тепла / выходящей из конденсатора регенерации тепла: 40 0с/45 0с

** Значения массы приведены только для сведения.

14 30RB 182-802 30RB 182-802 15
14 

Возможное статическое давление в системе 
 

   (   ) 
 

   (   ) 
 

  
1. Возможное статическое давление, кПа 
2. Расход воды, л/с 

1. Возможное статическое давление, кПа 
2. Расход воды, л/с 

 
 

1 30RB 262 
2 30RB 302 
3 30RB 342 
4 30RB 372-402 
5 30RB 432 
6 30RB 462-522 
 
 
Регенерация тепла (опция) 
 
Система может быть использована для отопления, 
производства горячей воды в домашних условиях, в 
сельскохозяйственном производстве и пищевой 
промышленности, а также для удовлетворения других 
требований, связанных с производством горячей воды. 
 
За счет применения опции регенерации тепла можно 
существенно сократить расходы на потребляемую энергию 
по сравнению с обычным отопительным оборудованием, 
например бойлеры на ископаемом топливе или 
электрические водонагреватели. 

 
 
 

  
Если требуется производство горячей воды, нагнетаемый 
компрессором пар направляется в конденсатор регенерации 
тепла. Холодильный агент отдает свое тепло воде, которая 
нагревается и выходит из конденсатора при температуре до 
55 0С. Таким образом возможно использование 100 % 
выбрасываемого чиллером тепла для производства горячей 
воды. После удовлетворения потребности в тепле горячий 
пар снова направляется в воздушный конденсатор, из 
которого тепло выбрасывается вентиляторами в атмосферу. 
Регулирование температуры горячей воды осуществляется 
системой управления Pro-Dialog Plus, которая осуществляет 
регулирование процесса регенерации отдельно для каждого 
контура циркуляции холодильного агента. 
 

 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
 
30RB –     262 302 342 372 402 432 462 522 

* кВт 242 263 311 335 361 388 421 467 
Теплопроизводительность в режиме 
регенерации тепла* 

кВт 328 358 422 453 496 531 578 653 

Полная потребляемая мощность (чиллером)* кВт 91 100 117 125 142 150 166 195 
Общий энергетический кпд (EER/COP) кВт/кВт 2.65/3.60 2.64/3.59 2.66/3.61 2.68/3.63 2.54/3.49 2.58/3.53 2.54/3.49 2.39/3.34 

 **          
Стандартная масса кг 2610 3200 3420 3480 3610 4290 4430 4620 
Чиллер с опцией Euro Pack кг 2800 3440 3660 3470 3870 4590 4730 4930 

            
Контур А  27 40 41 41.5 42 50 51.5 51.5 
Контур В  27 29 29 41.5 42 46 46 51.5 

     Двухсекционный кожухотрубный конденсатор с оребренными медными трубами 
Объем воды л 22 22 22 22 22 46 46 46 
Водяные патрубки  Victaulic    
Диаметр дюйм 3 3 3 3 3 4 4 4 
Наружный диаметр мм 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 

Располагаемый напор Располагаемый напор

Полная теплоутилизация (опция 50)Располагаемое давление

Система может быть использована для отопления, получе-
ния горячей воды для нужд гигиены, в сельскохозяйствен-
ном производстве, в пищевой промышленности и других 
сферах использования воды.
За счет применения опции регенерации тепла можно су-
щественно сократить расходы на потребляемую энергию 
по сравнению с обычным отопительным оборудованием, 
например, бойлерами на ископаемом топливе или элек-
трическими водонагревателями.

Принцип работы
В режиме получения горячей воды, нагнетаемый компрес-

сором газообразный хладагент направляется в конденса-
тор регенерации тепла. Хладагент отдает свое тепло воде, 
которая нагревается и выходит из конденсатора с темпе-
ратурой до 55°С. Таким образом возможно использование  
100% выделяемой чиллером теплоты для получения го-
рячей воды. После удовлетворения потребности в тепле 
горячий газообразный хладагент снова направляется в 
воздушный конденсатор, из которого теплота отводится в 
атмосферу при помощи вентиляторов. Регулирование тем-
пературы горячей воды осуществляется системой управ-
ления Pro-Dialog Plus независимо для каждого контура 
циркуляции холодильного агента.
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Total heat reclaim (option 50)
Suitable for heating, domestic hot water preparation, 
agriculture and food industry, industrial processes and 
other hot-water requirements.

With the total heat reclaim option it is possible to reduce 
the energy consumption bill considerably compared to 
conventional heating equipment such as fossil fuel boilers 
or electric water tanks.

Operating principle
If hot water production is required, the compressor 
discharge gases are directed towards the heat reclaim 
condenser. The refrigerant releases its heat to the hot 
water that leaves the condenser at a temperature of up to 
55°C. In this way 100% of the heat rejected by the liquid 
chiller can be used to produce hot water. When the 
demand for heat is satisfi ed, the hot gas is again directed 
towards the air condenser where the heat is rejected to the 
outside air by the fans. Hot water temperature control is 
ensured by the chiller Pro-Dialog control that 
independently controls the reclaim operation of each 
refrigerant circuit.

Physical data, 30RB units with total heat reclaim
30RB – total heat reclaim mode 262 302 342 372 402 432 462 522
Cooling capacity* kW 242 263 311 335 361 388 421 467
Heating capacity in heat reclaim mode* kW 328 358 422 453 496 531 578 653
Total power input (unit)* kW 91 100 117 125 142 150 166 195
Total energy e�  ciency ratio (EER/COP) kW/kW 2.65/3.60 2.64/3.59 2.66/3.61 2.68/3.63 2.54/3.49 2.58/3.53 2.54/3.49 2.39/3.34
Operating weight**
Standard unit kg 2610 3200 3420 3480 3610 4290 4430 4620
Unit with option 15 kg 2800 3440 3660 3470 3870 4590 4730 4930
Refrigerant charge
Circuit A kg 27 40 41 41.5 42 50 51.5 51.5
Circuit B kg 27 29 29 41.5 42 46 46 51.5
Heat reclaim condenser Twin-circuit shell-and-tube condenser with  nned copper tubes
Water volume l 22 22 22 22 22 46 46 46
Water connections Victaulic
Diameter in 3 3 3 3 3 4 4 4
Outside diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3

 * Entering and leaving water temperature: evaporator 12°C/7°C; heat reclaim condenser: 40°C/45°C
 ** Weights are for guidance only

Физические характеристики чиллеров 30RB с полной теплоутилизацией

Объем воды
Присоединения по воде
Размер
Наружный диаметр

30RB в режиме полной теплоутилизации

Рабочая масса**
Стандартное исполнение
Чиллер с опцией 15

Холодопроизводительность*
Теплопроизводительность*
Потребляемая мощность*
Холодильный/тепловой коэффициенты

Контур А
Контур В

кг
кг

л

дюймы
мм

кВт
кВт 
кВт
кВт/кВт

кг
кг

*Номинальные условия:
Температура воды на входе/выходе испарителя: 7/12°C
Температура воды на входе/выходе теплоутилизатора: 50/60°С
Температура наружного воздуха: 35°C
**Указанные значения массы являются справочными
***Стандартный чиллер (с MCHX-теплообменниками) без опции частичной теплоутилизации
****Чиллер с опцией 15 и опцией частичной теплоутилизации 
† Чиллер с опцией 15, опцией частичной теплоутилизации и гидромодулем со сдвоенным насосом высокого давления
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Physical data, 30RB units with partial heat reclaim
30RB - partial heat reclaim mode 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Cooling capacity* kW 173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758
Heating capacity* kW 42 58 56 87 99 106 110 124 122 146 155 191 203 235 236
Unit power input* kW 59 70 73 98 105 121 128 147 151 169 191 218 241 265 288
Energy e�  ciency ratio* kW/kW 2.92 2.75 3.12 2.70 2.81 2.71 2.81 2.67 2.77 2.65 2.65 2.73 2.71 2.66 2.63
Operating weight**
Standard unit*** kg 1974 2074 2092 2260 2853 3049 3092 3218 3755 3895 4063 5285 5484 6145 6315
Unit with options**** kg 2154 2244 2282 2450 3083 3279 3342 3478 4045 4185 4373 5645 5833 6555 6745
Unit with options† kg 2404 2484 2522 2690 3393 3589 3692 3818 4395 4585 4795 - - - -
Desuperheater in circuits A/B/C Plate heat exchanger
Water volume circuit A l 1.75 1.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit B l 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit C l - - - - - - - - - - - 5.5 5.7 5.5 7.5
Max. water-side operating pressure kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Water connections Cylindrical male gas thread
Connection in 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Outside diameter mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3

 * Nominal conditions: 
  Evaporator entering and leaving water temperature = 12°C/7°C 
  Desuperheater entering and leaving water temperature = 50°C/60°C
  Outside air temperature = 35°C
 ** Weights shown are a guideline only
 *** Standard unit (with MCHX coils) abd desuperheater option
 **** Unit with option 15 (desuperheater)
 † Unit with option 15 and desuperheater and  hydronic module with high-pressure dual pump
 
            

   

Available static system pressure
Low-pressure pump (hydronic module option) High-pressure pump (hydronic module option)

Water  ow rate, l/s
Water  ow rate, l/s
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  Legend
1  30RB 232-262
2  30RB 182-202
3  30RB 302
4  30RB 342
5  30RB 372-402
6  30RB 432
7  30RB 462-522

  Legend
1  30RB 182-202
2  30RB 232-262
3  30RB 302
4  30RB 342
5  30RB 372-402
6  30RB 432
7  30RB 462-522

Partial heat reclaim using desuperheaters (option 49)
This option permits the production of free hot water using 
heat reclaim by desuperheating the compressor discharge 
gases. The option is available for the whole 30RB range. 

A plate heat exchanger is installed in series with the air 
condenser coils on the compressor discharge line of each 
circuit.

Холодопроизводительность*
Теплопроизводительность*
Потребляемая мощность*
Холодильный коэффициент*

30RB в режиме частичной теплоутилизации

Рабочая масса**
Стандартное исполнение*** 
Чиллер с опциями****
Чиллер с опциями†
Теплообменник снятия перегрева, контуры A/B/C
Объем воды в контуре А
Объем воды в контуре В
Объем воды в контуре С
Максим-ное раб. давление на стороне воды

л
л
л
кПа

Присоединения по воде
Размер
Наружный диаметр

кВт
кВт
кВт
кВт/кВт

кг
кг
кг

дюймы
мм

Частичная теплоутилизация при помощи теплообменников снятия перегрева

Физические характеристики чиллеров 30RB с частичной теплоутилизацией

Эта опция позволяет без затрат получать горячую воду при 
помощи утилизации теплоты газа на нагнетании компрес-
соров. Опция доступна для всего диапазона типоразмеров 

чиллеров 30RB. На линии нагнетания компрессоров до 
конденсатора в каждом контуре устанавливается пластин-
чатый теплообменник.

Система естественного охлаждения с непосредственным кипением (опция)

Опция естественного охлаждения с непосредственным кипением позволяет значительно сократить в зимний период рас-
ход энергии на получение холода. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только 
вентиляторы и небольшой насос системы естественного охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения 
компрессорами на режим естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой на-
грузке чиллера и перепаду температур охлажденной воды и наружного воздуха. Важная информация: Для оптимизации 
рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки уставки выходящей воды.

Принцип действия
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления 
Pro-Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью 
в режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют работу в режиме естественного охлаждения, то компрессо-
ры выключаются, трехходовой клапан на линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию 
пара холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
небольшой насос системы естественного охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в 
режиме естественного охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV).

Принцип действия
• Работа без использования гликоля
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раство-
ра гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap с опцией фрикулинга может использовать воду в качестве хладоносителя. 
Защита испарителя от замерзания до температуры -20 °С осуществляется электрическим резистивным нагревателем 
(опция).
• Низкая потеря давления по воде
В чиллере Aquasnap с опцией фрикулинга отствуют как трехходовой вентиль, так и теплообменники системы естествен-
ного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap с опцией фрикулинга потеря дав-
ления по воде не превышает потери давления в стандартном исполнении.
• Масса и размеры
- Система естественного охлаждения с непосредственным кипением несущественно влияет на массу чиллера.
- Чиллер Aquasnap с опцией фрикулинга имеет такие же габаритные размеры, как и стандартный чиллер.
• Повышенная энергоэффективность
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и небольшой насос хладагента. Например, при 
перепаде температур 10 К средний холодильный коэффициент чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт).
- В обычном режиме работы чиллера тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются, т.к. нет необходимости 
использовать водный раствор гликоля.
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии.

Холодильный агент

Конденсатор системы теплоутилизации Двухконтурный кожухотрубный конденсатор. Медные трубки с рифлением
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Опция естественного охлаждения с непосредственным кипением 
позволяет значительно сократить в зимний период расход энер-
гии на получение холода. В режиме естественного охлаждения 
компрессоры останавливаются, и работают только вентиляторы 
и небольшой насос системы естественного охлаждения. Авто-
матическое переключение с режима охлаждения компрессорами 
на режим естественного охлаждения осуществляется системой 
управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и пере-
паду температур охлажденной воды и наружного воздуха. Важная 
информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера 
рекомендуется использовать функцию перенастройки уставки вы-
ходящей воды.

Принцип действия
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного возду-
ха превышает пороговое значение, система управления Pro-Dialog 
Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности 
чиллера с полной холодопроизводительностью в режиме есте-
ственного охлаждения. Если условия позволяют работу в режиме 
естественного охлаждения, то компрессоры выключаются, трех-
ходовой клапан на линии всасывания соединяет испаритель с 
конденсатором, позволяя миграцию пара холодильного агента 
в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в 
теплообменниках конденсатора, и небольшой насос системы 
естественного охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. 
Холодопроизводительность в режиме естественного охлаждения 
регулируется открытием электронного расширительного вентиля 
(EXV).

Преимущества системы с опцией фрикулинга
	Работа без использования гликоля
- В отличие от традиционных гидронных систем естественного 

охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap с опцией фрикулинга 
может использовать воду в качестве хладоносителя. Защита ис-
парителя от замерзания до температуры -20 °С осуществляется 
электрическим резистивным нагревателем (опция).

	Низкая потеря давления по воде
- В чиллере Aquasnap с опцией фрикулинга отсутствуют как трех-

ходовой вентиль, так и теплообменники системы естественного 
охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В 
чиллере Aquasnap с опцией фрикулинга потеря давления по 
воде не превышает потери давления в стандартном исполнении.

	Масса и размеры
-  Система естественного охлаждения с непосредственным кипе-

нием несущественно влияет на массу чиллера.
-  Чиллер Aquasnap с опцией фрикулинга имеет такие же габарит-

ные размеры, как и стандартный чиллер.
	Повышенная энергоэффективность
-  В режиме естественного охлаждения работают только вентиля-

торы и небольшой насос хладагента. Например, при перепаде 
температур 10 К средний холодильный коэффициент чиллера 
(EER) равен 15 (кВт/кВт).

-  В обычном режиме работы чиллера тепловые и энергетические 
характеристики не ухудшаются, т.к. нет необходимости исполь-
зовать водный раствор гликоля.

-  Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водя-
ные насосы потребляют меньше энергии.

система естественного охлаждения с непосредственным кипением (опция 118А)
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 
 

  
30RB 262-522 (   ) 
 Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0 0С 

0   -5   -10   

LW
T 

  Cap Unit EER Cap Unit EER Cap Unit EER 
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 
 

  
30RB 262-522 (   ) 
 Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0 0С 

0   -5   -10   

L
W

T
 

  

Cap Unit EER Cap Unit EER Cap Unit EER 
30RB (°C) kW kW kW/kW kW kW kW/kW kW kW kW/kW
262   10 117 8 14.6 121 8 15.1 121 4 30.2 

302 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
342 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
372 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
402 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
432 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
462 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
522 248 15 16.5 275 15 18.3 293 15 19.5 

 
LWT Температура выходящей воды 
CAP Kw Холодопроизводительность (кВт) 
COMP kW Потребляемая компрессором мощность (кВт) 
UNIT kW Потребляемая чиллером мощность (компрессоры, вентиляторы и схемы 
управления) (кВт) 
COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) 
COOL kPa Падения давления в испарителе (кПа) 

 
  

 
30RB –    

    . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  8.5 25 
Выходящая вода во время работы  5 15 

   °C . . 
Стандартный чиллер с естественным 
охлаждением 

 0 48 

С опцией работы в зимних условиях (№ 28) -20 48 
30RB –    

   °C . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  5 26 

   °C . . 
  -25 20 
 

 

 15

Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
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Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
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В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
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теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
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- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
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Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 
 

  
30RB 262-522 (   ) 
 Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0 0С 

0   -5   -10   

LW
T 

  Cap Unit EER Cap Unit EER Cap Unit EER 
30RB (°C) kW kW kW/kW kW kW kW/kW kW kW kW/kW
262   10 117 8 14.6 121 8 15.1 121 4 30.2 
302 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
342 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
372 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
402 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
432 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
462 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
522 248 15 16.5 275 15 18.3 293 15 19.5 

 
LWT Температура выходящей воды 
CAP Kw Холодопроизводительность (кВт) 
COMP kW Потребляемая компрессором мощность (кВт) 
UNIT kW Потребляемая чиллером мощность (компрессоры, вентиляторы и схемы 

управления) (кВт) 
COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) 
COOL kPa Падения давления в испарителе (кПа) 

 
  

 
30RB –    

    . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  8.5 25 
Выходящая вода во время работы  5 15 

   °C . . 
Стандартный чиллер с естественным 
охлаждением 

 0 48 

С опцией работы в зимних условиях (№ 28) -20 48 
30RB –    

   °C . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  5 26 

   °C . . 
  -25 20 
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     30RB: 

 В чиллерах 30RB 262-522 имеется единственная точка 
подключения электропитания на главном разъединителе; в 
чиллерах 30RB 602-802 имеются две точки подключения 
электропитания на главном разъединителе 
 В блоке управления содержатся следующие стандартные 
элементы: 
- Пусковое устройство и устройства защиты двигателя для 
каждого компрессора и вентилятора (вентиляторов): 
- Управляющие устройства 
 Подключения на месте эксплуатации: 
Все подключения к системе и электрические установки должны 
точно соответствовать всем применимым местным нормам и 
правилам. 
 Блоки 30RB компании Carrier спроектированы и изготовлены 
таким образом, чтобы удовлетворять всем требованиям этих 
норм и правил. При проектировании электрического 
оборудования полностью учтены рекомендации Европейского 
стандарта EN 60 204-1 (соответствует требованиям IEC 60204-1) 
(безопасность машин – электрические компоненты машин – часть 
1: общие положения). 
  : 
В контуре А имеются выключатели и групповые цепи, 
предназначенные для обеспечения электропитания насоса 
испарителя. 

 : 
 Рекомендации IEC 60204 приняты с целью удовлетворения 
требований директив по установке. Выполнение требований EN 
60204 является лучшим способом удовлетворения требований 
параграфа 1.5.1 Директивы по электрическим машинам. 
 В приложении В к EN 60204-1 приведено описание 
электрических характеристик, используемых при работе машин. 
 
1. Ниже приведены параметры рабочей среды для блоков 30RB: 
а. Среда* - Среда согласно квалификации EN 60721 
(соответствует положениям IEC 60721): 
- наружная установка* 
- диапазон температур окружающей среды: от – 20 0С до + 48 0С, 
класс 4К3* 
- высота:  2000 м 
- наличие твердых частиц, класс 4S2 (отсутствие значительного 
количества пыли) 
- наличие корродирующих и загрязняющих веществ, класс 4С2 
(пренебрежимо малое количество) 
- вибрации и удары, класс 4М2 
 

b. Компетенция персонала, класс ВА4* (подготовленность 
персонала – IEC 60364) 
2. Колебания частоты напряжения:  2 Гц. 
3. Не допускается прямое подключение нейтрального провода (N) 
к блоку (при необходимости подключения используется 
трансформатор). 
4. В блоке отсутствует максимальная токовая защита проводов 
электропитания. 
5. Тип устанавливаемых изготовителем разъединителя 
(разъединителей)/автомата  
b. Компетенция персонала, класс ВА4* (подготовленность 
персонала – IEC 60364) 
2. Колебания частоты напряжения питания:  2 Гц. 
3. Не допускается прямое подключение нейтрального провода (N) 
к блоку (при необходимости используется трансформатор). 
4. В блоке отсутствует максимальная токовая защита проводов 
электропитания. 
5. Тип устанавливаемых изготовителем выключателя 
(выключателей)/автомата (автоматов) защиты должен быть 
пригоден для размыкания цепи электропитания в соответствии с 
EN 60947-3 (соответствует положениям iEC 60947-3). 
6. Конструкция блоков предусматривает упрощенное 
подключение к сетям с нейтралью (TN) (IEC 6-364). В сетях IT 
возможно влияние ответвленных токов на элементы мониторинга 
сети, и поэтому рекомендуется создание делителя типа IT для 
блоков системы, которые нуждаются в этом, и/или делители 
частоты типа TN для блоков производства компании Carrier. По 
вопросам определения элементов мониторинга и защиты и 
конечного комплектования электрической установки рекомендует 
обращаться в соответствующие местные организации.  
 

:     
     ,  

   ,    
,      

  Carrier. 
 
* Требующаяся степень защиты для этого класса – IP43B 
(согласно справочному документу IEC 60529). Все блоки 30RB 
защищены согласно IP44CW, т.е. это условие защиты выполнено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компания Carrier принимает участие в сертификационной программе Eurovent. 
Продукты перечислены в каталоге Eurovent по сертифицированным продуктам. 

Эта программа охватывает чиллеры водяного охлаждения 
производительностью до 600 кВт и чиллеры воздушного охлаждения 

производительностью до 1500 кВт. 
  

 

 

 
Заказ №: 13439-20 от 07.2007 – Взамен заказа № 13439-20 от 11.2005 
Изготовитель сохраняет право вносить изменения в спецификации любого 
продукта без уведомления. 
 

Изготовитель: компания Carrier SCS, Montluel, 
Франция. 
 

 

*  Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12°С/7°С, температура наружного воздуха +35°С.
** Значения массы приведены только для сведения.

Машина с опцией 15

Холодильный агент

30RB – режим парокомпрессионного цикла

Стандартное исполнение
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 
 

  
30RB 262-522 (   ) 
 Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0 0С 

0   -5   -10   

LW
T 

  Cap Unit EER Cap Unit EER Cap Unit EER 
30RB (°C) kW kW kW/kW kW kW kW/kW kW kW kW/kW
262   10 117 8 14.6 121 8 15.1 121 4 30.2 
302 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
342 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
372 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
402 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
432 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
462 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
522 248 15 16.5 275 15 18.3 293 15 19.5 

 
LWT Температура выходящей воды 
CAP Kw Холодопроизводительность (кВт) 
COMP kW Потребляемая компрессором мощность (кВт) 
UNIT kW Потребляемая чиллером мощность (компрессоры, вентиляторы и схемы 

управления) (кВт) 
COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) 
COOL kPa Падения давления в испарителе (кПа) 

 
  

 
30RB –    

    . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  8.5 25 
Выходящая вода во время работы  5 15 

   °C . . 
Стандартный чиллер с естественным 
охлаждением 

 0 48 

С опцией работы в зимних условиях (№ 28) -20 48 
30RB –    

   °C . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  5 26 

   °C . . 
  -25 20 
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 
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Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
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* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
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- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
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Стандартный чиллер с естественным 
охлаждением 

 0 48 

С опцией работы в зимних условиях (№ 28) -20 48 
30RB –    

   °C . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  5 26 

   °C . . 
  -25 20 
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 
 

  
30RB 262-522 (   ) 
 Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0 0С 

0   -5   -10   

LW
T 

  Cap Unit EER Cap Unit EER Cap Unit EER 
30RB (°C) kW kW kW/kW kW kW kW/kW kW kW kW/kW
262   10 117 8 14.6 121 8 15.1 121 4 30.2 
302 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
342 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
372 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
402 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
432 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
462 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
522 248 15 16.5 275 15 18.3 293 15 19.5 

 
LWT Температура выходящей воды 
CAP Kw Холодопроизводительность (кВт) 
COMP kW Потребляемая компрессором мощность (кВт) 
UNIT kW Потребляемая чиллером мощность (компрессоры, вентиляторы и схемы 
управления) (кВт) 

COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) 
COOL kPa Падения давления в испарителе (кПа) 

 
  

 
30RB –    

    . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  8.5 25 
Выходящая вода во время работы  5 15 

   °C . . 
Стандартный чиллер с естественным 
охлаждением 

 0 48 

С опцией работы в зимних условиях (№ 28) -20 48 
30RB –    

   °C . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  5 26 

   °C . . 
  -25 20 
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
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* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
 
 

  
30RB 262-522 (   ) 
 Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0 0С 

0   -5   -10   

LW
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  Cap Unit EER Cap Unit EER Cap Unit EER 
30RB (°C) kW kW kW/kW kW kW kW/kW kW kW kW/kW
262   10 117 8 14.6 121 8 15.1 121 4 30.2 
302 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
342 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
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LWT Температура выходящей воды 
CAP Kw Холодопроизводительность (кВт) 
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Поступающая вода во время работы  8.5 25 
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охлаждением 

 0 48 

С опцией работы в зимних условиях (№ 28) -20 48 
30RB –    

   °C . . 
Поступающая вода при пуске  6.8 40 
Поступающая вода во время работы  5 26 

   °C . . 
  -25 20 
 

 

16 

 
     30RB: 

 В чиллерах 30RB 262-522 имеется единственная точка 
подключения электропитания на главном разъединителе; в 
чиллерах 30RB 602-802 имеются две точки подключения 
электропитания на главном разъединителе 
 В блоке управления содержатся следующие стандартные 
элементы: 
- Пусковое устройство и устройства защиты двигателя для 
каждого компрессора и вентилятора (вентиляторов): 
- Управляющие устройства 
 Подключения на месте эксплуатации: 
Все подключения к системе и электрические установки должны 
точно соответствовать всем применимым местным нормам и 
правилам. 
 Блоки 30RB компании Carrier спроектированы и изготовлены 
таким образом, чтобы удовлетворять всем требованиям этих 
норм и правил. При проектировании электрического 
оборудования полностью учтены рекомендации Европейского 
стандарта EN 60 204-1 (соответствует требованиям IEC 60204-1) 
(безопасность машин – электрические компоненты машин – часть 
1: общие положения). 
  : 
В контуре А имеются выключатели и групповые цепи, 
предназначенные для обеспечения электропитания насоса 
испарителя. 

 : 
 Рекомендации IEC 60204 приняты с целью удовлетворения 
требований директив по установке. Выполнение требований EN 
60204 является лучшим способом удовлетворения требований 
параграфа 1.5.1 Директивы по электрическим машинам. 
 В приложении В к EN 60204-1 приведено описание 
электрических характеристик, используемых при работе машин. 
 
1. Ниже приведены параметры рабочей среды для блоков 30RB: 
а. Среда* - Среда согласно квалификации EN 60721 
(соответствует положениям IEC 60721): 
- наружная установка* 
- диапазон температур окружающей среды: от – 20 0С до + 48 0С, 
класс 4К3* 
- высота:  2000 м 
- наличие твердых частиц, класс 4S2 (отсутствие значительного 
количества пыли) 
- наличие корродирующих и загрязняющих веществ, класс 4С2 
(пренебрежимо малое количество) 
- вибрации и удары, класс 4М2 
 

b. Компетенция персонала, класс ВА4* (подготовленность 
персонала – IEC 60364) 
2. Колебания частоты напряжения:  2 Гц. 
3. Не допускается прямое подключение нейтрального провода (N) 
к блоку (при необходимости подключения используется 
трансформатор). 
4. В блоке отсутствует максимальная токовая защита проводов 
электропитания. 
5. Тип устанавливаемых изготовителем разъединителя 
(разъединителей)/автомата  
b. Компетенция персонала, класс ВА4* (подготовленность 
персонала – IEC 60364) 
2. Колебания частоты напряжения питания:  2 Гц. 
3. Не допускается прямое подключение нейтрального провода (N) 
к блоку (при необходимости используется трансформатор). 
4. В блоке отсутствует максимальная токовая защита проводов 
электропитания. 
5. Тип устанавливаемых изготовителем выключателя 
(выключателей)/автомата (автоматов) защиты должен быть 
пригоден для размыкания цепи электропитания в соответствии с 
EN 60947-3 (соответствует положениям iEC 60947-3). 
6. Конструкция блоков предусматривает упрощенное 
подключение к сетям с нейтралью (TN) (IEC 6-364). В сетях IT 
возможно влияние ответвленных токов на элементы мониторинга 
сети, и поэтому рекомендуется создание делителя типа IT для 
блоков системы, которые нуждаются в этом, и/или делители 
частоты типа TN для блоков производства компании Carrier. По 
вопросам определения элементов мониторинга и защиты и 
конечного комплектования электрической установки рекомендует 
обращаться в соответствующие местные организации.  
 

:     
     ,  

   ,    
,      

  Carrier. 
 
* Требующаяся степень защиты для этого класса – IP43B 
(согласно справочному документу IEC 60529). Все блоки 30RB 
защищены согласно IP44CW, т.е. это условие защиты выполнено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компания Carrier принимает участие в сертификационной программе Eurovent. 
Продукты перечислены в каталоге Eurovent по сертифицированным продуктам. 

Эта программа охватывает чиллеры водяного охлаждения 
производительностью до 600 кВт и чиллеры воздушного охлаждения 

производительностью до 1500 кВт. 
  

 

 

 
Заказ №: 13439-20 от 07.2007 – Взамен заказа № 13439-20 от 11.2005 
Изготовитель сохраняет право вносить изменения в спецификации любого 
продукта без уведомления. 
 

Изготовитель: компания Carrier SCS, Montluel, 
Франция. 
 

 

*  Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12°С/7°С, температура наружного воздуха +35°С.
** Значения массы приведены только для сведения.
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 

  ,    ,  : 
30RB – режим охлаждения компрессорами  262 302 342 372 402 432 462 522 

 * кВт 249 283 320 354 377 413 437 488 
  * кВт 101 108 125 132 151 156 175 198 

 **          
Опция с Euro Pack кг 2578 3229 3429 3518 3658 4241 4381 4591 
Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
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 Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0 0С 
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30RB (°C) kW kW kW/kW kW kW kW/kW kW kW kW/kW
262   10 117 8 14.6 121 8 15.1 121 4 30.2 
302 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
342 145 10 14.5 162 10 16.2 186 8 23.2 
372 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
402 173 11 15.7 203 12 16.9 250 12 20.8 
432 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
462 211 13 16.2 246 13 18.9 277 13 21.3 
522 248 15 16.5 275 15 18.3 293 15 19.5 
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управления) (кВт) 
COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) 
COOL kPa Падения давления в испарителе (кПа) 
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Система естественного охлаждения с прямым испарением (опция) 
 
Опция естественного охлаждения с прямым испарением позволяет значительно сократить расход энергии, требующейся для 
охлаждения зимой. В режиме естественного охлаждения компрессоры останавливаются, и работают только вентилятор и 
микронасос системы охлаждения. Автоматическое переключение с режима охлаждения компрессорами на режим 
естественного охлаждения осуществляется системой управления Pro-Dialog Plus по тепловой нагрузке чиллера и перепаду 
температур охлажденной воды и наружного воздуха.  
Важная информация: Для оптимизации рабочих характеристик чиллера рекомендуется использовать функцию перенастройки 
уставки выходящей воды. 
 

  
Когда перепад температур охлажденной воды и наружного воздуха превышает пороговое значение, система управления Pro-
Dialog Plus сравнивает мгновенное значение холодопроизводительности чиллера с полной холодопроизводительностью в 
режиме естественного охлаждения. Если условия позволяют  работу в режиме естественного охлаждения, то компрессоры 
выключаются, трехходовой вентиль в линии всасывания соединяет испаритель с конденсатором, позволяя миграцию пара 
холодильного агента в конденсатор. Пары холодильного агента конденсируются в теплообменниках конденсатора, и 
микронасос охлаждения перекачивает жидкость в испаритель. Холодопроизводительность в режиме естественного 
охлаждения регулируется открытием электронного расширительного вентиля (EXV). 
 

       
 Работа без использования гликоля 
В отличие от традиционных гидронных систем естественного охлаждения, которые нуждаются в использовании раствора 
гликоля (антифриза), чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением работает на чистой воде. Защита 
испарителя от замерзания до температуры -20 0С осуществляется электрическим резистивным подогревателем (опция). 
 Низкие потери давления воды 
В чиллере Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением отсутствуют как трехходовой вентиль, так и 
теплообменники естественного охлаждения, соединенные последовательно с испарителем. В чиллере Aquasnap 
естественного охлаждения с прямым испарением потери давления воды не превышают потерь давления в стандартном 
чиллере. 
 Масса и размеры 
- Система естественного охлаждения с прямым испарением несущественно влияет на массу жидкостного чиллера. 
- Чиллер Aquasnap естественного охлаждения с прямым испарением имеет такие же габаритные размеры, как у стандартного 
чиллера. 
 Повышенный энергетический кпд 
- В режиме естественного охлаждения работают только вентиляторы и микронасос системы охлаждения. Например, при 
перепаде температур 10 К средний энергетический кпд чиллера (EER) равен 15 (кВт/кВт). 
- В режиме машинного охлаждения тепловые и энергетические характеристики не ухудшаются при использовании водного 
раствора гликоля. 
- Поскольку потери давления в водяном контуре невелики, водяные насосы потребляют меньше энергии. 
 
Физические характеристики 
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Стандартный блок кг 2388 2999 3199 3268 3398 3951 4091 4281 

    R410A  
Контур А кг 29 42.5 44 45.5 46 55 57 57 
Контур В кг 29 31 31 45.5 46 47 47 57 

* Температура поступающей и выходящей воды: испаритель – 12 0С/7 0С, конденсатор регенерации тепла – 40 0С/45 0С. 
** Значения массы приведены только для сведения. 
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чиллеры с вентиляторами на располагаемое давление  
для внутренней установки (опция 12)
Этой опцией оборудуются блоки 30RB, устанавливаемые в ма-RB, устанавливаемые в ма-, устанавливаемые в ма-
шинном зале здания. В системах такого типа горячий воздух, 
выходящий из конденсаторов воздушного охлаждения, выводит-
ся вентиляторами в атмосферу через систему воздуховодов.
Чиллеры 30RB, оборудованные вентиляторами на располагае-RB, оборудованные вентиляторами на располагае-, оборудованные вентиляторами на располагае-
мое давление, предназначены для эксплуатации с воздуховодами 
нагнетания воздуха, падения давления в которых не превышают 
200 Па.
Для компенсации таких падений давления чиллеры 30RB с 
опцией 12 оборудуются вентиляторами с изменяемой частотой 
вращения при максимальной частоте вращения 19 с-1 вместо 
вентиляторов с фиксированной частотой вращения 15,8 с-1, уста-
навливаемых в стандартных агрегатах.
Управление всеми вентиляторами одного контура циркуляции 
холодильного агента осуществляется одним вариатором частоты 
вращения, и поэтому все они работают на одной частоте враще-
ния.
Регулирование частоты вращения при полной или неполной на-
грузке осуществляется с помощью запатентованного алгоритма, 
который непрерывно оптимизирует температуру конденсации 
с целью достижения максимально возможной энергоэффектив-
ности (EER) на любых рабочих режимах и при любых падениях 
давления в каналах системы. 

Каждый контур циркуляции холодильного агента (А, В и С) дол-
жен иметь индивидуальную систему воздуховодов, чтобы ис-
ключить возможность какой-либо рециркуляции воздуха между 
конденсаторами различных холодильных контуров.
В чиллерах 30RB с опцией 12 производитель оборудует каждый 
вентилятор стыковочным устройством, позволяющим подклю-
чать каждый вентилятор к канальной системе соответствующего 
контура (А, В и С). Точные размеры стыковочных устройств 
указаны в заверенных чертежах на конкретный чиллер.
Значения холодопроизводительности и энергоэффективности 
(EER) чиллера  зависят от значений падения давления в возду-EER) чиллера  зависят от значений падения давления в возду-) чиллера  зависят от значений падения давления в возду-
ховодах:
-  падение давления от 0 до 100 Па очень незначительно влияет 

на холодопроизводительность чиллера ;
-  при падении давления от 100 до 200 Па холодопроизводитель-

ность чиллера  существенно снижается, причем это снижение 
зависит от условий работы (температуры наружного воздуха и 
состояния воды).

Для оценки влияния расчетного падения давления в канальной 
системе и влияния различных режимов работы при полной на-
грузке на холодопроизводительность и энергоэффективность 
(EER) блока пользуйтесь приведенными ниже кривыми.

Изменения холодопроизводительности при различных 
условиях работы, отличающихся от условий организации 

Eвровент

Изменения энергоэффективности (EER) при различных 
условиях работы, отличающихся от условий организации 

Eвровент
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1 25 15 10 100
2 25 10 5 100
3 Eurovent 35 12 7 100
4 45 15 10 100
5 45 10 5 100

30RB

182 - 262 9030/11110 9030/11110 -
302 - 342 13540/16670 9030/11110 -
372 - 402 13540/16670 13540/16670 -
432 - 462 18060/22220 13540/16670 -
522 18060/22220 18060/22220 -
602 13540/16670 13540/16670 13540/16670
672 13540/16670 13540/16670 18060/22220
732 18060/22220 18060/22220 13540/16670
802 18060/22220 18060/22220 18060/22220

30RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
 W dB(A) 93 93 93 93 94 94 95 95 95.5 95.5 96 96.5 97 97.5 98

Условия работы                                                                                          Номинальный и максимальный расходы воздуха на контур

Уровень звуковой мощности на выходе выпускного канала для всех контуров

Номер  
кривой

Температура наружно-
го воздуха, 0С

Температура по -
ступа ющей воды, 0С

Температура  
выходящей воды, 0С

Нагрузка в % Номинальный/максимальный расходы воздуха, л/с
Контур А Контур В Контур С

Уровень звуковой мощности 10-12 Вт    дБ(А)
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Примечания к электрическим характеристикам блоков 30RB:
•  В чиллерах 30RB 262-522 имеется единственная точка подключения 

электропитания на главном разъединителе; в чиллерах 30RB 602-802 
имеются две точки подключения электропитания на главном разъедини-
теле

•  В блоке управления содержатся следующие стандартные элементы:
-  Пусковое устройство и устройства защиты двигателя для каждого ком-

прессора и вентилятора (вентиляторов):
-  Управляющие устройства

• Подключения на месте эксплуатации:
 Все подключения к системе и электрические установки должны точно со-

ответствовать всем применимым местным нормам и правилам.
•  Блоки 30RB компании Carrier спроектированы и изготовлены таким об-

разом, чтобы удовлетворять всем требованиям этих норм и правил. При 
проектировании электрического оборудования полностью учтены реко-
мендации европейского стандарта EN 60 204-1 (соответствует требо-
ваниям IEC 60204-1) (безопасность машин - электрические компоненты 
машин - часть 1: общие положения).

•  Электрическое резервирование:
 В контуре А имеются выключатели и групповые цепи, предназначенные 

для обеспечения электропитания насоса испарителя.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
•  Рекомендации IEC 60204 приняты с целью удовлетворения требований 

директив по установке. Выполнение требований EN 60204 является луч-
шим способом удовлетворения требований параграфа 1.5.1 Директивы 
по электрическим машинам.

•  В приложении В к EN 60204-1 приведено описание электрических харак-
теристик, используемых при работе машин.

1. Ниже приведены параметры рабочей среды для блоков 30RB: 
а. среда -  среда согласно квалификации EN 60721 (соответствует по-

ложениям IEC 60721):
-  наружная установка*
-  диапазон температур окружающей среды: от - 20 °с до + 48 °с,  

класс 4к3*
-  высота: > 2000 м
-  наличие твердых частиц, класс 4S2 (отсутствие значительного количе-

ства пыли)

-  наличие корродирующих и загрязняющих веществ, класс 4с2 (прене-
брежимо малое количество)

-  вибрации и удары, класс 4М2 
b. компетенция персонала, класс ВА4* (подготовленность персонала - 

IEC 60364)

2. колебания частоты напряжения: ± 2 Гц.
3. Не допускается прямое подключение нейтрального провода (N) к блоку 

(при необходимости подключения используется трансформатор).
4. В блоке отсутствует максимальная токовая защита проводов электро-

питания.
5. Тип устанавливаемых изготовителем выключателя (выключателей)/авто-

мата (автоматов) защиты должен быть пригоден для размыкания цепи 
электропитания в соответствии с EN 60947-3 (соответствует положениям 
iEC 60947-3).

6. конструкция блоков предусматривает упрощенное подключение к сетям с 
нейтралью (TN) (IEC 60364). В сетях IT (без нейтрали) возможно вредное 
взаимодействие токов в ответвлениях с элементами мониторинга сети, и 
поэтому рекомендуется создание делителя типа IT для блоков системы, 
которые нуждаются в этом, и/или делителя типа TN для блоков произ-TN для блоков произ- для блоков произ-
водства корпорации Carrier. По вопросам определения элементов мони-Carrier. По вопросам определения элементов мони-. По вопросам определения элементов мони-
торинга и защиты, а также выполнения работ по электрическому монта-
жу рекомендуем обращаться в соответствующие местные организации.

если существует вероятность того, что токи короткого замыкания могут 
оказаться больше значений, приведенных в таблице электрических 
характеристик, то требуется внесение соответствующих модификаций. 
Рекомендуем обращаться к местному представителю корпорации Carrier.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отдельные аспекты фактической установки не 
соответствуют описанным выше условиям, или если существуют 
другие условия, которые должны быть выполнены, обязательно 
обращайтесь к своему местному представителю компании Carrier.

*  Требующаяся степень защиты для этого класса - IP43B (согласно спра-
вочному документу IEC 60529). Все блоки 30RB защищены согласно 
IP44CW, т.е. это условие защиты выполнено.
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Carrier is participating in the Eurovent Certi cation Programme for 
liquid chilling packages. Products are as listed in the Eurovent 

Directory of Certi ed Products or on the Internet site 
 www.eurovent-certi cation.com.

This programme covers air-cooled chillers up to 600 kW and 
water-cooled chillers up to 1500 kW.

компания Carrier принимает участие в Программе евровент по 
сертификации чиллеров. Изделия перечислены  

в каталоге сертифицированных продуктов евровент и на сайте  
www.eurovent-certification.com. 

Эта программа распространяется на воздухоохлаждаемые холодильные 
машины производительностью до 600 кВт и на водоохлаждаемые 

холодильные машины производительностью до 1500 кВт.

соответствует требованиям системы мер  
по защите окружающей среды

Заказ №: 13438 от 20.12.2008. Взамен заказа № 13438 от 20.05.2008. 
Изготовитель сохраняет право вносить изменения в спецификации продуктов без уведомления.

Изготовитель: Carrier SCS, Монтюэль, Франция


